ESPECIFICACOES DOS ACABAMENTOS
1.Paredes E Painéis DE FECHAMENTO
Os painéis de fechamento internos e externos serdo confeccionados em ambas as faces em chapa de ago galvanizado, a
. quente conforme normas UNI EN 10147 ,na espessura de 0,50 mm conforme layout. As chapas serao lisas e planas na
CORRIMAO EM ACO GALVANIZADO CORRIMAO EM ACO GALVANIZADO laminagao, pré envernizadas em sistema industrial, com aplicagcdo de prime em todas as faces e acabamento em pintura
A SER MANTIDO DEVERA RECEBER A SER MANTIDO DEVERA RECEBER eletrostatica na cor branca sobre as faces expostas, proporcionando alta resisténcia da pintura a impactos e arranhdes.
MANUTENCAO E POSTERIOR PINTURA mA_ MANUTENCAOQ E POSTERIOR PINTURA T = v i i = A f W o«
NA COR LARANJA i NA COR LARANJA Estes painéis deverdo possuir encaixe perfeito entre eles e serdo apoiados aos tetos em cantoneiras “L“ de chapa do mesmo
29,99 i material de conformag&o dos painéis. As paredes externas dos mddulos deverao ter vedagao adequada a perfeita
18.35 i estanqueidade do conjunto.Possuirdo ainda entre as faces interna e externa,um nucleo em espuma rigida de poliestireno
— e 200 200 i 200 200 expandido (EPS), espessura de no minimo 50 mm, respectivamente, com retardante a chama classe F1, conforme NBR 11948,
, , , t , , B densidade global minima de 15 kg/m? e isolamento térmico-acustico.
- — | — = = — TR T T || ] — \@@‘ "H — — R CAFE T T - YT = T = Todo o perimetro do forro devera receber uma vedagao de silicone incolor em quantidade adequada para impedir a passagem
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- ] = ! n s bl CONSULTS 2.1.PAINEIS PORTAS COM VISORES
= VACINA CONSULTORIO CONSULTORIO 5 CONSULTORIO 1 Os painéis portas com visores deverdo ter as mesmas caracteristicas dos painéis de fechamento. O batente da porta e sua
CONSULTORIO 4 ~ 4 | : o .
10.56m? ) <~ 10.56m? O A ﬂ moldura deverao ser em aluminio anodizado na cor natural, na moldura da porta deveremos ter uma borracha em todo o seu
425 |8 W 150 N “W_ N?:an 9_M : ~ [741mt IS w.ﬁ:.d‘ | m_ contorno a fim de amortizar o impacto da porta no batente durante seu fechamento e ajudar em sua estanqueidade.
7 = A il b — ) 7 ,[7 — ] 6 7 A folha da porta devera ser confeccionada com o mesmo material do painel de fechamento. A porta devera ter trés dobradicas
CONSULTORIO 7 == 4 D oA ~ CONSULTORIO 2 de ago inoxidavel permitindo sua retirada e substituicdo sem necessidade de uso de qualquer tipo de ferramenta. As portas
T , @) ®D 2 7 —— ) - | Y ® & AYRA O 7 deverao ter também a maganeta com seus espelhos na cor preta e a fechadura com trés jogos de chave, e um visor com vidro
ABRIGO DE & = 1215 3 12.00m? 7 ABRIGO DE ] f = 12.00m? na espessura de 3mm e aproximadamente 350 mm x 450 mm fixado em moldura de aluminio anodizado na cor natural.
7 RESIDUOS __ , i 7 RESIDUOS \ﬂ w\li (@) ) . As portas duplas terdo as mesmas caracteristicas acima descritas e deverdo ser confeccionadas em painéis duplos de
- 10.85m? A o o O _o.mmBD O W) AN AA LYLA aproximadamente 2.120 mm de largura com véo livre de 1.400 mm x 2.050 mm.
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—_— || — — | — — 3.66m? —_— - S °3 — == = = = 3.66m? , — — — S35 Serao constituidas de visores com vidros duplos fixos medindo 945 mm x 945 mm a serem aplicados diretamente nos painéis
7 JH E E E E E . ‘ g.(\t g.,l.: VIDE DETALHE 01 S . 7 2 7 ﬁ E E E E E €3 @ O ;,/t.: W‘ \:: ESPERA : VIDE DETALHE 01 O - 7 i modulares, dispondo de sistema de vedagao com utilizagao de silicone estrutural.
N DIGITAGAO ESPERA DE PACIENTES 2 o 0 I W DIGITAGAO DE _u>»o_mz._.mm L 7 ) Nos banheiros serao utilizadas janelas basculantes tipo “maximar” de 600 mm x 400 mm em aluminio anodizado linha 25 com
2 @) 65.86m* < ®D = a 7 vy 6.00m* ®D 65.86m ® o acabamento em pintura eletrostatica na cor branca, com vidro de 3mm canelado e grade de aluminio.
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J3)ra—~rt A\ AN AN , I < A\ - O forro do teto devera ser composto por painéis com nucleo em espuma rigida de poliestireno expandido (EPS), espessura de
~ S T Q _,- 1 / ALMOXARIFADO ®) [ g T T TRGPA O O 2 @ ALMOXARIFADO = ® (5 HAY, i no minimo 50 mm, com retardante a chama classe F1, conforme NBR 11948, densidade global minima de 15 kg/m?, e
7 .E 66m? Wv m@w . o 7 7 366m? Wv.. | o 5.40m? o I & 7 conformados por ambas as faces em chapa de aco galvanizado e pré-pintado na espessura de 0,50 mm e na cor a ser definida
SE 5.40m (@) _H_ , SALA DE SE om ®) D , Estes painéis dever&o permitir um encaixe tipo macho-fémea e deverao ser apoiados em toda a extens&o do teto em
7 SALA DE ™ e 3 — R 7 > > R — hy | o 6 7 cantoneiras tipo “ L “ de chapa do mesmo material de conformac&o dos painéis.
7 SANITARIO WWMWOW & o%F @ CONSULTORIO 3 0 7 SANITARIO i dew_u_u..onw c® @ ONSULTORIO 3 O teto devera apresentar acabamento adequado a perfeita estanqueidade do conjunto.
3.66m? -Som I 2 A : 3.66m? -9om 9 ~ -
6 " : : 12.76m U 7 N -@ 2 H 12.78m U 7 4 .Sobre Coberturas e Protectes
ML N SALA DE f <l 7 O O O0 S SALA DE 0 mT A sobre cobertura dos modulos e estrutura central sera em telhas de chapa galvanizada pré pintada em ambas as faces ,
o ; m ch>._._<onw 61 | mim ‘ ! o OCW%W_W\O»M o 1 ° = 0,50mm , apoiadas em estrutura metalica conforme definido no projeto estrutural .
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, _m_ ] i m_ aa ] = Revestimentos internos e externos
Sl f = ~ @ = L —= 7 =T T ) - @ @ L Externamente e internamente , o predio recebera acabamento da propria pintura do painel metalico.
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f ¢ llo ﬁ 150 H = 1835 A estrutura do piso devera ser construida em aco tipo SAE 1010/1020 e travessas revestida com manta vinilica, tipo alto trafego,
ey 7 ! . i 7 especifica para uso hospitalar sem emendas com espessura de 2,00 mm, tendo como arremate junto as paredes
© 2 7 a instalagédo de rodapés boleados tipo hospitalar do mesmo material.
7 RAMPA &:2 | =+ RAMPA s 0]
7 i 10 B33% I mmo " CORRIMAO EM ACO INOX 7 8,33% 5 ' CORRIMAO EM ACO INOX 7.Lougas / metais e complementos
, mmeoo_%mo% wﬁwwwouo Mﬂﬁzwmww%wﬁmmwomo Lougas Deca linha Ravena na cor branca, sendo o vaso sanitario com caixa acoplada, codigo CP-929 e o lavatdrio com
AN PROJECAQ DA - 0 U PROJECAD DA 0 O O coluna, codigo L-91 .
7"n%ﬁ%%‘“‘j“‘\““‘j““““‘ T T COBERTORA T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T AT Lougas e Metais
5.70 9 5.40 ; £.30 Os metais terdo acabamento cromado, sendo a torneira para lavatério da marca Fabrimar, linha Aquarius, ref. 1153-C
PLANTA BAIXA o DU AT sn:ms Com DURS ALTURAS ACESSO 8.Acessérios _
01 ESCALA. 1:100 ATENDENDO A NBR 9050 ol ATENDENDO A NBR 9050 ol Saboneteira para lavatério linha Las Vegas da Lalekla, para sabao liquido
C FACHADA FACHADA Porta papel higiénico de sobrepor anti-furto acabamento cromado da Lalekla
02 PLANTA BAIXA - ELETRICA Barras para deficientes fisico
ESCALA: 1:100 Porta papel toalha linha Elite da Lalekla
PARTE SUPERIOR DO BALCAO EM COMPENSADO
PARTE SUPERIOR DO BALCAO EM COMPENSADO NAVAL IS MM DUPLO (TOTAL S0MM) REVESTIDO OC >_Umo Omm >_l _Um mwoc >_Um_ >m
wm_ﬁ> INSTALADO C. A NAVAL I5 MM DUPLO (TOTAL 30MM) REVESTIDO COM MELAMINA NA COR CINZA CLARO COM
@ ALH COM MELAMINA NA COR CINZA CLAROG COM FIXAGAG DO TAMPO COM CANTONEIRAS DE 4 coDIGO _u_mmO_N_ONO DIM. AZ_V
Ix»nwo DO TAMPO COM CANTONEIRAS DE 4 PARAFUSOS.
“‘ TrrrrrrrerertrrrerrerrrtrrrererrritrrerertrrrrrererirrtvrrrertryrrrrrrirerrrrrrertirrrrerrerT \14 PARAFUSOS. PARTE INFERIOR DO BALCAO EM COMPENSADO vox._-> _wov;z> m: v>_zm_l
NAVAL I5 MM DUPLO (TOTAL 30MM) REVESTIDO P1 TERMICO COM REQUADRO EM 0.90 x 2.10
COM MELAMINA NA COR CINZA CLARO COM ALUMINIO. CONFORME : :
7 7 FIXAGAO DO TAMPO COM CANTONEIRAS DE 4 ESPECIFICAGAO SEM VISOR.
; .70 . PARAFUSOS. REVESTIMENTO EM CHAPA
7 7 l \ | METALICA EM AGO INPX PARA PROTEGAO. nA\.w PORTA ISOPLANA EM PAINEL
\ —_— = TERMICO COM REQUADRO EM
CANTONEIRA DE_VEDAGAO LATERAL x P1B ALUMINIO. SEM VISOR. PARA | 0.90 x 2.10
® B m BANHEIRO COM TRINCO
7 7 LIVRE /OCUPADO
! PORTA ISOPLANA EM PAINEL
TERMICO COM REQUADRO EM
| | P2 ALUMINIO. CONFORME 0.90 x 2.10
7 ESPECIFICAGAO COM VISOR.
7 ® SUBSTITUICAO DE TELHAS EXISTENTES ? 0
ALW POR TELHAS METALICAS DE ALUMINIO TRAPEZOIDAIS N i PORTA ISOPLANA EM PAINEL
| i=5% | | TIPO SANDUICHE, COM PINTURA ELETROSTATICA NA P3 Hmmu__mwo omuzxm_%w%o EM | 0.80 x 2.10
| | COR BRANCA E NOCLEO DE PUR (POLIURETANO EXPANDIDO) : : ' )
EXPESSURA MINIMA = 40MM. w w
7 7 PORTA COM VENEZIANAS EM
ALUMINIO COM REQUADRO
P9 EM ALUMINIO, DUAS FOLHAs | 2X(0.80x2.10)
7 7 SEM VISOR.
7 7 ® VEDACAO LATERAL COM TELHA DE ALUMINIO . . PORTA ISOPLANA EM PAINEL
DE FOLHA ONICA NA PARTE SUPERIOR DA CONSTRUGAO IR T TERMICO COM REQUADRO EM | 5, (0 60x2.10)
7 7 COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA 0 0 P10 ALUMINIO, DUAS FOLHAS SEM ’ ’
0BS: CONSIDERAR TODO PERIMETRO : : : . VISOR.
j\ T T T T T T > % > — . — PORTA ISOPLANA EM PAINEL
: TERMICO COM REQUADRO EM 2
x(1.00x2.10
; @ J j P11 ALUMINIO, DUAS FOLHAS SEM ( )
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i I | ° PINGADEIRA LISA COM_FECHAMENTO INTERNO . .
DE ONDA ~ ~ I
: : : 7 ‘ - J2 JANELA MAXIM—AR 1,15 x 1,00
o | 2 2 9
: : : 7 ’ ] ’ o BASCULANTE TIPO "MAXIMAR”
| | = COM GRADE INTERNA COM VIDRO
I I — — < MINIBOREAL, ACABAMENTO:
e e e e e e e s e e e e L 40 | 30 | } 70 } s PINURA EPOXI COM BRANCA | 0.60 x 0.40
P PINGADEIRA LISA COM FECHAMENTO INTERNO LINHA 25.
DE ONDA -
O
03 COBERTURA DETALHE DO BALCAG
ESCALA: 1:100 QDL
LEGENDA SIMBOLOGIA: LT QUADRO DE LUZ (h=1.30m)
> PONTO DE TOMADA UNIVERSAL BAIXA (h=0.30m) EXAUSTAO MECANICA 500m3/h
> PONTO DE TOMADA UNIVERSAL MEDIA (h=1.30m) |  (B]—"= EXAUSTAO MECANICA VAZAO 1800m3/h
> PONTO DE TOMADA UNIVERSAL ALTA (h=2.30m) LUMINARIAS
QO FORRO Do TETO DEVERA SER COMPOSTO _uomum__uuw,vzm,m COM NUCLEO EM D - LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO PLAFON- 18W LED,
ESPUMA RIGIDA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO , ESPESSURA DE - 2
. | ) NO MINIMO 50 MM, COM RETARDANTE A CHAMA CLASSE Fl, CONFORME 1@ TOMADA PARA AR CONDICIONADO 2P+T(h=2.30m) EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTADA EM EPOXI
O FORRO mo TETO DEVERA SER COMPOSTO _uomum__uuw,vzm,m COM NUCLEQ EM NBR 11948, DENSIDADE GLOBAL MINIMA DE I5 KG/M3, E — BRANCO
ESPUMA RIGIDA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO , ESPESSURA DE L,
SUBSTITUIR TELHAS EXISTENTES NO MINIMO 50 MM, COM RETARDANTE A CHAMA CLASSE Fl, CONFORME MMM._“M”HMM%ﬂMomM1>mMMwM>>wmmwwwm zﬂ MI%MWMM Manm»erDzz,,Nswso F SUBSTITUIR TELHAS EXISTENTES M PONTO DE TOM. ESTABILIZADA P/ - LUMINARIA DE SOBREPOR TUBULAR- LED, EM CHAPA
AS ACUSTICAS 7 3 AS ACUSTICAS — A
Mﬂmrﬂwxm Zmﬂﬂhnﬂmjﬂ_mo SANDUICHE) uw%thzrmo,osm.muwﬁ%hmMwoﬂMrmﬂﬁmm»mhmnrwm_wm\om Vnmo GALVANIZADO E S S Mﬂmrﬂwxm Zmﬂﬂhnﬂmjﬂ_mo SANDUICHE) COMPUTADOR 2P+T ASIO.MO:._V DE ACO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO
PRE-PINTADO NA ESPESSURA DE 0,50 MM E NA COR A SER DEFINIDA I - —Q) PONTO PARA REDE DE LOGICA BAIXO (h=0.30)
|  ——————————— CALHA
- - - — PONTO DE TELEFONE BAIXO (h=0.30m) - REFLETOR EM POSTE OU PAREDE
™~ ™~ ™~ GALERIA DE AGLAS - . .
= = VAL —N INTERRUPTOR PARA UMA SECAO \__/ -POSTE METALICO
< < 4 DEPOSITO DE - .
e 5 e AN = - LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA -40/60W,
™ ™ a Tg} TERRENO DA UPA — N ‘ N ,
s \\ // \\ // s © i Vg INTERRUPTOR PARA DUAS SECOES L h EM CHAPA DE AGO TRATADA E PINTADA EM EPOXI
/ N / N ® B o L/ BRANCO
S 4 N S ad 5 ad S —/) INTERRUPTOR PARALELO OU THREE-WAY | .
ad An. nw A ad / o : i 3w O - LUMINARIA DE EMERGENCIA COM PONTO DE
DE N 4 h / = \\ ..... . H TOMADA ALTA
SALA a o =
COPA GRUPOS ALMOXARIFADO ESPERA DE PACIENTES CONSULTGRIO 3 i @l o / FECHAMENTO FITIIURO 2 W VENTILADOR DE PAREDE (h=2.30m) LEGENDA ALVENARIA:
R R B R R SRR R R R B R ey R sianssess] pt _ 0 ATERRO
FECHAMENTO EM MURO FECHAMENTO EM MURO ? L ? L X% 2 L2 2 L ~@®TV  PONTO DE ANTENA (h=2.30m) —_—_—— PAREDE EM CHAPA DE AGCO EXISTENTE
DE ARRIMO PARA CONTER Mwmnnwwmmﬂrmmomommwxm%w»uom% DE ARRIMO PARA CONTER CORRIMAO EM ACO INOX FECHAMENTO EM MURO
0 ATERRO O ATERRO COM DUAS ALTURAS DE ARRIMO PARA CONTER EXECUTAR ATERRO COMPACTADO — \A DCH DUCHA HIGIENICA (h=0.30m) T PAREDE EM CHAPA DE ACO A DEMOLIR
ATENDENDO A NBR 9050 0 ATERRO COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE nz ﬂ wmm Z>mo_zo -
CORTE BB CORTE AA 0 BLOCO 02 BLOCO 01 ~<)F  PONTO DE AGUA P/ FILTRO (h=1.30m) ~—— PAREDE EM CHAPA DE ACO A CONSTRUIR
ESCALA: 1:100 ESCALA: 1:100 N
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OS PAINEIS DE FECHAMENTOEXTERNOS SERAO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ACO M 3 ﬂ L
GALVANIZADO, A QUENTE CONFORME NORMAS UNI EN 10147, ,NA ESPESSURA DE R
0,50 MM. AS CHAPAS SERAO LISAS E PLANAS NA ;
FDZ_ZDONO. PRE ENVERNIZADAS EM SISTEMA INDUSTRIAL, COM Dnr_mbmwo DE PRIME .
EM TODAS AS FACES E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA ARVORE EXISTENTE ELEMENTO EM CHAPA METALICA P R
mmmw_w_uﬂww_wwwwwwh%hnﬂoo ELEMENTO EM CHAPA METALICA MANTER FECHAMENTO EM TELHA SOBRE AS FACES EXPOSTAS, PROPORCIONANDO ALTA RESISTENCIA DA PINTURA A A SER MANTIDA NA COR LARANJA REVISAO EMISSAQ INICIAL 00
NA COR LARANJA umnﬁﬂﬂﬂﬂﬁﬂ@wﬂwm ywcmw*ﬁ METALICAS TRAPEZOIDAIS NA COR IMPACTOS E ARRANHOES. —
i o LARANJA W LARANVA W PRANCHA N*®:
| T~ NITEROI
= | | PATIO INTERNO sstde
\ OS PAINEIS DE FECHAMENTOEXTERNOS SERAQ T\@ZU}@»O Zczioiﬁu}h Um m>QUm o Zilﬁmmm\ui
Médico CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, A ZCOﬁWO Um WZOWZI>Ei> m >E©CiHWHCE>
QUENTE CONFORME NORMAS UNI EN I0I47,NA ESPESSURA \
e DE 0,50 MM. AS CHAPAS SERAO LISAS E PLANAS NA // /\ C U\D/ OBRA:
Familia Bernardino LAMINACAO, PRE ENVERNIZADAS EM SISTEMA INDUSTRIAL, B REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BERNARDINO — RUA SA BARRETO, N* 94 —
] COM APLICACAO DE PRIME EM TODAS AS FACES E C i _ ’
o ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA L // . T\OZ mmﬁ”}N Z i Aﬁmwoi - EL
SOBRE AS FACES EXPOSTAS, PROPORCIONANDO ALTA “ 1= \ hN AREAS PMF BERNARDINO:
- RESISTENCIA DA PINTURA A IMPACTOS E ARRANHOES. ; I L s DESENHO ESCALA: indicada
i | , BLOCO - 1=182,77m - :
W W I EEaEaun— m.ﬁ , w%mm.wuhwww_aw PLANTA BAIXA,SITUACAO,CORTE,FACHADAS,DETALHES E COBERTURA
=228,64 m .
. DE ARRIMO PARA CONTER FECHAMENTO EM MURO N FECHAMENTO EM MURO TELHADO = 345,47 m? PATA: 02/09 /2021
COM DUAS ALTURAS O ATERRQ, REVES IMENTOEM 0 ATERRO, REVESTIMERTO Ei COM DUAS ALTURRS 0 ATERRO, REVESTIMENTO Ei DESENVOLVIDO POR: COORDENAGAO
ATENDENDO A NBR 9050 PASTILHA 10XI0 CM NA COR CINZA ATENDENDO A NBR 9050 PASTILHA 10XI0 CM NA COR CINZA E >§ OZ U OE Z mh>m
FACHADA 2 FACHADA 1 PLANTA DE SITUACAO LEANDRO SOARES DOS SANTOS
ESCALA: 1:100 ESCALA: 1:100 ESCALA: 1:250 CAU N° A/0433—4 m>C N'A4T1599—5




