DE ARRIMO PARA CONTER
0 ATERRO

PERFIL METALICO A SER MANTIDO
SERA PINTADO NA COR BRANCA

ELEMENTO EM CHAPA METALICA

NA COR LARANJA

CORTE BB
ESCALA: 1:100

MANTER FECHAMENTO EM TELHA
METALICAS TRAPEZOIDAIS NA COR

EXECUTAR ATERRO COMPACTADO
COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE

DE ARRIMO PARA CONTER
0 ATERRO

MANTER FECHAMENTO EM TELHA
METALICAS TRAPEZOIDAIS NA COR

LARANJA

LARANJA

CORRIMAO EM ACO INOX
COM DUAS ALTURAS
ATENDENDO A NBR 9050

FECHAMENTO EM MURO
DE ARRIMO PARA CONTER
0 ATERRO

CORTE AA
ESCALA: 1:100

OS PAINEIS DE FECHAMENTOEXTERNOS SERAO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, A QUENTE CONFORME NORMAS UNI EN 0147 ,NA ESPESSURA DE
0,50 MM. AS CHAPAS SERAO LISAS E PLANAS NA

LAMINAGCAO, PRE ENVERNIZADAS EM SISTEMA INDUSTRIAL, COM APLICAGAO DE PRIME
EM TODAS AS FACES E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA
SOBRE AS FACES EXPOSTAS, PROPORCIONANDO ALTA RESISTENCIA DA PINTURA A
IMPACTOS E ARRANHOES.

EXECUTAR ATERRO COMPACTADO
COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE
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ELEMENTO EM CHAPA METALICA
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Mdddia Médico

Familia Bernardino

OS PAINEIS DE FECHAMENTOEXTERNOS SERAO
CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, A
QUENTE CONFORME NORMAS UNI EN |0I47,NA ESPESSURA
DE 0,50 MM. AS CHAPAS SERAO LISAS E PLANAS NA
LAMINACAO, PRE ENVERNIZADAS EM SISTEMA INDUSTRIAL,
COM APLICAGAO DE PRIME EM TODAS AS FACES E
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA
SOBRE AS FACES EXPOSTAS, PROPORCIONANDO ALTA
RESISTENCIA DA PINTURA A IMPACTOS E ARRANHOES.
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CORRIMAO EM ACO INOX
COM DUAS ALTURAS
ATENDENDO A NBR 9050

FACHADA 2
ESCALA: 1:100

FECHAMENTO EM MURO

DE ARRIMO PARA CONTER

O ATERRO, REVESTIMENTO EM
PASTILHA 10XI0 CM NA COR CINZA

FECHAMENTO EM MURO

DE ARRIMO PARA CONTER

O ATERRO, REVESTIMENTO EM
PASTILHA 10XI0 CM NA COR CINZA

CORRIMAO EM ACO INOX
COM DUAS ALTURAS
ATENDENDO A NBR 9050

FACHADA 1
ESCALA: 1:100

FECHAMENTO EM MURO
DE ARRIMO PARA CONTER

O ATERRO, REVESTIMENTO EM
PASTILHA 10XI0 CM NA COR CINZA

PATIO INTERNO

REVISAO

EMISSAQ INICIAL

00

AREAS PMF BERNARDINO:

BLOCO - 1 =182,77m?

BLOCO-2= 4587m?
TOTAL  =228,64 m?
TELHADO = 345,47 m?

NITEROI

SEMPRE A FRENTE

Saude

PRANCHA N*®:

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE — NITERO
NUCLEQ DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA:

FONSECA, NITEROI — RJ

REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BERNARDINO — RUA SA BARRETO, N* 94 —

DESENHO

PROJETO PPCIP — PLANTA BAIXA, DETALHES E LEGENDAS

ESCALA:  indicada

DATA:03 /09 /2021

DESENVOLVIDO POR:

PLANTA DE SITUACAO
ESCALA: 1:250

LEANDRO SOARES DOS SANTOS
CAU N" A70433—4

COORDENACAO
RAMON DORNELAS

CAU N'A41599-5




