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REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA
BERNARDINO

MEMORIAL DESCRITIVO

Seguem as especificacbes bdsicas com a finalidade de orientar a execugdo da obra de reforma
da unidade de Saude da Familia “Raul Carlos Pareto Junior”, que atende a comunidade do
Fonseca.

A edificacdo se localiza na Rua Sa Barreto n294, préximo a Rua Soares Barreto, no bairro
Fonseca, Niteroi.

A reforma corresponde ao total de 335,00m? drea da construgio existente.

Os servicos envolvidos na reforma consistem na execucdo de um aterro e laje de piso em
concreto com execucgdo de piso em ceramica, telhado em telhas metdlicas com isolamento
termoacustico embutidas em platibanda. Serdo removidas as chapas metalicas existentes para
execucdo do aterro e compactacdo, todas as instalagbes que passam pelo piso deverdo ser
refeitas apds esse servico. Para novos pontos de instalacdo serdo mantidas as placas de
vedagdo que delimitam os ambientes e as novas tomadas e demais itens serdo executadas
com eletrodutos aparentes.

A reforma contempla os seguintes ambientes:

= Recep¢do/ Espera

= Sanitario PCD Feminino e Masculino
=  Sanitario Funciondrios
=  Copa

= Consultério 01

=  Consultério 02

= Consultério 03

= Consultério 04

=  Consultério 05

= Sala de vacina

= Sala deinalagdo

= Sanitario Paciente

= Digitacao

= Administracdo

= Sala de curativos



=  Abrigo de residuos
= Sala de Grupos

= Copa externa

= Sanitario externo
= DML

= (Circulagdo

Na edificacdo existente haverd pequenas intervengdes com a finalidade de adequar as
instala¢Oes existentes, além da instalacdo de tanque e de exaustor na sala de curativos e os
aparelhos de ar-condicionado indicados.

Haverd reforma do sanitdrio existente para adequacdo aos parametros de acessibilidade para
PCD.

Na drea externa devera ser instalado corrimdo metalico com pintura esmalte.

No acesso serd instalado piso tatil direcional e de alerta com rota acessivel até o balcdo de
recepcao. Nos trechos externos o piso tatil serd de placas de concreto, enquanto que no
ambiente interno da recepc¢ao sera instalado o piso constituido de placas de PVC coladas sobre
0 piso existente.

Esta prevista a instalagdo de extintores de incéndio e iluminacdo de emergéncia como itens de
combate e prevencdo de incéndios.

Demais instalac¢des, acessérios e acabamentos encontram-se indicados no projeto bdsico.

A cobertura existente de telhas ceramicas deverd ser substituida por telhas do tipo
“sanduiche”, compostas por duas placas metdlicas de “galvalume” de perfil trapezoidal com
recheio de poliestireno expandido. Deverdo ser executadas conforme as orientacdes do
projeto e do fabricante, contemplando todos os acessérios e arremates necessarios ao
perfeito desempenho estético e funcional.

Nas fachadas devem ser executados os revestimentos indicados no projeto bem como os
respectivos elementos de programacao visual indicados: Blockletter para a identificacdo da
unidade e adesivo vinilico para as logomarcas da FMS e SUS. Na prancha correspondente a
programacdo visual, sdo encontradas todas as informagOes e especificacbes de material
necessarias para confecgdo e localizagdo dos elementos de sinalizagdo internos e externos.
Serd executado na fachada um detalhe em chapa metalica para adequagao visual da unidade
conforme padrdo do Programa Médico de Familia.

Os servicos deverdo ser executados sem a interrupcdo do funcionamento da unidade, devendo
a CONTRATADA planejar a logistica e a estrutura de funcionamento de acordo com esta
condigao.



