‘ \ L] ‘ PISO
1 - MANTER REVESTIMENTO EXISTENTE (PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE) E EXECUTAR RECOMPOSIGAO ONDE FOR NECESSARIO;
EXl S T E N T E 2- PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE (NOVOY);
PROJEGAO TELHADO 3- PISO INTERTRAVADO COR CINZA (NOVO);
|— —l V//// C 0 N ST R U | R 4 - GRAMA ESMERALDA (NOVO);
| D | A 5 - PISO CIMENTADO LISO;
| | |: :| D E IVl O Ll R 6 - PISO TECNOGRAN REGGIA 40x40cm - COR BEGE SANTA HELENA;
| T : T : T : T | ‘:@ PAREDE
@ @ ALMOXARIFADO SALA DOSzACS ODONTO RUFO DE CHAPA DE ALUMINIO 1-REPINTURA ACRILICA COR ORVALHO, REFERENCIA CORAL 678A;
| i) 9.92m ADM 13.40m* |
9.92m
| § | - 2 PINTURA ACRILICA LAVAVEL , COR BRANCO NEVE (NOVOY);
| R v ' )T S
| - a | n NS AR L M WO AR, A e, ) 3- MANTER REVESTIMENTO EXISTENTE E EXECUTAR RECOMPOSICAO ONDE FOR NECESSARIO;
| ml 9) ® | | AREA DE H.
— 3a - AZULEJO 15X15cm - BRANCO DE PISO A TETO;
MULTIFUNCIONAL a cm
2
| 9.92m | \ / \ / 3b - AZULEJO MEIA PAREDE + PINTURA ACRILICA LAVAVEL, COR BRANCO NEVE;
: : DEP. DE RESIDUOS \ / \ / / o 4 - REPINTURA ACRILICA PAREDES EXTERNAS, VIDE DETALHE FACHADA;
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| DEPOSITO 9, DML = | / 0\ / N
| 5.03m 3.87m? - 1 @ | / \ / \ 1 - REPINTURA ACRILICA SUPER-LAVAVEL NA COR BRANCO NEVE EM LAJE EM CONCRETO;
| 0 (j PE[;IgAZTRQIA | +0.00 +0.10 DUCHA / \ / 4 \ +0.00 2- REPINTURA ACRILICA NA COR BRANCO NEVE EM FORRO DE GESSO;
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| @ H‘W‘ @ @ | DE PRESS N \ 3 - MANTER REVESTIMENTO EXISTENTE E EXECUTAR RECOMPOSIGAO ONDE FOR NECESSARIO;
0 T N = _N.o
| e — - 00 | o 4 - EXECUTAR NOVO FORRO EM PLACAS DE PVC;
@ 0 il 5 - EXECUTAR NOVO FORRO EM GESSO;
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| @ - g | | ‘ H @ | O 2 CORTE BB ABRIGO DE RESIDUOS O 5 CORTE AA ABRIGO DE RESIDUOS 1 - MANTER REVESTIMENTO EXISTENTE E EXECUTAR RECOMPOSIGAO ONDE FOR NECESSARIO;
| ‘ Sy 00 | FSC: 1/50 ESC: 1/50
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| i PEDRAS BRITADAS : 0 |
| @ RECEPGAO ' PARA 0 ESCOAMENTO ul x | QUADRO DE ESQUADRIAS
n 71 2 . - o
| 22,73m j DE AGUAS PLUVIAIS . @ | CORTAS
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| 00 @ | LEG | DIMENSOES OBSERVAGOES
| 0 CONSULTORIO @ | P1 70X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO;
2
| 9.92m 0 | ) 80X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO;
| 00 | P2a 80X210 cm PORTAO DE ABRIR EM ALUMINIO NA COR BRANCO;
| ‘ | AZULEJO NA COR BRANCO 30x50 cm P3 90X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO;
| I | ) / e P3a 90X210 cm PORTA DE ABRIR EM BLINDEX (EXISTENTE);
| @ @ | <+ P3b 90X210 cm PORTA DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE COR BRANCO+CHAPA DE ALUMINIO h=30cm+BARRA CROMADA h=90cm;
L P4 100X210 cm PORTAO DE ABRIR EM ALUMINIO NA COR BRANCO;
| 1@ s GRUPO =5 " @ | —
| 22,73m X& PRE CONULTA . 168 | — - = P5 350X210 cm PORTAO DUPLO DE ABRIR EM ALUMINIO NA COR BRANCO;
11.03m? D) @
| ®| O CURATIVO - 92m COLETA f Q | JANELAS
| @ 00 D 0 12,28m? GINECOLOGIA | L L < " 2.00x1.50 JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
| @ 0 oo (¥ 0 14.91m? | L 0 (HP = 100cm) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
| ‘ ‘e ‘7% i2d o | fa ) 1.00x1.20 JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
= — I:lj:l 00 — m L J (HP = 100cm) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
| | ' < ﬂ | 50x50 JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
| 1 . 1 . 1 . 1 1 | L s (HP = 1.60cm) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
| @ @ @ @ | 100x40 cm . . .
. 14 JANELA TIPO MAXIM'AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO E VIDRO LISO
| PINTURA EM CORRIMAQ | (HP = 160cm)
| | 100x150 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
| | 5 (HP = EXIST) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
150x120 ¢m JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
L________________________________________________________J . %6 (HP = EXIST) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
ESC: 1/100 AA NOTAS:
1 - PADRONIZAGAO DA PINTURA SOBRE MURO E PORTAQ DA FACHADA;
Q W PLANTA BAIXA S 2 - SUBSTITUIGAO DE JANELAS E PORTAS EXISTENTES INDICADAS CONFORME PROJETO;
ESC: 1/100 . 3 - MANUTENGAO CAIXA DE INSPEGAO;
PLANTA BAIXA — ABRIGO DE RESIDUOS
Q 5 4 - DESENTUPIMENTO DA CAIXA DE INSPEGAO;
ESC: W/W 00
5 - SUBSTITUIGAO DE TODAS AS TELHAS EXISTENTES PARA TELHA METALICA BRANCA TIPO SANDUICHE COM
ISOLAMENTO EM EPS;
6 - EXECUTAR FAIXA DE AZULEJOS SOBRE BANCAS,LAVATORIOS, BEBEDOUROS E TANQUE ;
7 - SUBSTITUIGAO DE TODAS LUMINARIAS E LAMPADAS;
8 - PREVER 30% DE SUBSTITUIGAQ DE MADEIRAMENTO EXISTENTE;
10 - SUBSTITUIGAQ DAS PORTAS EXISTENTES INDICADAS NO PROJETO;
11 - REMOGAO DE GRADES INTERNAS NAS PORTAS DA SALA DA VACINA, ODONTOLOGIA E DISTRIBUIGAO;
12 - EXECUTAR DUCHA SANITARIA NO SANITARIO PUBLICOS PARA P.C.D;
CHAPIN DE CONCRETO i o
[ 13 - CONSIDERAR VEDAGAO DOS VAQS DE AR CONDICIONADO E JANELAS A SER REMOVIDAS;
14 - BARRA DE APOIO TUBULAR CROMADA, CONFORME AS NORMAS DA ABNT 9050;
= 15 - BANCO DE MADEIRA DE MAGARANDUBA - 4 UNIDADES;
= ] I
=Tl 2 ||| T L] [~ 16 - SUBSTITUIGAO DAS CALHAS EXISTENTES;
N , L
T i [ ¥ X T LT 0] 7 V7] 17 - NAO CONSIDERAR 0 ABRIGO DE RESIDUOS NA PLANILHA ORGAMENTARIA;
GUARDA CORPO LLLr 14 . Ll ] /
FORRO DE GESSO COM SUBSTITUIGAO DA CALHA EXISTENTE FORRO DE GESSO COM 0 i
COM BARRA DE FERRO EM X ~ 18 - CONSIDERAR PINTURA DE TODO PERIMETRO DO MURO,GRADES E CASTELO D'AGUA;
&lo ACABAMENTO LISO E PINTURA SINTURA SOBRE CORRIMAD ACABAMENTO LISO E PINTURA 8- CONS v ono 0DO MURO,GRADES E CASTELO DAGUA;
N l o ACRILICA NA COR BRANCO NEVE Y I ACRILICA NA COR BRANCO NEVE 19 - BANCO EM CONCRETO APOIADO SOBRE BASE EM ALVENARIA (h=45¢cm);
-
o ) DISTRIBUIGAO
RECEPCAQ DE MEDICAMENTOS
PINTURA SOBRE CORRIMAQ
NOTAS:
1. A CONTRATADA DEVERA DESENVOLVER E SUBMETER A APROVAGAO DO SETOR DE ARQUITETURA DA FUNDAGAO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERGI, O PROJETO
EXECUTIVO DE ARQUITETURA DEVIDAMENTE COMPATIBILIZADO COM 0S PROJETOS COMPLEMENTARES, CUJO FORNECIMENTO TAMBEM E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
FACHADA AA 2. 0 SETOR DE ARQUITETURA DA FMS/PMIN FARA A CONFERENCIA DOS PROJETOS, EMITINDO VISTO DE "PROPRIO PARA USO" EM TODA E QUALQUER PLANTA ANTES QUE AS MESMAS SEJAM ENVIADAS|
AO CANTEIRO
O 6 QUADRO DE AREAS 3. 0S PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PODERAQ SER SOLICITADOS PELA ARQ-FMS-PMN PARA REUNIOES DE ESCLARECIMENTO E DISCUSSAQ DE PROJETO
ESC: 1/100 4. TODAE QUALQUER ALTERAGAQ FEITA NA OBRA SEM O CONHECIMENTO E APROVAGAO DA ARQ-FMS-PNIN SERA ENTENDIDO COMO NAO FORNECIMENTO DOS PROJETOS CONTRATADOS
; : R 5. TODA OBRA DEVERA TER NO MINIMO A CONTRATAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, ESTRUTURA, INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRO-SANITARIAS , TELEFONIA E LOGICA, CFTV.
AREA CONSTRUIDA EXISTENTE 596,00 m INCENDIO, SPDA, INSTALAGOES MECANICAS E DE AR CONDICIONADO, PODENDO A QUALQUER TEMPO SER SOLICITADO A INCLUSAQ DE ALGUMA DISCIPLINA QUE SE MOSTRE NECESSARIA
AREA TOTAL DO TERRENO 2.241.50 m2 6. TODOS 0S SERVIGOS COMPLEMENTARES A0S PROJETOS, COMO SONDAGENS, LEVANT. TOPOGRAFICO E PESQUISAS EM CONCESSIONARIAS DEVERAQ SER APRESENTADOS PELA CONTRATADA.
- 7. ACONTRATADA DEVERA APRESENTAR AS APROVAGOES NECESSARIAS NOS ORGAOS E CONCESSIONARIAS PERTINENTES, INDEPENDENTE DA APROVAGAO DE USO DAS PLANTAS NA OBRA
TAXA DE OCUPACAO 26,59 % 8. TODOS 0S PISOS, RAMPAS E EQUIPAMENTOS DEVERAO SEGUIR AS EXIGENCIAS DO DEC. FEDERAL 5296 E DA NBR 9050. A SINALIZAGAO VISUAL, AUDITIVA E TATIL QUE SE FIZER NECESSARIA
DEVERA SER APRESENTADA PELA CONTRATADA E APROVADA PELA ARQ-FMS-PMSG
9. EIMPRESCINDIVEL O FORNECIMENTO DE TODAS AS ARTS E RRT'S DOS RESPONSAVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
CHAPIN DE CONCRETO
EXECUGAO DA COBERTURA EM TELHA METALICA REMOGAQ GERAL DA TELHA COLONIAL
BRANCA TIPO SANDUICHE COM ISOLAMENTO EM EPS CERAMICA EXISTENTE MANTER JANELAS EXISTENTES
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o1 17/10/2019 ALTERAGAO DAS FACHADAS, INCLUINDO REVESTIMENTOS; INCLUSAO DO PISO TATIL.
X
REVISAO EMISSAO INICIAL 00
= FORRO DE GESSO COM FORRO DE GESSO COM
9 PASTILHA 5X5 cm NA COR LARANJA e ACABAMENTO LISO E PINTURA PINTURA SOBRE CORRIMAO ACABAMENTO LISO E PINTURA
g L=0,30m ACRILICA NA COR BRANCO NEVE ACRILICA NA COR BRANCO NEVE
@ PINTURA ACRILICA NA COR CINZA {
ADM DML VACINA
£ i
PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM
LAJE EM CONCRETO COM .
’ \_PINTURA ESMALTE SINTETICO COM
PORTA DE ABRIR DE MADEIRA PINTURA ACRILICA BRANCO
GOV PINTURA ESVIALTE PASTILHA 10X10 cm NA PORTA DE ABRIR EM BLINDEX PASTILHA 5X5 cm NA COR CINZA SUPER-LAVAVEL NA COR
| COR LARANJA “H= BRANCO NEVE
SINTETICO COR BRANCO JUNTA RETA - H=0,70m
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