
GINECOLOGIA

COLETA

CONSULTÓRIO

ARQUIVO

ALMOXARIFADO
ADM

SALA DOS ACS

CURATIVO

MULTIFUNCIONAL

PEDIATRIA

PRÉ CONULTA
VACINA

SALA DE GRUPO

9.92m²
9.92m²

9.92m²

13.40m²

9.92m²

9.92m²

6.46m²

9.92m²

14.91m²

1.68m²

6.46m²9.92m²
12,28m²

11.03m²

22,73m²

22,73m²

DEPÓSITO
8.80m² 5.03m² 6,49m²

ODONTO

W.C

RECEPÇÃO

P.N.E
4.20m²

W.C
4.20m²

W.C
4.20m²

W.C
4.20m²

DML
3.87m²

AA
--

AA
--

BB--
BB--

1
1

1
1

1
3

1
1

1
3a

1
1

1
3a

1
1

1
2

2
1

1
2

2
1 1

2
2

1

1
2

2
1

1
2

2
1

1
2

2
1

1
2

2
1

1
2

2
1

1
3a

2
1

1
3a

2
1

1
3a

2
1

1
1

2
1

1
1

2
1

1
1

2
1

1
1

2
1

1
1

2
1

1
3a

2
1

1
2

2
1

1
2

2
1

PEDRAS BRITADAS
PARA O ESCOAMENTO

DE ÁGUAS PLUVIAIS

PINTURA EM CORRIMÃO

PROJEÇÃO TELHADO

REMOÇÃO DE GRADES INTERNAS

DISTRIBUIÇÃO DE
MEDICAMENTOS
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PORTA DE ABRIR EM BLINDEX

MANTER JANELAS EXISTENTES

PASTILHA 5X5 cm NA COR CINZA
JUNTA RETA - H=0,70m

PINTURA ACRÍLICA NA COR CINZA

PORTA DE ABRIR DE MADEIRA
COM PINTURA ESMALTE
SINTÉTICO COR BRANCO

EXECUÇÃO DA COBERTURA EM TELHA METÁLICA
BRANCA TIPO SANDUICHE COM ISOLAMENTO EM EPS

REMOÇÃO GERAL DA TELHA COLONIAL
CERÂMICA EXISTENTE

PASTILHA 5X5 cm NA COR LARANJA
L=0,30m
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PASTILHA 10X10 cm NA
COR LARANJA

ADM VACINADML

3.
17 FORRO DE GESSO COM

ACABAMENTO LISO E PINTURA
ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE

FORRO DE GESSO COM
ACABAMENTO LISO E PINTURA

ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE
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LAJE EM CONCRETO COM
PINTURA ACRÍLICA

SUPER-LAVÁVEL NA COR
BRANCO NEVE

CHAPIN DE CONCRETO

PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COM

BRANCO

PINTURA SOBRE CORRIMÃO
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GUARDA CORPO
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COM BARRA DE FERRO EM X

PINTURA SOBRE CORRIMÃO

FORRO DE GESSO COM
ACABAMENTO LISO E PINTURA

ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE

FORRO DE GESSO COM
ACABAMENTO LISO E PINTURA

ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE2.
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AZULEJO NA COR BRANCO 30x50 cm
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PISO

LEGENDA

PI

PAREDEP

TETO

1  -  REPINTURA ACRÍLICA SUPER-LAVÁVEL NA COR BRANCO NEVE EM LAJE EM CONCRETO; 

T

2 -  REPINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE EM FORRO DE GESSO;

RODAPÉ

RP

1 - REPINTURA  ACRÍLICA COR ORVALHO, REFERÊNCIA CORAL 678A;

2 -  PINTURA ACRÍLICA LAVÁVEL , COR BRANCO NEVE (NOVO);

1 - MANTER REVESTIMENTO EXISTENTE (PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE) E EXECUTAR RECOMPOSIÇÃO ONDE FOR NECESSÁRIO;

1 - MANTER REVESTIMENTO EXISTENTE E EXECUTAR RECOMPOSIÇÃO ONDE FOR NECESSÁRIO;

3 - MANTER REVESTIMENTO EXISTENTE E EXECUTAR RECOMPOSIÇÃO ONDE FOR NECESSÁRIO;

PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO; 

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS

70X210 cmP1
PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO; 

80X210 cmP2

90X210 cm
PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO; 

P3

PORTA DE ABRIR EM BLINDEX (EXISTENTE); 
P3a

JANELAS

J2

J3

J1

(HP = 100cm)

2.00x1.50

LEG DIMENSÕES OBSERVAÇÕES

90X210 cm

J4

100x40 cm

(HP = 160cm)

JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR BRANCO E PERFIS DE VEDAÇÃO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;

(HP = 1.60cm)

50x50

JANELA TIPO MAXIM'AR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO E VIDRO LISO

(HP = 100cm)

1.00x1.20

JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR BRANCO E PERFIS DE VEDAÇÃO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;

JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR BRANCO E PERFIS DE VEDAÇÃO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;

J5

100x150 cm

(HP = EXIST)

J6

150x120 cm

(HP = EXIST)

JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR BRANCO E PERFIS DE VEDAÇÃO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;

JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR BRANCO E PERFIS DE VEDAÇÃO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;

NOTAS:

1 - PADRONIZAÇÃO DA PINTURA SOBRE MURO E PORTÃO DA FACHADA;

2 - SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS E PORTAS EXISTENTES INDICADAS CONFORME PROJETO;

3 - MANUTENÇÃO CAIXA DE INSPEÇÃO;

4 - DESENTUPIMENTO DA CAIXA DE INSPEÇÃO;

5 - SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS TELHAS EXISTENTES PARA TELHA METÁLICA BRANCA TIPO SANDUICHE COM
ISOLAMENTO EM EPS;

6 - EXECUTAR FAIXA DE AZULEJOS SOBRE BANCAS,LAVATÓRIOS, BEBEDOUROS E TANQUE ;

7 - SUBSTITUIÇÃO DE TODAS LUMINÁRIAS E LAMPADAS;

8 - PREVER 30% DE SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO EXISTENTE;

10 - SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS EXISTENTES INDICADAS NO PROJETO;

11 - REMOÇÃO DE GRADES INTERNAS NAS PORTAS DA SALA DA VACINA, ODONTOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO;

12 - EXECUTAR DUCHA SANITÁRIA NO SANITÁRIO PÚBLICOS PARA P.C.D;

13 - CONSIDERAR VEDAÇÃO DOS VÃOS DE AR CONDICIONADO E JANELAS A SER REMOVIDAS;

14 -  BARRA DE APOIO TUBULAR CROMADA, CONFORME AS NORMAS DA ABNT 9050;

15 - BANCO DE MADEIRA DE MAÇARANDUBA - 4 UNIDADES;

16 - SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS EXISTENTES;

17 - NÃO CONSIDERAR O ABRIGO DE RESÍDUOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;

18 - CONSIDERAR PINTURA DE TODO PERÍMETRO DO MURO,GRADES E CASTELO D'ÁGUA;

19 - BANCO EM CONCRETO APOIADO SOBRE BASE EM ALVENARIA (h=45cm);

PORTA DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE COR BRANCO+CHAPA DE ALUMÍNIO h=30cm+BARRA CROMADA h=90cm;  
P3b

90X210 cm

3a - AZULEJO 15X15cm - BRANCO DE PISO A TETO;

3b - AZULEJO MEIA PAREDE + PINTURA ACRÍLICA LAVÁVEL, COR BRANCO NEVE;

4 - EXECUTAR NOVO FORRO EM PLACAS DE PVC;

3 - MANTER REVESTIMENTO EXISTENTE E EXECUTAR RECOMPOSIÇÃO ONDE FOR NECESSÁRIO;

5 - EXECUTAR NOVO FORRO EM GESSO;

2 - PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE (NOVO);

4 - REPINTURA ACRÍLICA PAREDES EXTERNAS, VIDE DETALHE FACHADA;

4 - GRAMA ESMERALDA (NOVO);

3 - PISO INTERTRAVADO COR CINZA (NOVO);

PORTÃO DE ABRIR EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO;  
P4

100X210 cm

PORTÃO DUPLO DE ABRIR EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO;
P5

350X210 cm

PORTÃO DE ABRIR EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO;  
80X210 cmP2a

5 - PISO CIMENTADO LISO;

6 - PISO TECNOGRAN REGGIA 40x40cm - COR BEGE SANTA HELENA;

NOTAS:

1. A CONTRATADA DEVERÁ DESENVOLVER E SUBMETER À APROVAÇÃO DO SETOR DE ARQUITETURA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, O PROJETO
EXECUTIVO DE ARQUITETURA DEVIDAMENTE COMPATIBILIZADO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES, CUJO FORNECIMENTO TAMBÉM É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

2. O SETOR DE ARQUITETURA DA FMS/PMN FARÁ A CONFERÊNCIA DOS PROJETOS, EMITINDO VISTO DE "PRÓPRIO PARA USO" EM TODA E QUALQUER PLANTA ANTES QUE AS MESMAS SEJAM ENVIADAS
AO CANTEIRO.

3. OS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PODERÃO SER SOLICITADOS PELA ARQ-FMS-PMN PARA REUNIÕES DE ESCLARECIMENTO E DISCUSSÃO DE PROJETO.

4. TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO FEITA NA OBRA SEM O CONHECIMENTO E APROVAÇÃO DA ARQ-FMS-PMN SERÁ ENTENDIDO COMO NÃO FORNECIMENTO DOS PROJETOS CONTRATADOS.
5. TODA OBRA DEVERÁ TER NO MÍNIMO A CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRO-SANITÁRIAS , TELEFONIA E LÓGICA, CFTV,

INCÊNDIO, SPDA, INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE AR CONDICIONADO, PODENDO A QUALQUER TEMPO SER SOLICITADO A INCLUSÃO DE ALGUMA DISCIPLINA QUE SE MOSTRE NECESSÁRIA.
6. TODOS OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES AOS PROJETOS, COMO SONDAGENS, LEVANT. TOPOGRÁFICO E PESQUISAS EM CONCESSIONÁRIAS DEVERÃO SER APRESENTADOS PELA CONTRATADA.

7. A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR AS APROVAÇÕES NECESSÁRIAS NOS ORGÃOS E CONCESSIONÁRIAS PERTINENTES, INDEPENDENTE DA APROVAÇÃO DE USO DAS PLANTAS NA OBRA.
8. TODOS OS PISOS, RAMPAS E EQUIPAMENTOS DEVERÃO SEGUIR AS EXIGÊNCIAS DO DEC. FEDERAL 5296 E DA NBR 9050. A SINALIZAÇÃO VISUAL, AUDITIVA E TÁTIL QUE SE FIZER NECESSÁRIA

DEVERÁ SER APRESENTADA PELA CONTRATADA E APROVADA PELA ARQ-FMS-PMSG.
9. É IMPRESCINDÍVEL O FORNECIMENTO DE TODAS AS ART'S E RRT'S DOS RESPONSÁVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS.

REVISÃO EMISSÃO INICIAL 00

EXISTENTE

CONSTRUIR

DEMOLIR

LEGENDA:

ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE

QUADRO DE ÁREAS

596,00 m² 

2.241,50 m²ÁREA TOTAL DO TERRENO

26,59 %TAXA DE OCUPAÇÃO
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ALTERAÇÃO DAS FACHADAS, INCLUINDO REVESTIMENTOS; INCLUSÃO DO PISO TÁTIL. 


