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COIFA 2 15 370 160 120
COIFA 1 15 650 370 120
COIFA 3 15 130 100 120
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SOLDA
(TIPICOY ™,

(

(TIPICO)

BATANTE DE AMIANTO
(TODO O PERIMETRO)

DUTO EM CHAPA DE AGO
PRETO #16 SALDADO

SOLDA
(TIPICO)

< SOLDA
2%69

NOTAS:
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PORTA EM CHAPA DE \ACQ
PRETO #16 SALDADO

1 — ALTURA DA PORTA — ALTURA DO DUTO — 5cm.

ALTURA DO DUTO — 30cm.

CONSTRUCAO DUTO/PORTA DE ACESSO

03 ESCALA: S/E

s N —

LEGENDA

— LAVADOR DE GAS

— DAMPER CORTA—-FOGO

— COIFA DE GORDURA

— TERMOSTATO DE SEGURANGA
— CILINDRO DE CO2

A PONTOS MINIMOS NECESSARIOS
N PARA INJEGAO DE CO2

(TIPICO)

SISTEMA - GORDURA
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120x120

3.60

40x40

GUARNICAO DE AMIANTO
0,4 DE ESPESSURA
DAMPER_CORTA FOGO,

DUTO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DIMENSOES
INDICADA EM PLANTA

PORCA E PARAFUSO
A CADA 10

DETALHE “A”

PORCA E PARAFUSO
A CADA 10

RN

VER DETALHE A"

[rn

El 2

DAMPER CORTA FOGO

L
T
/_/ \. CONTRA MARCO

DE MONTAGEM

DET.DAMPER CORTAFOGO
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CHAVE GERAL

DET.CHAVE FIM DE CURSO DAMPER C.FOGO
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OBSERVACOES:

01 - DIMENSOES EM CENTIMETROS QUANDO NAO ESPECIFICADA A UNIDADE

02 - PREVER PORTA DE INSPECAQ DE 3 EM 3 METROS NOS DUTOS DE EXAUSTAO DA COIFA .

03 - TODAS AS COIFAS DOTADAS DE FILTROS INERCIAIS CONSTRUIDOS EM CHAPA INOXIDAVEL AlSI-304 #24
(0,65mm), DO TIPO LAVAVEIS E PERMANENTES;

04 - PREVER PONTO DE AGUA NA CASA DE _<_>Oc_z>mx.

05 - TODOS OS EQUIPAMENTO SOBRE A LAJE DEVERAO TER CALCO DE BORRACA

06 - QUANDO FOREM EMPREGADOS OS DISPOSITIVOS/SISTEMAS EXIGIDOS NOS ART. 114 E 115, ESTES
DEVERAO ESTAR INTERTRAVADOS ELETRICAMENTE COM OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE EM E IM, PARA, NO
CASO DE ATUACAO DOS DISPOSITIVOS/SISTEMAS SER INTERROMPIDA AUTOMATICAMENTE A OPERACAO DOS
VENTILADORES DE EXAUSTAO E DE AR EXTERIOR PARA A COZINHA.

07 - OS DUTOS VERTICAIS DEVERAO POSSUIR DRENO DE GORDURA NO PONTO INFERIOR.

08 - OS DUTOS DEVERAO TER CAIMENTO NO SENTIDO DAS COIFAS. i

09 - E NECESARIO PREVISAO DE PONTO DE FORCA, PONTO DE AGUA E PONTO DE DRENAGEM PROXIMO AOS EQUIP.

10 - PREVER SISTEMA FIXO DE EXTINCAO DE INCENDIO (CO2) NO INTERIOR DA COZINHA.

11 -TODO SISTEMA SERA CONSTRUIDO CONFORME AS NORMAS VIGENTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
NBR 5410:1997 - Instalagdes ‘elétricas de baixa tensdo. | . .
NBR 10702:1989 - Efluentes gasosos em dutos ou chaminés de fontes estacionarias.
NBR 10897:1990 - Protegao contra incéndio por chuveiro automatico.
NBR 11966:1989 - Efluentes gasosos em dutos ou chaminés de fontes estacionarias
NBR 12019:1990 - Efluentes gasosos em dutos ou chaminés de fontes estacionarias.
NBR 12232:1990 - Execugao de sistemas fixos automaticos de protecéo contra incéndio com gas carbdnico (CO2) por

inundacao total para tranformadores e reatores de poténcia contendo 6leo isolante.

DECRETO N° 42:2018 - Codigo de seguranga contra incéndio e panico.

LISTA DE MATERIAL

ITEM

DESCRICAO

QTD.

1 |COIFA EM 650x370x60cm EM CHAPA INOXIDAVEL AISI-304 #20 (0,95mm), SOLDADAS, COM FILTROS 1
INERCIAIS, CANALETAS, DRENO E BUJAO; COIFA ILHA .

COIFA EM 370x160x60cm EM CHAPA INOXIDAVEL AlSI-304 #20 (0,95mm), SOLDADAS, COM FILTROS
INERCIAIS, CANALETAS, DRENO E BUJAO; COIFA ILHA .

COIFA EM 130x100x60cm EM CHAPA INOXIDAVEL AISI-304 #20 (0,95mm), SOLDADAS, COM FILTROS
INERCIAIS, CANALETAS, DRENO E BUJAO; COIFA ILHA .

DIMENSAO 100x60cm.

DAMPER CORTA FOGO PROVIDO DE VALVULA SOLENOIDE E CHAVE FIM DE CURSO NA

DIMENSAO 40x40cm.

DAMPER CORTA FOGO PROVIDO DE VALVULA SOLENOIDE E CHAVE FIM DE CURSO NA

oA W N

DIMENSAO 40x20cm.

DAMPER CORTA FOGO PROVIDO DE VALVULA SOLENOIDE E CHAVE FIM DE CURSO NA

~

EXAUSTOR SIMPLES ASPIRACAO LIMIT LOAD REF. BERLINER MOD. RGS 1400, VAZAO 66.756m3/h
P.E. 60mm.C.A. VEL. DESCARGA 11,8m/s, MOTOR 25CV - 220V/3F/60hz. (EX-01)

LAVADOR DE GASES REF. CAPMETAL MOD. MTC 30.000 - VAZAO 33.383m3/h P.E. 17mm.C.A.
8 |MOTOR 5CV 220V/3F/60hz. (LAV-01) - 980kg

LEGENDA

_H_UC._.O EM CHAPA PRETA #18 ~
ISOLADO TERMICAMENTE COM LA DE ROCHA

_Iu DAMPER CORTA FOGO COM VALVULA SOLENOIDE

EX-01 P.F.
EXAUSTOR CENTRIFUGO 220V/3F/60hz

NOTAS

NOTAS:

1 - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - (LE| DE DIREITOS AUTORAIS DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998). ESTE ARQUIVO NAO PODERA SER
MANIPULADO OU ALTERADO SEM A PREVIA AUTORIZACAO DOS AUTORES DO PROJETO.

2 - TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO.

3 - ESTE ESTUDO NAO PODERA SER EXECUTADO SEM A DEVIDA CONFERENCIA NO LOCAL.

4 - COTAS EM NIVEL ACABADO
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REV. DATA DESENHO AUTOR DA REVISAO
PRANCHA N°:
Saude
upru SEMPRE A FRENTE
WQZU\»Q\HQ MUNICIPAL DE SAUDE
ﬁCZO>@>O MUNICIPAL DE SAUDE — NITEROI
NOCLEO DE ENCENHARIA E ARQUITETURA
OBRA: )
INTERVENCOES ESTRUTURAIS
HOSPITAL PSIQUIATRICO DE JURUJUBA
AV. QUINTINO BOCAIOVA, S/N°, CHARITAS, NITEROI — RJ.
DESENHO:
ANTEPROJETO — PROJETO DE EXAUSTAO
COORDENACAO: PROJETO: ESCALA: IND

RAMON DORNELAS
CAU A 415995

LORENA GUIMARAES FIGUEIRA DA SILVA
CAU A 917478
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