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REMOÇÃO DE TELHA EXISTENTE E EXECUÇÃO DA
COBERTURA EM TELHA METÁLICA BRANCA TIPO

SANDUICHE COM ISOLAMENTO EM EPS

RAMPA (i=6,8 %)

+0,67

+0,50

+2,00

+0,00

+1,00

REMOÇÃO DO GRADIL EXISTENTE E EXECUÇÃO DO
GRADIL NOVO EM TELA DE FERRO ONDULADA

REMOÇÃO DO GRADIL EXISTENTE E EXECUÇÃO DO
GRADIL NOVO EM TELA DE FERRO ONDULADA REMOÇÃO DO PORTÃO EXISTENTE E EXECUÇÃO DO

PORTÃO NOVO EM TELA DE FERRO
H = 2,10m

EXTENSÃO DO MURO
H = 2,10m

9.60

EXCUÇÃO DO CORRIMÃO
EM DUAS ALTURAS

EXCUÇÃO DE RAMPA PARA ACESSO AO ABRIGO

EXECUÇÃO DO CORRIMÃO
EM DUAS ALTURAS

CALHA EM PVC

CALHA EM PVC

TELHA METÁLICA

TIPO SANDUICHE

SOBRE LAJE-PRÉ

P7

RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA - REFAZER O EMBOÇO E
ACABAMENTO COM PINTURA NA COR BRANCA

EXECUÇÃO DE CAIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO
DA CANALETA EXISTENTE

i=10%

17.08

19
.7

1

3.22

EXECUÇÃO DE CAIMENTO E
IMPERMEABILIZAÇÃO
DE NOVA CANALETA

EXECUÇÃO DE CAIMENTO E
IMPERMEABILIZAÇÃO
DE NOVA CANALETA

REGULARIZAÇÃO EM CIMENTADO
DESEMPENADO LISO

ÁREA:21.30m²

1- SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS TELHAS EXISTENTES PARA TELHA METÁLICA BRANCA TIPO SANDUICHE COM ISOLAMENTO EM EPS

2- EXECUÇÃO DE PLACA INDICATIVA DA UNIDADE

5- PADRONIZAÇÃO DA PINTURA SOBRE MURO, PAREDE E PORTAS ;

6- SUBSTITUIÇÃO TODAS AS JANELAS EXISTENTES;

 8- REVESTIMENTO NOVO NOS BANHEIROS;  

9- EXECUTAR FAIXA DE AZULEJOS SOBRE BANCAS,LAVATÓRIOS, BEBEDOUROS E TANQUE;

7- SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PORTAS EXISTENTES;

10- SUBSTITUIÇÃO DO PORTÃO EXISTENTE POR PORTÃO DE ALUMÍNIO TUBULAR BRANCO;

13- PREVER 30% DE SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO EXISTENTE;

14- NIVELAMENTO DO TERRENO E DRENAGEM DO TERRENO;

15- SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS TORNEIRAS;

16- EXECUÇÃO DO CORRIMÃO NA RAMPA DE ACESSO E ESCADA;

17- EXECUÇÃO DA RAMPA DE ACESSO PARA O ABRIGO;

18- RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL NA CANALETA , AO REDOR DA UNIDADE, REFAZER CAIMENTO E

IMPERMEABILIZAÇÃO;

19- EXCUÇÃO DE FORRO  NOVO

20- EXECUÇÃO DO ABRIGO

21- EXECUÇÃO DO PISO TÁTIL CONFORME PROJETO

12- CONSIDERAR VEDAÇÃO DO VÃO DE AR CONDICIOADO;

11- SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS E LÂMPADAS;

 4- REMOÇÃO DO PISO E CONTRA PISO EXISTENTE E EXECUÇÃO DE NOVO CONTRA PISO EM CONCRETO;

 1

80X210 cmP2 PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO; 

2(50X210) cm

P3

P4

PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO + BARRA DE APOIO CROMADA h=90cm; 

P5

60X210 cmP1
PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO; 

90X210 cm

LEG DIMENSÕES OBSERVAÇÕES

JANELASJ

P PORTAS

LEGENDA

J2

J3

JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR BRANCO E PERFIS DE VEDAÇÃO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;

J1

(HP = 160 cm)

50x50 cm

JANELA TIPO MAXIM'AR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO E VIDRO LISO

100x120 cm

(HP = 100cm)

JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR BRANCO E PERFIS DE VEDAÇÃO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;

180x120 cm

(HP = 100cm)

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO;

ÁREA TOTAL

RESUMO DE ÁREAS

ÁRE DE REMOÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE

ÁREA DE COBERTURA NOVA (TELHA SANDUICHE)

196,00 m²

207,00 m²

OBJETO

ÁREA TOTAL

QUADROS DE ÁREAS 

ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE 158,00 m²

20,00 m²

EQUIPAMENTOSE

E 02

E 03

E 01

120x50cm 

(HP = 100cm)

PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE FERRO, NA COR BRANCA; 
P7

100X210 cm

LAVATÓRIO COM TORNEIRA TIPO HASTE ALAVANCA, VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS;

BANCADA EM INOX COM CUBA EM INOX

VASO SANITÁRIO;

VASO SANITÁRIO P.N.E. COM BARRAS DE APOIO;

NOVO BALCÃO DA RECEPÇÃO;

 LAVATÓRIO EM INOX

E 04

E 05

E 06

-

-

-

-

-

PISO

1.1 - PISO CERÂMICO NA COR BRANCA 40x40 cm;

1.2 - PISO ANTIDERRAPANTE ;

PAREDE

2.4 - PINTURA NOVA ACRÍLICA PAREDES EXTERNAS, NA COR CINZA CLARO E PASTILHAS NA COR CINZA, VIDE DETALHE FACHADA;

TETO

3.2 - RECUPERAÇÃO DA LAJE EXISTENTE E EXECUÇÃO DE NOVO FORRO EM GESSO COM PINTURA NOVA ACRÍLICA SUPER-LAVÁVEL NA COR BRANCO 

3.1 - PINTURA NOVA ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE EM FORRO/LAJE

RODAPÉ

RODAPÉ NO MESMO MATERIAL DO PISO (h=10cm).

2.1 - PINTURA NOVA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL , COR BRANCO NEVE;  AZULEJOS SOBRE BANCADAS, LAVATÓRIOS, BEBEDOUROS E

TANQUES

2.3 - AZULEJO 15X15 CM - BRANCO DE PISO A TETO;

2.2 -  PINTURA NOVA ACRÍLICA, COR  VERDE CLARO;

1.3 - MANTER REVESTIMENTO EXISTENTE E EXECUTAR RECOMPOSIÇÃO ONDE FOR NECESSÁRIO;

1.4 - ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO, NA COR BRANCA, SOBRE GRANILITE EXISTETE;

 2

 3 

2.5 - ASSENTAMENTO DE AZULEJO CERÂMICO, LISO ACETINADO, 40x60 CM, DO PISO AO TETO;

OBS: MANTER OS AZULEJOS EXISTENTES NAS ÁREAS QUE NÃO SOFRERAM MODIFICAÇÕES, EXECUTAR PINTURA NOVA ONDE EXISTE

PAREDE COM PINTURA

ÁREA À COSNTRUIR
31,00 m²

OBS:

ÁREA DE NIVELAMENTO DO TERRENO

PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM TELA ARAMADA, NA COR BRANCA; 

80X210 cm

P6 PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM TELA ARAMADA, NA COR BRANCA; 

2(60X210) cm

3.4 - EXECUTAR NOVA LAJE COM PINTURA ACRÍLICA SUPER-LAVÁVEL NA COR BRANCO NEVE;

3- SUBSTITUIÇÃO DO GRADIL EXISTENTE POR GRADIL DE FERRO BRANCO;

 SOLEIRA EM GRANITO BRANCO NAS PORTAS COM PISO EM DISNÍOVEL,  > OU = 1.5cm, INCLINAR A SOLEIRA
-

-

3.3 - EXECUÇÃO DE  FORRO SEGUINDO A INCLINAÇÃO DO TELHADO EM  TELHA METÁLICA TIPO SANDUICHE ;

PASTILHA 10X10 cm NA COR CINZA
L=0,30cm

SUBSTITUIÇÃO DAS JANELAS EXISTENTES

PASTILHA 10X10 cm NA
COR CINZA - H=0,70cm

PINTURA ACRÍLICA NA COR CINZA CLARO

SUBSTITUIÇÃO DE PORTA EXISTENTE

REMOÇÃO DO COBOGÓ,VEDAÇÃO DA PAREDE EM ALVENARIA

REMOÇÃO DO REVESTIMENTO EXISTENTE

REMOÇÃO DO TELHADO EXISTENTE

Médico de Família

         Maravista

PASTILHA 10X10 cm NA
COR CINZA CHUMBO

PASTILHA 10X10 cm NA COR LARANJA

PASTILHA 10X10 cm NA COR LARANJA

RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA COM
PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA

A A

B B

parte superior do balcão em compensado
naval 15 mm duplo (total 30mm) revestido
com melamina na cor cinza claro com
fixação do tampo com cantoneiras de 4
parafusos.

parte superior do balcão em compensado
naval 15 mm duplo (total 30mm) revestido
com melamina na cor cinza claro com
fixação do tampo com cantoneiras de 4
parafusos.

parte inferior do balcão em compensado
naval 15 mm duplo (total 30mm) revestido
com melamina na cor cinza claro com
fixação do tampo com cantoneiras de 4
parafusos. revestimento em chapa
metálica em aço inpx para proteção.

MONTANTE A CADA 1,00m.

BARRA REDONDA PARA APOIO, EM
ALUMÍNIO ANODIZADO COM ACABAMENTO

EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA.
CONFORME NORMA ABNT 9050.

GRADIL EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA
NA COR BRANCA, FORNECIDA COM TODOS OS
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E FERRAGENS NECESSÁRIAS
NOS PADRÕES DA NORMA 9050.
FECHAMENTO ENTRE MONTANTES EM TELA DE FERRO

ONDULADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR
BRANCA. PARA RAMPA DE ACESSO.

CORRIMÃO EM AÇO INOXIDÁVEL duplo (2 alturas) COR
NATURAL, FORNECIDA COM TODOS OS ELEMENTOS DE

FIXAÇÃO E FERRAGENS NECESSÁRIAS NOS PADRÕES DA
NORMA 9050.
 Ø1 1/2”X1.2MM EM AÇO INOX ACABAMENTO ESCOVADO FIXADO
AOS MONTANTES (Ø 1 ½”X1,2MM EM AÇO INOX ACABAMENTO
ESCOVADO) ATRAVÉS DE BARRA DE AÇO MACIÇA. PARA

ESCADAS E RAMPAS COM DESNIVEL MÁXIMO 25 CM.

porta guichê
2 folhas

SUBSTITUIÇÃO DO GRADIL EXISTENTE POR GRADIL
EM TELA DE FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

NA COR BRANCA

em aço inox 1"

frontispício 

cantoneira

ducha higiênica

em aço inox 

tanque 

em aço inox 

NOTAS:

1. A CONTRATADA DEVERÁ DESENVOLVER E SUBMETER À APROVAÇÃO DO SETOR DE ARQUITETURA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, O PROJETO
EXECUTIVO DE ARQUITETURA DEVIDAMENTE COMPATIBILIZADO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES, CUJO FORNECIMENTO TAMBÉM É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

2. O SETOR DE ARQUITETURA DA FMS/PMN FARÁ A CONFERÊNCIA DOS PROJETOS, EMITINDO VISTO DE "PRÓPRIO PARA USO" EM TODA E QUALQUER PLANTA ANTES QUE AS MESMAS SEJAM ENVIADAS
AO CANTEIRO.

3. OS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PODERÃO SER SOLICITADOS PELA ARQ-FMS-PMN PARA REUNIÕES DE ESCLARECIMENTO E DISCUSSÃO DE PROJETO.
4. TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO FEITA NA OBRA SEM O CONHECIMENTO E APROVAÇÃO DA ARQ-FMS-PMN SERÁ ENTENDIDO COMO NÃO FORNECIMENTO DOS PROJETOS CONTRATADOS.
5. TODA OBRA DEVERÁ TER NO MÍNIMO A CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRO-SANITÁRIAS , TELEFONIA E LÓGICA, CFTV,

INCÊNDIO, SPDA, INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE AR CONDICIONADO, PODENDO A QUALQUER TEMPO SER SOLICITADO A INCLUSÃO DE ALGUMA DISCIPLINA QUE SE MOSTRE NECESSÁRIA.
6. TODOS OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES AOS PROJETOS, COMO SONDAGENS, LEVANT. TOPOGRÁFICO E PESQUISAS EM CONCESSIONÁRIAS DEVERÃO SER APRESENTADOS PELA CONTRATADA.
7. A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR AS APROVAÇÕES NECESSÁRIAS NOS ORGÃOS E CONCESSIONÁRIAS PERTINENTES, INDEPENDENTE DA APROVAÇÃO DE USO DAS PLANTAS NA OBRA.
8. TODOS OS PISOS, RAMPAS E EQUIPAMENTOS DEVERÃO SEGUIR AS EXIGÊNCIAS DO DEC. FEDERAL 5296 E DA NBR 9050. A SINALIZAÇÃO VISUAL, AUDITIVA E TÁTIL QUE SE FIZER NECESSÁRIA

DEVERÁ SER APRESENTADA PELA CONTRATADA E APROVADA PELA ARQ-FMS-PMSG.
9. É IMPRESCINDÍVEL O FORNECIMENTO DE TODAS AS ART'S E RRT'S DOS RESPONSÁVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS.
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