LEGENDA:
[
4> PONTO DE TOMADA UNIVERSAL BAIXA (h=0.30m) 11- PISO CERAMICO NA COR BRANGA 4040 om:
—> PONTO DE TOMADA UNIVERSAL MEDIA (h=1.30m) 1.2 - PISO ANTIDERRAPANTE ;
—> PONTO DE TOMADA UNIVERSAL ALTA (h=2.30m) 1.3 - MANTER REVESTIMENTO EXISTENTE E EXECUTAR RECOMPOSIGAO ONDE FOR NECESSARIO;
-> v , 1.4 - ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO, NA COR BRANCA, SOBRE GRANILITE EXISTETE;
CONSULTORIO 4 <+ @ TOMADA PARA AR CONDICIONADO 2P+T(h=2.30m)
2
P 3.30 , 122 100 1.53 , 20, 5.36 D 9.00m D D =) PONTO DE TOM. ESTABILIZADA P/ COMPUTADOR 2P+T (h=0.30m)
N MANTER % —— ff} PAREDE
. N INSTALAGOES o~ [ [ %@ﬁz%@dn %@ﬁ%ﬁéﬁz %A@ -O PONTO PARA REDE DE LOGICA BAIXO (h=0.30)
o) CADEIRA H> DlSPENSAQAO DE Y o h Ly | 2.1 - PINTURA NOVA ACRILICA SUPER LAVAVEL , COR BRANCO NEVE; AZULEJOS SOBRE BANCADAS, LAVATORIOS, BEBEDOUROS E
| OPONTOLOG A DICAME#T0S o —]  PONTO DE TELEFONE BAIXO (h=0.30m) —
)ﬁ (\“ D D M ﬂp = ' 2.2 - PINTURA NOVA ACRILICA, COR VERDE CLARO;
o I=— rpees = 640 N INTERRUPTOR PARA UMA SEGAO 2.3 - AZULEJO 15X15 CM - BRANCO DE PISO A TETO;
S .
~— @ § CONgSé{)LTZORIO 4 DISPENSARlO DE H// ;\“ $ @L@a | _(f/) INTERRUPTOR PARA DUAS SECOES 2.4 - PINTURA NOVA ACRILICA PAREDES EXTERNAS, NA COR CINZA CLARO E PASTILHAS NA COR CINZA, VIDE DETALHE FACHADA,;
N Uum "' W.C FUNC ’ I ‘ & DIGIT. A 0 z 2.5 - ASSENTAMENTO DE AZULEJO CERAMICO, LISO ACETINADO, 40x60 CM, DO PISO AO TETO;
/ MEDICAMENTOS NN 13 D N INTERRUPTOR PARALELO OU THREE-WAY OBS: MANTER OS AZULEJOS EXISTENTES NAS AREAS QUE NAO SOFRERAM MODIFICAGOES, EXECUTAR PINTURA NOVA ONDE EXISTE
N u 6.40m? 260m? ~ H AN.C. : 3w PAREDE COM PINTURA
S J DIGITAGAO @ [|L Ay O O O 5 Ok
P1) -|| . 13.90m / s j - & o ReYAH ? VENTILADOR DE PAREDE (h=2.30m)
1U: 4 [ [ E “ - ‘ ClgRS%HL_AGAFj)‘ W\ ‘ 3.1 - PINTURA NOVA ACRILICA NA COR BRANCO NEVE EM FORRO/LAJE
. i N M ESCOVAR'O g _(/) A M _. Tv PONTO DE ANTENA (h=230m) 3.2 - RECUPERAGAO DA LAJE EXISTENTE E EXECUGAO DE NOVO FORRO EM GESSO COM PINTURA NOVA ACRILICA SUPER-LAVAVEL NA COR BRANCO
& @ /8/1/3%0 S 6.26 @ 4.80 4.48 m? ) D :[ W‘ PROJ COBERT. 3.3- EXECUGAO DE FORRO SEGUINDO A INCLINAGAO DO TELHADO EM TELHA METALICA TIPO SANDUICHE ;
N s o 1.60 b CIRCULA AO ~ \ — v _| DCH  DUCHA HIGIENICA (h=0.30m) 3.4 - EXECUTAR NOVA LAJE COM PINTURA ACRILICA SUPER-LAVAVEL NA COR BRANCO NEVE;
\ 2 = %‘ [a~] "\
o o 9.80me [ | = B @ @ @ g j j“ r Xy —F  PONTO DE AGUA P/ FILTRO (h=1.30m)
IS) , _ S|l \—A ’
— ESC405\[/)QI3|O @ﬂ 291 204 299 D = ol = z t:vt _ e T abL RODAPE
N o . _ o 9000btu i i . WL _
ﬁ@) B PROJ.COBERT. 3 a BN BN WEEEF  QUADRO DE LUZ (h=1.30m)
= 3.00 i
o . RODAPE NO MESMO MATERIAL DO PISO (h=10cm).
# IF i > durc O <> 0 O ,
- o oo ponTAS
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 N || | R YV 7277777777277777777777777] i i )
D i 9.00m % D IMUNIZAGAO CONSULTORIO 2 | - LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO PLAFON- 18W LED, EM
© : 6.15m2 9.00m2 o CHAPA DE AGO TRATADA E PINTADA EM EPOXI - .
— + 0 ( 0 1 80 m2 D’— BRANCO LEG DIMENSOES OBSERVACOES
| ) @ J -D ClRCULAZGﬁ D D D D D q— P1 60X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO;
CONSU LTORIO , 300m Q P2 80X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO;
= @ ODONTOLOGICO CONSULTORIO 03 IMU NIZAQAO CONSULTORIO 2 8 i P3 90X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO + BARRA DE APOIO CROMADA h=90cm;
= 9.00m2 8.80 m2 6.15m2 9.00m? P = \ - LUMINARIA DE EMBUTIR TUBULAR, EM CHAPA DE o B _
om CIRCULACAQ : -fom : o ] | AGO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO (C0X210)em | PORTA DE ABRIR EW VIDRO TEMPERADO:
i ) 5
>§ 3 00m2 P5 80X210 cm PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE ALUMINIO COM TELA ARAMADA, NA COR BRANCA;
o _> P6 2(60X210) cm PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE ALUMINIO COM TELA ARAMADA, NA COR BRANCA;
: .@ P7 100X210 cm PORTAO DE ABRIR EM CHAPA DE FERRO, NA COR BRANCA;
m Ll @ A . P8 80X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA BIPARTIDA COM BALCAO COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO;
n| - Ir [ ] [ RECEP}%AO / - LUMINARIA DE SOBREPOR P/PAREDE (ARANDELA) EM , -
>t ¢.= ESPE A ALUMINIO INJETADO C/PINTURA ELETROSTATICA - - SOLEIRA EM GRANITO BRANCO NAS PORTAS COM PISO EM DISNIOVEL, > OU = 1.5cm, INCLINAR A SOLEIRA
POLIESTER NA COR BRANCA
2.00 82 LssL 80 Lzrﬂ 1.05 L 80 L 2.50 L 80 in .8§ A 50.00m> JANELAS
o COPA 7 7 77 7 7 7 77 o W C o I
= = .C. = —
N 4.00m2 . i 3.50m2 o Ly é |X| - AR CONDICIONADO DE JANELA
J1 SOXS_U em JANELA TIPO MAXIM'AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO E VIDRO LISO
(HP =160 cm)
” I:I D q_ 2 100x120 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEN_IPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
N . | I - CURATIVO >H + ¢ 4| PONTO DE UTILIDADES (HP = 100cm) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
A 9.00I’T‘I2 ©— % CONSULTORIO 1 $- PARA CADEIRA ODONTOLOGICA— 53 180x120 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
=b RECEP&AO / E— _‘q goom -$_ -$_ AGUA ESGOTO. AR COMPRIMIDO E (HP = 100cm) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
I ESPE A / 1 75 A _l> ’ ' " 200x var. cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
30.00m? E—: ENERGIA( CIRCUITO EXCLUSIVO) (HP = 260cm) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
3.00 5.0 85 110 3.00 . O O O O <
o A7 2 o 1 G=@==)) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT EQUIPAMENTOS
o CURATIVO [ CONSULTORIO 1 7 S 4
9.00m? — \/ 9.00m |
/ / EXAUSTOR DE PAREDE(CIRCUITO EXCLUSIVO) - ) )
@ : Eﬁ C '@ 3BC @ T 151 151 EO01 - LAVATORIO COM TORNEIRA TIPO HASTE ALAVANCA, VALVULA E SIFAO CROMADOS;
a 0. ' /| RALO
7 7 120x50cm
/ _‘ @  EXAUSTOR DE TETO DUTADO(CIRCUITO EXCLUSIVO) 02| = 1000m) BANCADA EM INOX COM GUBA EM INOX
L0 Y ] Y .
‘—- : @ : ' @ ’ = [ CONDENSADOR E0s . VASO SANITARIO;
- REFLETOR EM POSTE OU PAREDE ]
W_ E04 . VASO SANITARIO P.N.E. COM BARRAS DE APQIO;
3.30 J 1.35 ) 1.94 1.40 1.10 3.15 ’ ) 05 . NOVO BALGAO DA REGEPGAO:
12.90 @ - LUMINARIA COM VIDRO E LAMPADA INCANDESCENTE
£ 06 - LAVATORIO EM INOX
[e) - POSTE DE LUZ ¢/ FOTOCELULA
, RESUMO DE AREAS
.—Q - POSTE METALICO
= OBJETO AREA TOTAL
0o PLANTA DE ELETRICA . -
ARE DE REMOCAO DA COBERTURA EXISTENTE 196,00 m?
ESC: 1 /75 AREA DE COBERTURA NOVA (TELHA SANDUICHE) 175,20 m?
AREA DE NIVELAMENTO DO TERRENO 20,00 m*
0 PLANTA DEMOLIR /CONSTRUIR QUADROS DE AREAS
ESC: 1/75
AREA TOTAL
\\7 AREA CONSTRUIDA EXISTENTE 151,50m?
[ ] D H‘ H ’ ] D H‘ H [ ] o AREA A COSNTRUIR 28,95 m?
M~
— = = = — OBS:
/) o CCOO00goDong 05 1- SUBSTITUICAO DE TODAS AS TELHAS EXISTENTES PARA TELHA METALICA BRANCA TIPO SANDUICHE COM ISOLAMENTO EM EPS
L i GEEL EEETL EELL o 2- EXECUGAO DE PLACA INDICATIVA DA UNIDADE
A 4 ‘ == — ‘ i > e 3- SUBSTITUICAO DO GRADIL EXISTENTE POR GRADIL DE FERRO BRANCO;
CONSULTORIO 4 R [] # 4 o [ | 3 ‘ | } 4- REMOCAO DO PISO E CONTRA PISO EXISTENTE E EXECUCAO DE NOVO CONTRA PISO EM CONCRETO;
9.00 m2 DISPENSACAOQ DE 2
- MEDICAMENTOS W.C.FUNC. 24 . S o 5- PADRONIZAGAO DA PINTURA SOBRE MURO, PAREDE E PORTAS ;
D) 6.40m2 ) o o 6- SUBSTITUIGAO TODAS AS JANELAS EXISTENTES;
> A\ DIGITA AO . — 7- SUBSTITUICAO DE TODAS AS PORTAS EXISTENTES;
, ANGD) ) " 90%2 L 3 ~ 3 8- REVESTIMENTO NOVO NOS BANHEIROS;
—— \ﬁ] ] [ [ \S A % /,‘ N ) N 9- EXECUTAR FAIXA DE AZULEJOS SOBRE BANCAS,LAVATORIOS, BEBEDOUROS E TANQUE;
7] WU T @J & =2\ y . V== / 10- SUBSTITUICAO DO PORTAO EXISTENTE POR PORTAO DE ALUMINIO TUBULAR BRANCO;
1_40,'112;\\ C|RCULAGAO @ il ‘. +0.10 i ’ / 11- SUBSTITUICAO DE LU[\/IINARIA~S E LAMPADAS;
N (o)) 9.80m? - ) ' 12- CONSIDERAR VEDAGCAO DO VAO DE AR CONDICIOADO;
E03 - , +— 77 77 77 T T T T ST T 13- PREVER 30% DE SUBSTITUICAO DE MADEIRAMENTO EXISTENTE;
7 ‘ 14- NIVELAMENTO DO TERRENO E DRENAGEM DO TERRENO;
ESCOVARIO @& 24 RN S ~ SN ‘ 15- SUBSTITUIGAO DE TODAS AS TORNEIRAS;
I \ ’4.50 m?2 _ PROJ.COBERT. 16- EXECUGAO DO CORRIMAO NA RAMPA DE ACESSO E ESCADA,;
ANGY e, CORTE AA 17- EXECUGAO DA RAMPA DE ACESSO PARA O ABRIGO;
[’ B ‘ ‘7‘ ‘;“N g_ R / O 4‘ FSC: W/75 18- RECUPERAQAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL NA CANALETA , AO REDOR DA UNIDADE, REFAZER CAIMENTO E
—— = —— g 'F 24 IMPERMEABILIZAGAO;
— oeay— E——1 _ == 19- EXCUGAO DE FORRO NOVO
Ll ] cop ! 20- EXECUGAO DO ABRIGO
I A 21- EXECUCAO DO PISO TATIL CONFORME PROJETO
. 13] fo\(2 NOTAS:
CONSULTORIO L ATENDIMENTO , N , , |
ODONTOLOGICO IMUNIZAGAO B 1. ACONTRATADA DEVERA DESENVOLVER E SUBMETER A APROVAGAO DO SETOR DE ARQUITETURA DA FUNDAGAQ MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI, O PROJETO
9.00m2 ENFERMAGEM ¢ CONSULTORIO 2 EXECUTIVO DE ARQUITETURA DEVIDAMENTE COMPATIBILIZADO COM 0S PROJETOS COMPLEMENTARES, CUJO FORNECIMENTO TAMBEM E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.
- - 8.80 m? 6.15m? 9.00m2 2. 0 SETOR DE ARQUITETURA DA FMS/PMN FARA A CONFERENCIA DOS PROJETOS, EMITINDO VISTO DE "PROPRIO PARA USO" EM TODA E QUALQUER PLANTA ANTES QUE AS MESMAS SEJAM ENVIADAS
1.1 A N\32 3 o ) ) AO CANTEIRO.
£NE CIRCULAGAD ING2 4] ANGD) /) @ FORRO DE GESSO COM 3. 0S PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PODERAO SER SOLICITADOS PELA ARQ-FMS-PMN PARA REUNIOES DE ESCLARECIMENTO E DISCUSSAQ DE PROJETO.
3.00m2 LN ] aII AN LN ) ACABAMENTO LISO E PINTURA 4. TODA E QUALQUER ALTERAGAO FEITA NA OBRA SEM O CONHECIMENTO E APROVAGAQ DA ARQ-FMS-PMN SERA ENTENDIDO COMO NAQ FORNECIMENTO DOS PROJETOS CONTRATADOS.
) at (\)Nteto E01 2.4 . 5. TODA OBRA DEVERA TER NO MINIMO A CONTRATAGAQ DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, ESTRUTURA, INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRO-SANITARIAS , TELEFONIA E LOGICA, CFTV,
/) e ) ACRILICA NA COR BRANGCO NEVE INCENDIO, SPDA, INSTALAGOES MECANICAS E DE AR CONDICIONADO, PODENDO A QUALQUER TEMPO SER SOLICITADO A INCLUSAO DE ALGUMA DISCIPLINA QUE SE MOSTRE NECESSARIA.
- | [ [ ] [ - N 6. TODOS 0S SERVIGOS COMPLEMENTARES A0S PROJETOS, COMO SONDAGENS, LEVANT. TOPOGRAFICO E PESQUISAS EM CONCESSIONARIAS DEVERAQ SER APRESENTADOS PELA CONTRATADA.
H H 7. ACONTRATADA DEVERA APRESENTAR AS APROVAGOES NECESSARIAS NOS ORGAOS E CONCESSIONARIAS PERTINENTES, INDEPENDENTE DA APROVAGAO DE USO DAS PLANTAS NA OBRA.
g{g (‘)’Vt%'{o ¢ 8. TODOS 0S PISOS, RAMPAS E EQUIPAMENTOS DEVERAO SEGUIR AS EXIGENCIAS DO DEC. FEDERAL 5296 E DA NBR 9050. A SINALIZAGAO VISUAL, AUDITIVA E TATIL QUE SE FIZER NECESSARIA
dry wall — BALGAO RECEPGAO A N— DEVERA SER APRESENTADA PELA CONTRATADA E APROVADA PELA ARQ-FIMS-PMSG.
ate o teto ) VIDE DETALHE Laje 9. EIMPRESCINDIVEL O FORNECIMENTO DE TODAS AS ART'S E RRT'S DOS RESPONSAVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS.
~ , o EO05
RECEPGCAQ / L@] impermeabilizada
ESPERA — —7
BALCAO RECEPGAO Calha em
30.00m2 VIDE DETALHE PVC /
N
ﬁ
: 2 k I | 50
E) ] /
o Lo 7
< - - hS
N I [ o
CURATIVO CONSULTORIO 1 S g b
9.00m2 9.00m ~3 @ =)
o | R <
i : [ N~ o o
H] 2D 010 REVISAD 03/09/20 EMISSAO INICIAL 00
|1):’3|\5/|th' [ ‘ PRETROr —L - X E T R T : : * ‘ B PRANCHA N°:
- ST u SIS NN NN NN NN AN ]\\ NN 7L¢J\ NN NN N \4‘J;\ SR Ees ~;t",”j¥w~k\\,\r'\\\w'\\\w'\\‘:,,r\:t.,r\\\\\ﬂ ;L‘J\— NN %
SRS SAIRS SRS S xse SRS S e !
+0.00 SUS SU'S AR EUSEERYS SUS, NITEROI @ W
Saude
LEGEN DA FUNDAGCAO MUNICIPAL DE SAUDE — NITEROI
n -
NUCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
OBRA:
EXI STE N-I-E REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARAVISTA
2 RUA ASTOR DA COSTA MENEZES S/N® — MARAVISTA — NITEROI—RJ.
03 PLANTA DE ESPECIFICACOES 05 CORTE BB /
ESC: 1/75 ESC: 1/75 y DESENHO ESCALA:  indicada
" CONSTRUIR PLANTAS BAIXAS E CORTE
DATA: 03 /09,/2021
DEMOL'R DESENVOLVIDO POR: COORDENAGAO
LORENA GUIMARAES RAMON DORNELAS
ARQUITETA ARQUITETO
CAU N A917/47-8 CAU N°A41599-5
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