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SEMPRE A FRENTE

REFORMA E ADEQUAGAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA
SOUZA SOARES

MEMORIAL DESCRITIVO

Seguem as especificacdes basicas com a finalidade de orientar a execucdo da obra de
reforma e adequacdo da unidade de Saude da Familia “José Antbnio E. Bianchi”, que
atende a comunidade de Souza Soares.

A edificacdo se localiza na Rua Lions Club, esquina com a Travessa 31 de Janeiro, no
bairro Vital Brasil, Niterai.

A adequacdo ocorre em area lateral da construcdo existente com vistas a reorganizacao
espacial dos setores e dos fluxos de circulacao para atender as exigéncias normativas de
espacos minimos necessarios e prover maior conforto aos funcionarios e pacientes.

Os servicos envolvidos nesta drea consistem na execucdo de fundagdes diretas,
estrutura em concreto armado com execugao de laje pré-fabricada, telhado em telhas
metalicas com isolamento termoacustico embutidas em platibanda e sdo destinado a
organizacdo dos seguintes ambientes:

=  Farmacia
= Espera/area para nebulizacdo
= Sala de pré-consulta

Na edificacdo existente havera pequenas intervencdes com a finalidade de adequar o
ambiente do consultério ginecoldgico com sanitario anexo, ambientes para esterilizagdo
odontoldgica, escovario e DML, além da instalagao de tanque e de exaustor na sala de
curativos e os aparelhos de ar-condicionado indicados.

A execucdo dos servicos relativos a adequacdo devera ser precedida da apresentacao do
projeto executivo estrutural bem como do projeto executivo das instala¢Oes elétricas.

Na divisa entre as construcdes deverdo ser previstos: reparos nas alvenarias,
substituicdo do piso na circulacdo criada e instalacdo de soleira de granito separando os
pisos.

As esquadrias, cuja remoc¢do sera necessaria para execucao da obra, deverdo ser
retiradas cuidadosamente, pois ha previsdao futura de reaproveitamento em outros
servicos. Deverdo, portanto, ser entregues ao servico de manutencdo da FMS.



Havera também ampliacdo do sanitdrio existente para adequacdo aos parametros de
acessibilidade para PCD.

Na drea externa devera ser instalado corrimdao metalico com pintura esmalte.

No passeio sera instalado piso tatil direcional e de alerta com rota acessivel até o balcao
de recepcao. Nos trechos externos o piso tatil sera de placas de concreto, enquanto que
no ambiente interno da recepc¢do sera instalado o piso constituido de placas de PVC
coladas sobre o piso existente.

Estd prevista a instalagdao de extintores de incéndio e iluminagao de emergéncia como
itens de combate e prevencgao de incéndios.

Demais instalacBes, acessérios e acabamentos encontram-se indicados no projeto
basico.

A cobertura existente de telhas ceramicas deverd ser substituida por telhas do tipo
“sanduiche”, compostas por duas placas metdlicas de “galvalume” de perfil trapezoidal
com recheio de poliestireno expandido. Deverdao ser executadas conforme as
orientacdes do projeto e do fabricante, contemplando todos os acessorios e arremates
necessarios ao perfeito desempenho estético e funcional.

Nas fachadas devem ser executados os revestimentos indicados no projeto bem como
os respectivos elementos de programacdo visual indicados: Blockletter para a
identificacdao da unidade e adesivo vinilico para as logomarcas da FMS e SUS. Na prancha
correspondente a programacado visual, sdo encontradas todas as informagdes e
especificacdes de material necessarias para confeccao e localizagdao dos elementos de
sinalizagdo internos e externos.

Os servicos deverdo ser executados sem a interrupcao do funcionamento da unidade,
devendo a CONTRATADA planejar a logistica e a estrutura de funcionamento de acordo
com esta condicao.
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