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DETALHAMENTO ESQUADRIA P2
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DETALHAMENTO ESQUADRIA P4
ESCALA: 1:50

15

NOTA:

|- TOUAS AS FUNDACOES DAS CONSTRUCOES NOVAS DEVERAO SER
IMPERMEABILIZADAS ANTES DA EXECUCAO DAS ALVENARIAS

LEGENDA ESQUADRIAS:

P1 — 0.80
MAGCANETA

P2 — 0.80 x 2.10 — PORTA BALCAO COM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA FECHADURA COM

MAGCANETA

P3 — 0.80 x 2.10 — PORTA DE CORRER COM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA FECHADURA COM

MAGCANETA
P4 — 1.00

PUXADOR HORIZONTAL EM ACO INOX (POR DENTRO) E PUXADOR TIPO CONCHA EMBUTIDO

x 2.10 — PORTA DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA FECHADURA COM

DE ALAVANCA COM EXTREMIDADE CURVA — (NOVA)

DE ALAVANCA COM EXTREMIDADE CURVA — (NOVA)

DE ALAVANCA COM EXTREMIDADE CURVA — (NOVA)

x 2.10 — PORTA DE CORRER COM PINTURA ESMALTE SINTETICO, FECHO TIPO BICO DE PAPAGAIO COM

(POR FORA

) — (NOVA)

J1 — 1.20 x 1.60 / .60 —

JANELA EM ALUMINIO, COR PADRAO DA UNIDADE, NA PARTE FIXA DE 15 EM 15 CM

(1.10 CM H— PARTE FIXA) — (0.50CM H —MAX—AR — PARTE MOVEL) — (NOVA)
J2 — 0.60 x 0.60 / 1.50 — JANELA EM ALUMINIO, COR PADRAO DA UNIDADE

J3 — 0.80 x 0.40 /4.00 — SUBSTITUICAO DE TODAS AS JANELAS POR JANELA DE ALUMINIO VIDRO FIXO

TRANSPARENTE 4 MM.

LEGENDA DE REVESTIMENTOS:

[] PISOS:

1 — PORCELANATO ANTI-DERRAPANTE, COM JUNTA MAXIMA

ABRASAO—PEI-IV, INDICE DE ABSORCAO ENTRE 0.5 £ 3%, COR BRANCA.RODAPES DO MESMO MATERIAL DO

PISO.
2 —

REGULARIZAGAO DA PAVIMENTAGAO COM CONCRETO DESEMPENADO
DILATAGAO A CADA 1M.

= 3 MM, 60 X 60 CM. INDICE DE

(NOVO)

LISO COM JUNTA DE

/\ PAREDE:
1 — PINTURA EPOXI A BASE D'AGUA NA COR VERDE CLARO
2 — REVESTIMENTO CERAMICO (45X45 CM) DE PISO A TETO COM CANTONEIRA DE ALUMINIO NAS QUINAS.

3 — PINTURA EPOXI A BASE D'’AGUA NA COR VERDE CLARO COM SUBSTITUICAO DA BASE DA CAMADA

DO REVESTIMENTO DAS ALVENARIAS PARA ARGAMASSA COM ADITIVO DE IMPERMEABILIZACAO (NOVA)

(O TETO!

1 — RECUPERAGAO DE LAJE EXISTENTE, EXECUGAO DE EMBOGO NAS AREAS DANIFICADAS E EXECUGAO DE FORRO

GESSO EM PLACAS COM PINTURA ACRILICA NA COR BRANCA
2 — REBAIXO EM FORRO DE GESSO E PINTURA ACRILICA NA COR BRANCA

3 — REMOGAO DE FORRO EM MADEIRA EXISTENTE E REBAIXO EM FORRO DE GESSO E PINTURA ACRILICA NA COR

BRANCA RECUPERACAO E PINTURA ESMALTE BRANCO DAS VIGAS EM MADEIRA EXISTENTES.

@ BANCA EM AGCO INOX COM CUBA INTEGRADA APOIADA EM ALVENARIA COM 1.00 x 0.55 CM, ALTURA ACABADA
= 0.90 CM, FRONTISPICIO DE 0.15 CM E BORDA D'AGUA NO PERIMETRO. TORNEIRA DE HASTE/ALAVANCA
INSTALADA NA PAREDE, SIFAO E VALVULA CROMADOS. SOCO NA BASE, RECUADO EM 0.05 CM EM RELAGAO A

BORDA DA BANCA.

BANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM CUBA INTEGRADA ENGASTADA NA ALVENARIA COM 1.45 x 0.55 CM,
0.90 CM, FRONTISPICIO DE 0.15 CM E BORDA D'AGUA NO PERIMETRO. TORNEIRA DE

ALTURA ACABADA =

HASTE /ALAVANCA INSTALADA NA BANCA, SIFAO E VALVULA CROMADOS. SOCO NA BASE, RECUADO EM 0.05 CM

EM RELAGAO A BORDA DA BANCA.
@TANQUE EM AGO INOX 0.60 x 0.55 CM APOIADO EM CANTONEIRA DE ACO INOX, ALTURA ACABADA

FRONTISPICIO DE 0.15 CM E BORDA D'AGUA NO PERIMETRO. TORNEIRA DE HASTE /ALAVANCA INSTALADA NA
PAREDE, SIFAO £ VALVULA CROMADOS. SOCO NA BASE, RECUADO EM 0.05 CM EM RELACAO A BORDA DA BANCA

E INSTALACAO DE DUCHA HIGIENICA.

@TANQUE DE LOUGA FIXADO NA PAREDE 0.60 x 0.50 CM, ALTURA ACABADA =

INSTALADA NA PAREDE, SIFAO E VALVULA CROMADOS.

@LAVATOR\O DE LOUGA FIXADO NA PAREDE COM LARGURA DE 45 CM, ALTURA ACABADA

0.90 CM,

0.90 CM,

HASTE /ALAVANCA INSTALADA NO LAVATORIO, SIFAO E VALVULA CROMADOS.

@LAVATOR\O DE LOUGA FIXADO NA PAREDE COM LARGURA DE 45 CM, ALTURA ACABADA

0.90 CM,

COMUM INSTALADA NO LAVATORIO, SIFAO E VALVULA CROMADOS.

@LAVATOR\O DE LOUGA FIXADO NA PAREDE, COM MEIA COLUNA E LARGURA DE 45 CM, ALTURA ACABADA =
TORNEIRA MONOCOMANDO INSTALADA NO LAVATORIO, SIFAO E VALVULA CROMADOS.

CM,

@BANCADA SECA EM AGO INOX, NA SALA DE VACINA 0.60 x 0.55 CM E NA ESTERILIZAGAO 1.67 x 0.60 CM

TORNEIRA COMUM

= 0.90 CM,

TORNEIRA DE

TORNEIRA

0.80

LEGENDA SIMBOLOGIA:

LEGENDA ALVENARIA:

MAS v vk

25X25

25X25

P> QUADRO DE DISJUNTORES

[—1 CONDENSADORA SPLIT

INTERRUPTOR DE UMA SESSAO
TOMADA BAIXA h=0.30m

TOMADA ALTA h=2.10m

TOMADA DE FORGA h=2.10m

TOMADA MEDIA h=1.10m

TOMADA DE FORGA h=1.10m

TOMADA DE DADOS BAIXA h=0.30m
TOMADA (2P+T) COMPUTADOR h=0.30m

r1 LUMINARIA DIFUSOR ALETADO 2x18W DE EMBUTIR EM
ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA

PISO PODOTATIL DIRECIONAL EM CONCRETO

CM

CM

== AR CONDICIONADO

TOMADAS ESPECIAIS:

PAREDE DE ALVENARIA EXISTENTE

PAREDE DE ALVENARIA A DEMOLIR

PAREDE DE ALVENARIA A CONSTRUIR

PAREDE DE DRYWALL

PISO PODOTATIL ALERTA EM CONCRETO

) TOMADA BAIXA P/NEBULIZADOR h=0.30m
4}2 TOMADA MEDIA P/ AUTOCLAVE 220V

h=1.10m

4}3 TOMADA MEDIA P/ GELADEIRA

h=1.10m

CHAPA DE ACO

INSTALACOES DE EXAUSTAO

SISTEMA DE RENOVAGAO DE AR

SISTEMA DE EXAUSTAO DE AR
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FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE — NITERO
NUCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

LOCAL:

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SOUZA SOARES

RUA LIONS CLUB N°37

DESENHO

PLANTA, IMPLANTACAO, COBERTURA, CORTES, FACHADA E DETALHES

DESENVOLVIDO POR:

LORENA GUIMARAES

ARQUITETA

CAU N°* A91/4/-8

ARQUITETO

COORDENAGAO E SUPERVISAO

RAMON DORNELAS

CAU N°A41599-5

ESCALA: INDICADA

DATA: AGO. /21




