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LEGENDA DE REVESTIMENTOS

e

1.1 - Piso Porcelanato Anti-Derrapante.
Obs.: Uso de piso tatil de PVC onde indicado.

] Soleira em mamore branco.

&Emmom

2.1 - Pintura latex acrilica cor orvalho referéncia coral 678AC.
2.2 - Revestimento Ceramico Branco, junta a prumo de piso a teto.

@._.m._.o

3.1 - Aparelhamento e pintura sobre Laje.

3.2 - Rebaixo em Gesso acartonado aparelhamento e pintura.

1.2 - Reexecugdo de Piso cimentado com inclus&o de piso tatil em concreto.

TELHA TIPO SANDUICHE COM PINTURA BRANCA

PINTURA ACRILICA FOSCA CINZA CLARO
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ENERGIA COM MEDIDOR
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LEGENDA DE ESQUADRIAS

P1-0.80 x 2.10 - Porta de Madeira com pintura esmalte sintético (NOVA)
P2 -0.70 x 2.10 - Porta de Madeira com pintura esmalte sintético (NOVA)

P3-0.80 x 2.10 - Porta de correr acessivel de madeira com pintura esmalte
sintético com véo livre de 0.80m (NOVA)

P4 - 1.00x2.10 - Portdo de gradil padréo da unidade (NOVA)
P5 - 1.20x1.20 - Porta metalica com tela aramada e fechadura.
P6 - 2(50X210) cm - PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO;

P7 - 0.80x2.10 - Porta de abrir de madeira bipartida com balc&o com pintura
esmalte sintético cor branco;

* - Soleira em granito branco nas portas com piso em disniovel, > ou = 1.5cm,
inclinar a soleira
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sapata

J1-1.80 x 1.60/0.60 - Janela nova em aluminio, com pintura eletrotastica
branca e vidro transparente 04mm com aplicagéo de pelicula de jateamento.
Parte superior com 04 aberturas MAX-AR h=0.40m e parte inferior de correr
com 04 folhas h=1.20

J2 - Janela nova tipo basculante 0.50 x 0.50 / 1.65 em aluminio com pintura
eletrostatica branca e vidro transparente 04mm com aplicagéo de pelicula de
jateamento.

J3-1.50 x 0.50/1.50 - Janela nova de correr, em aluminio, com pintura
eletrostatica branca e vidro transparente 04mm com aplicagéo de pelicula de
jateamento.

J4 - 1.00x1.50 /0.60 - Janela nova em aluminio, com pintura eletrotastica
branca e vidro transparente 04mm com aplicagéo de pelicula de jateamento.
Parte superior com 02 aberturas MAX-AR h=0.50m e parte inferior de correr
com 02 folhas h=1.00

J5 - 0.80 x 0.40 /4.00 - Substituicéo de todas as janelas por Janela de aluminio
vidro fixo transparente 04mm.

LEGENDA DE LOUCAS

| - Bancada em ago inox (h=0.90m/Prof.=0.55m) com cuba inox
(0.46x0.33 PROF.:0.25m), frontispicio de 15cm de altura e borda d'agua.
Apoiada em alvenaria revestida de mesmo material da parede. Torneira
de parede tipo Haste Alavanca.

OBS.: Armario de madeira sob banca revestido com laminado melaminico
(inclusive parte interna). Soco com rodapé recuado acabamento com
mesmo material de piso.

Il - Bancada seca em ago inox (H=0.90m/Prof.=0,55m) apoiada em alvenaria
revestida de mesmo material da parede.

OBS.: Armario de madeira sob banca revestido com laminado melaminico
(inclusive parte interna). E soco com rodapé recuado acabamento com
mesmo material de piso.

11l - Lavatério Profundo de Louga (0.43x0.35m) com torneira de bica alta
Haste longa/Alavanca. Bica no Eixo da valvula do Lavatério. Instalado a
0.90m do Piso.

IV - Lavatério comum de Louga (0.43x0.35m) para sanitario de deficiente
fisico, fixado a uma altura de 0.80m do piso, respeitando altura livre de
0.70m na parte inferior, com torneira do tipo monocomando acionada por
alavanca a no maximo 0,50m da face externa frontal do lavatério (bica no
eixo da vavula) O sifao deve estar situado a 0.25m da face frontal externa e
ter dispositivo de protegao.

V - vaso sanitario com 2 barras de apoio (I=0.80m/h do piso=0.75 cada)
para sanitario (p.c.d) - com altura da bacia sem o assento = 0.43m e caixa
de descarga de embutir - montana MOD.9000 ou similar - com
acionamento h=1.00m do piso acabado.

VI - Tanque de louga com torneira de parede.

VIl - Bancada em ago inox (h=0.90m/I=0.55m) com cuba inox (0.46x0.33
PROF.:0.25m), frontispicio de 15cm de altura e borda d'agua. Apoiada em
alvenaria revestida de mesmo material da parede. Torneira de parede tipo
Haste Alavanca.

OBS.: Armario de madeira sob banca revestido com laminado melaminico
(inclusive parte interna). Soco com rodapé recuado acabamento com
mesmo material de piso.

OBS2.: Arméario de madeira sobre banca ( a 1.60m do
piso-1.80x0.60/prof.:0.36m) revestido com laminado melaminico (inclusive
parte interna).

VIII - Vaso Sanitario com caixa acoplada

EQUIPAMENTOS

Q Cafeteira* a Saboneteira*
Filtro de Parede i Impressora®
Microondas* = Computador*
Geladeira® = Balanga*

- Balanca eletronica
@ Papeleira E Pediatra®

NOTA:
-Os esquipamentos acompanhandos de asteriscos (*) ndo serdo
fornecidos pela obra.

EXISTENTE.

REDE DE DRENAGEM LOCAL.

-SUBSTITUIGAO INTEGRAL DE TELHAS EXISTENTES
POR NOVAS EMPREGANDO TELHA METALICA TIPO
SANDUICHE (COM NUCLEO DE PUR ISOLANTE
TERMICO), TRAPEZOIDAL, PINTURA ELETROTASTICA
BRANCA, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS
RECOMENDADOS PELO FABRICANTE PARA
CUMEEIRAS, FIXACOES E ARREMATES.
-REAPROVEITAMENTO DA ESTRUTURA DE MADEIRA

-USO DE TESTEIRA PARA FINALIZACAO DE BEIRAL.
-TUBO DE QUEDA COM SAIDA PARA AS FACHADAS E
FINALIZANDO EM CAIXA DE AREIA INTERLIGADAS A

- MURO EXISTENTE A SER MANTIDO, FAZER
RECUPERACAO DOS TRECHOS DANIFICADOS E
PROVIDENCIAR ACABAMENTOS E PINTURA
RECUPERAR GRADE ACIMA DO MURO E
PROVIDENCIAR NOVA PINTURA NA COR LARANJA,
DESOBISTRUIR E RECUPERAR TODOS 0OS
BUZINOTES EXISTENTES NO MURO
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LEGENDA:

PONTOS
PONTO DE TOMADA UNIVERSAL BAIXA (h=0.30m)

PONTO DE TOMADA UNIVERSAL MEDIA (h=1.30m)
PONTO DE TOMADA UNIVERSAL ALTA (h=2.30m)

TOMADA PARA AR CONDICIONADO 2P+T(h=2.30m)

PONTO DE TOM. ESTABILIZADA P/ COMPUTADOR 2P+T (h=0.30j

PONTO PARA REDE DE LOGICA BAIXO (h=0.30)

PONTO DE TELEFONE BAIXO (h=0.30m)
INTERRUPTOR PARA UMA SECAQ

INTERRUPTOR PARA DUAS SECOES

INTERRUPTOR PARALELO OU THREE-WAY

VENTILADOR DE PAREDE (h=2.30m)

PONTO DE ANTENA (h=2.30m)
DUCHA HIGIENICA (h=0.30m)

PONTO DE AGUA P/ FILTRO (h=1.30m)

QUADRO DE LUZ (h=1.30m)

LUMINARIAS

- LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO PLAFON- 18W LED, EM
CHAPA DE ACO TRATADA E PINTADA EM EPOXI
BRANCO

- LUMINARIA DE SOBREPOR TUBULAR, EM CHAPA DE
ACO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO

- LUMINARIA DE SOBREPOR P/PAREDE (ARANDELA) EM
ALUMINIO INJETADO C/PINTURA ELETROSTATICA
POLIESTER NA COR BRANCA

- AR CONDICIONADO DE JANELA

PONTO DE UTILIDADES
PARA CADEIRA ODONTOLOGICA-
AGUA, ESGOTO, AR COMPRIMIDO E

ENERGIA( CIRCUITO EXCLUSIVO)

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT

EXAUSTOR DE PAREDE(CIRCUITO EXCLUSIVO)
RALO

EXAUSTOR DE TETO DUTADO(CIRCUITO EXCLUSIVO)
CONDENSADOR

- REFLETOR EM POSTE OU PAREDE

- LUMINARIA COM VIDRO E LAMPADA INCANDESCENTE

- POSTE DE LUZ ¢/ FOTOCELULA

- POSTE METALICO

LEGENDA

EXISTENTE
NOVO
DEMOLIR

ALVENARIA

ALAMBRADO METALICO COM
PINTURA ESMALTE (H=2.00)
SOBRE ALVENARIA (H=0.50M).

DIVISORIA DRYWALL CHAPA
VERDE DE PISO A TETO
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