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Os servigos serdo executados essencialmente na parte
externa das unidades.
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A escavagdo para execugdo das cisternas de reuso e
potdvel serd mecanizada.

| A infraestrutura das instalagGes elétricas, hidraulicas e
i ey ~ .
I pluviais serdo escavadas manualmente e protegidas
1 > (]
777777 e B N com concreto magro.
I

LR EL L

32 x 810 — 5,10M

t Para armazenamento de materiais e equipamentos ‘ ‘ ‘ ‘

e - - —-— - - serd alugado container escritério. 1+ = — — 4] -t 4 +— +— +—}-"+—1-— |-
pvc $75mm—15m _é/(_1 > X
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A cisterna sera executada em bloco de concreto

/ preenchidos e armados com barras de ago CAS50 PLANTA BAlXA

/ 10mm.
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/ armado e o fechamento em laje pré-moldada com
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} / A base da cisterna serd executada em concreto
1<

10 —

le 4cm de cobertura. . - -
1=
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3 /// O revestimento de piso e paredes das cisternas serdo . .
{g £ executados com contra piso e embogo, de maneira a . CISTERNA RESUO 10.000L . CISTERNA POTAVEL 10.000L

8
N receber impermeabilizagdo com argamassa polimérica
1 e CA=3 calha pvc {li

15 = e membrana acrilica.

Serdo instaladas tampas nas cisternas com vedagdo -8 x 810 — 11,20M . 8 x 10 — 11,20M .

adequada.

2.00

As bombas de recalque das cisternas deverdo ser

abrigadas em compartimentos adequados. g i < R < < R P < T e ) 4

Todo material inservivel devera ser descartado em

cagambas apropriadas. CORTE LONGITUDINAL

Instalagdo Hidraulica
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As instalages hidraulicas serdo instaladas a partir do

hidrémetro até os reservatérios inferiores e ESQUEMA DE ARMADURA DA CISTERNA

superiores, que serdo alimentados diretamente pela

Serdo instaladas calhas nos beirais dos telhados para
captar a agua das chuvas que serdo direcionadas a
cisterna de reuso através de caixas de areia, dutos e
filtro de brita. Todo excedente da cisterna de reuso
serd direcionado a sarjeta.

Serdo instaladas duas bombas para recalque da
cisterna de reuso e cisterna de agua potavel.

Instalagdo Elétrica

A instalagdo da infraestrutura elétrica para
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| alimentagdo das bombas sera enterrada no piso,

e ———
L=

protegida por concreto magro e eletroduto rigido nas 0 15/04/22 EMISSAO INICIAL

30,0%

calha pve

paredes.

REV.N° DATA DESCRICAO DAS REVISOES

O sistema de microgeragdo elétrica fotovoltaico serd

ROTA FUGA instalado e fixado sobre o telhado voltado ao norte e ARQUIVO: OBRA: ESPECIE: NGMERO: SUBSTITUIDO PELO DESENHO: | SUBSTITUI DESENHO:
serd composto por dois mddulos com oito painéis REFORMAS SRTS.DWG

(550w) e dois microinversores (2000w) interligados a

um stringbox conectados na rede da concessiondria
por cabos 6mm? com dupla protegio.

PROJETO DE REFORMA E ATUALIZACAO DE SERVICO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA
DO MUNICIPIO DE NITEROI
Serd instalado sistema automatico de bdias para

abastecimento dos dois reservatérios das residéncias p PLANTA BAIXA DE SITUACAO E INSTALAGOES PROPOSTAS (CISTERNA E SOLAR)
terapéuticas com quadro de automagdo. Fesa Ud e
A alimentacio do sistema de automacio se daré pelo NITEROI SRT CHARITAS Il E Il = AV. PREF SILVIO PICANGO, S/N — CHARITAS

A O sistema sera aprovado junto a concessionaria pela
. executora do sistema.
i=30,0%

g@“\ quadro elétrico da cozinha.

g\«%@ pintura FUNDAGADO ESTATAL DE SAUDE DE NITERGOI

\Q@LO As paredes externas serdo raspadas, tratadas e GERERENCIA DE LOGISTICA E INFRAESTRUTURA

PLANTA BAIXA DE SITUAGAO

impermeabilizadas para receber textura acrilica até

1,00m de altura em todo perimetro das construgdes . ESCALA: DESENHO: VISTO: DATA: MODIFICADO EM:
Administragdo Local 1:200 007/007 1 5/04/22

'

Para garantir a qualidade e normatizagdo dos servigos RESPONSAVEL PELO PROJETO: Documento assinado digitalmente
estd previsto o acompanhamento de um engenheiro
b ERINALDO SILVA RIBEIRO
il

civil (responsavel técnico da contratada) e ERINALDO SILVA RIBEIRO CAURJ A41593-6 g Data: 10/11/2022 12:08:43-0300
EMPENA EM ALVENARIA encarregado de obras. Mat. 1056-1 Verifique em https://verificador.iti.br
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