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PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO

1/75

INSTALAGAO E SINALIZACAO DE PAREDE DOS EXTINTOR

TIPO DE EXTINTOR

1,80 m

Altura minima

1,60 m
80 m

Altura maxima
ftura minima 1

TR0 DE EXTINTOR

1,60 m

Altura maxima

Acabado
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Vista Lateral Vista Frontal

SINALIZAGAO DE PISO PARA OS EXTINTORES

FONTE: CBMERJ NT 2-01:2019 E NT 2-05:2019
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PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO

ESCADA MARINHEIRO

1/75

ILUMINACAO

2.10 metros

ALTURA MINIMA

PISO ACABADO

DE EMERGENCIA

DETALHE DA INSTALACAO

Ponto de medigdo
de iluminagdo
maxima intensidade

Ponto de medicdo
de iluminagdo
minima intensidade

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

1— POTENCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMATICA NA FONTE DE ENERGIA

2— AUTONOMIA 2:00 hs

3— LOCALIZACAQ: NAS ROTAS DE FUGA
4— AS LUMINARIAS DEVEM SER CONSTITUIDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM
A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5— NAO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINACAO
DE EMERGENCIA PARA OUTROS FINS.

FONTE: ESPECIFICAGAO DE ACORDO COM A NT02-06:2019

3 a 5 Ix =1

DETALHE DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

4) a

COM GUARDA CORPO

CODIGO DO SIMBOLO DA PLACA
LEGENDA - SINALIZACAO (conico
(MM)
" DIMENSOES DA PLACA EM MM
5 ALTURA MINIMA
CODIGO SIGNIFICADO PLACA o
DE INSTALAGAO FORMAECOR QUANTIDADE
m $IMBOLO:CIRCULAR / FUNDO: BRANCA
PROIBIDO FUMAR 1,80m PICTOGRAMA: PRETA / FAIXA CIRCULAR 01
\202/ E BARRA DIAMETRAL:VERMELHAS
m SIMBOLO:CIRCULAR / FUNDO: BRANCA
PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR 180m PICTOGRAMA: PRETA / FAIXA CIRCULAR 00
@ EM CASO DE INCENDIO £ BARRA DIAMETRAL:VERMELHAS
m CUIDADO, RISCO DE SIMBOLO:TRIANGULAR / FUNDO: BRANCA
" 1.80m PICTOGRAMA: PRETA 04
\272/ | CHOQUE ELETRICO FAIXA TRIANGULAR PRETA
m CUIDADO, RISCO DE SIMBOLO:TRIANGULAR / FUNDO: BRANCA
W EXPOSIGAO A PRODUTOS é 180m PICTOGRAMA: PRETA o1
TOXICOS FAIXA TRIANGULAR PRETA
m - SIMBOLO: RETANGULAR
SAIDA DE EMERGENCIA 1,80 m FUNDO: VERDE 08
W PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
m SIMBOLO: RETANGULAR
. R - ACIMA DA
SAIDA DE EMERGENCIA X ) gORTA FUNDO: VERDE 02
W = PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
m SA\'DA - SIMBOLO: RETANGULAR
. . ACIMA DA FUNDO: VERDE
SAIDA DE EMERGENCIA - PORTA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE 00
m SIMBOLO: QUADRADO
EXTINTOR DE INCENDIO n 1,80 m FUNDO: VERMELHA 07
W PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
@ R SIMBOLO: QUADRADO OU RETANGULAR
INSTRUCOES PARA PORTA 1.20m EUNDO: VERDE 00
\J79/ | CORTA-FOGO ’ PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
m . SIMBOLO: RETANGULAR
NUMERO DO PAVIMENTO T 1,80 m FUNDO: VERDE 02
W 1SS PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
716\ R $IMBOLO: RETANGULAR
ESCADA DE EMERGENCIA = 1,80 m FUNDO: VERDE 02
20252/ PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
TOTAL 27
SIMBOLOS
SIMBOLO DESCRIGAO QUANTIDADE
e ILUMINACAO DE EMERGENCIA 19
CLASSIFICACAO - EXTINTORES
) AGENTE 5
SIMBOLO EXTNTOR  |CLASSIFICAGAO  |MODELO | CLASSE QUANTIDADE
AGUA ‘
& PRESSURIZADA PORTATIL 10L 2-A 01
PQS (FOSFATO , 3A
A MONOAMONICO) PORTATIL 6 KG 208 04
c
02-GAS .
A CARBONICO PORTATIL 6 KG 5-8C 02
REVISAO DATA ASSUNTO VISTO

,@, NITEROI

SEMPRE A FRENTE

Saude

FUNDAGAO MUNICIPAL DE SAUDE
NUCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

LOCAL:

PROJETO DE REFORMA DO PROGRAMA MEDICO DE FAMILIA ENGENHO DO MATO
ESTRADA IRENE LOPES SODRE - S/N° - ENGENHO DO MATO - NITEROI / RJ

PRANCHA N®:

07

DESENHO:
PROJETOS DE PPCIP

/08

DESENVOLVIDO POR:

LEANDRO SOARES DOS SANTOS
CAU N° A70433-4

COORDENAGAO:

s __ RAMON DORNELAS
) | ARQUITETO CAU-A41599-5

ESCALA:

VISTO:

PARMAIO /22

FORMATO 841x594
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