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CUMEEIRA METÁLICA
NA JUNÇÃO DAS TELHAS

PLATIBANDA
COM CHAPIM EM CONCRETO

TELHADO ALTO
PATAMAR TÉCNICO

CALHA
RUFO

PLATIBANDA
COM CHAPIM

RUFO

RUFO

RUFO

ÁREA TOTAL DO TELHADO = 445,96m²

CALHA

CALHA 20cm

CUMEEIRA METÁLICA
NA JUNÇÃO DAS TELHAS
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CHAPIM

RECUPERAÇÃO E
HIPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE

REBAIXO DE GESSO
COM TAMPA REMOVÍVEL

REBAIXO DE GESSO

CALHA METÁLICA
20cm
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PLATIBANDA
COM CHAPIM EM CONCRETO

TROCA DE TODO
MADEIRAMENTO
 DO TELHADO

PINTURA ACRÍLICA
 DA  PLATIBANDA
 EXISTENTE

. CUMEEIRA  DE TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL
ACESSÓRIO COMPLEMENTAR PARA ACABAMENTO DA
COBERTURA METALICA, QUANDO HOUVER JUNÇÃO DE
DUAS AGUAS.

. ACABAMENTO LATERAL PARA TELHAS METÁLICAS
TERMOACÚSTICAS.
ACABAMENTOS LATERAIS SÃO IMPORTANTES PARA
UMA BOA VEDAÇÃO DO NÚCLEO DAS PEÇAS,
GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL, MAIOR VEDAÇÃO E
CONFORTO TÉRMICO E ACÚSTICO.

. ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHAS METÁLICAS
TERMOACÚSTICAS.
ESSE ACABAMENTO É IMPORTANTES PARA UMA BOA
VEDAÇÃO DO NÚCLEO DAS PEÇAS, GARANTINDO MAIOR
VIDA ÚTIL, MAIOR VEDAÇÃO E CONFORTO TÉRMICO E
ACÚSTICO.

. INSTALAÇÃO DE TELA PASSARINHEIRA
VEDAÇÃO DOS VÃOS ABERTOS DO TELHADO COM TELA,
PARA EVITAR A ENTRADA DE ANIMAIS POR BAIXO DA
TELHA.
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CUMEEIRA METÁLICA

ESCOVÓDRAMORECEPÇÃO MEDICAMENTOS ESTERELIZAÇÃO UTILIDADES
CIRCULAÇÃO

SANITÁRIO
FEMININO / PCD CONSULTÓRIO 06 CONSULTÓRIO 07 ALMOXARIFADOCIRCULAÇÃO

ESPERACONSULTÓRIO 01

VARANDA

MÓDULO MÉDICO DE FAMÍLIA
DA ILHA DA CONCEIÇÃO

PASTILHA 10X10 cm COR
LARANJA JUNTA RETA

PASTILHA 10X10 cm COR
 CINZA JUNTA RETA

LETREIRO COM NOME DA
UNIDADE EM BLOCK LETTER

NOTAS:

1 - PADRONIZAÇÃO DA PINTURA SOBRE MURO E PORTÃO DA FACHADA;

2 - TRATAMENTO DAS INFILTRAÇÕES DA LAJE, IMPERMEABILIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MESMA;

3 - REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO, PARA TELHAS METÁICAS TERMOACÚTICAS;

4 - ABERTURA DE VÃO NA LAJE (0,60x0,60m) NA SALA DE ARQUIVO PARA ACESSO À AREA TÉCNICA;

5 - EXECUÇÃO DE AREA TÉCNICA COBERTA COM TELHADO ELEVADO, PARA MAQUINAS DE AR-CONDICIONADO;

6 - REPOSICIONAMENTO DAS MÁQUINAS CONDENSADORAS DE AR, PARA A AREA TÉCNICA;

7 - SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS DE 70cm OU MENOR, PARA PORTAS NOVAS DE 80cm, SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE;

8 - COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL;

9 - RECUPERAÇÃO, NIVELAMENTO E PINTURA DE PISO DA ÁREA EXTERNA;

10 - ABERTURA DE VÃO DE PORTA NO DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS, E INSTALAÇÃO DE PORTA COM BALCÃO;

11 - TRATAMENTO (EMBOÇO, PINTURA E RECOMPOSIÇÃO) DE TODO O PERÍMETRO DA ÁREA EXTERNA;

12 - COLOCAÇÃO DE BARRAS NOS BANHEIROS DE PNE;

13 - REMOÇÃO DO PISO EXISTENTE E COLOCAÇÃO DE UM NOVO PISO;

14 - SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS LOUÇAS, TANQUES E BANCADAS;

15 - TROCAR TODOS OS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. MODELO SPLIT

16 - SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS RODAPÉS DA UNIDADE;

17 - SUBSTITUIÇÃO DE TODAS LUMINÁRIAS E LAMPADAS COMO INDICADO EM PROJETO;

18 - CONSIDERAR VEDAÇÃO DOS VÃOS DE AR CONDICIONADO E JANELAS A SEREM REMOVIDAS;

19 - TRATAMENTO (EMBOÇO, PINTURA E RECOMPOSIÇÃO) DE TODO O PERÍMETRO DA ÁREA EXTERNA;

20 - REMOÇÃO DO FORRO DE GESSO DETERIORADO E INSTALAÇÃO DE NOVO FORRO DE GESSO;

21 - INSTALAÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL NOS CORREDORES/ CIRCULAÇÃO, PARA ACESSO E MANUTENÇÃO DAS ELETROCALHAS;

22- INTALAÇÕES DE ELETROCALHAS SOBRE O FORRO DA CIRCULAÇÃO PARA CABEAMENTO ELÉTRICO E LOGÓGICA;

23 - INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO E BOX NOS VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO;

24 - SUBSTITUIÇÃO DOS VASOS SANITÁRIOS, PARA VASOS COM CAIXA ACOPLADA;

25 - INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA 175A, SUBSTITUINDO O ANTIGO;

26 - INSTALAÇÃO DE NOVOS QUADROS DE LUZ E FORÇA, CONFORME PLANTA DE ELÉTRICA;

27 - SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA O PADRÃO ATUAL;

28 - REPOSICIONAMENTO DOS VASOS E LOUCAS DOS VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO;

29 - INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NOS VESTIÁRIOS MASC. E FEM. COM DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA E
PORTA DE ALUMINIO (VER DETALHE)

30 - RECUPERAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DAS CISTERNAS NA ÁREA EXTERNA;

PLANTA BAIXA COBERTURA, CORTES, VISTAS E FACHADAS

REFORMA INTERNA SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA NO PMF ILHA DA CONCEIÇÃO
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