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. ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHAS METALICAS
TERMOACUSTICAS.

ESSE ACABAMENTO E IMPORTANTES PARA UMA BOA
VEDAGAOQ DO NUCLEQ DAS PECAS, GARANTINDO MAIOR
VIDA UTIL, MAIOR VEDAGAO E CONFORTO TERMICO E
ACUSTICO.

. CUMEEIRA DE TELHA METALICA TRAPEZOIDAL
ACESSORIO COMPLEMENTAR PARA ACABAMENTO DA

COBERTURA METALICA, QUANDO HOUVER JUNGAQ DE
DUAS AGUAS.
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SUBSTITUIGAO DA TELHA
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EM TELHA METALICA BRANCA
TIPO SANDUICHE GOM
ISOLAMENTO EM EPS CALHAS
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EXISTENTE PARA COBERTURA
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ISOLAMENTO EM EPS

REBAIXO EM GESSO REBAIXO EM GESSO

DANIFICADO

RECUPERAR TRECHO DE LAJE

. ACABAMENTO LATERAL PARA TELHAS METALICAS
TERMOACUSTICAS.

ACABAMENTOS LATERAIS SAO IMPORTANTES PARA
UMA BOA VEDAGAO DO NUCLEQ DAS PECAS,
GARANTINDO MAIOR VIDA UTIL, MAIOR VEDAGAO E
~ CONFORTO TERMICO E ACUSTICO.

. INSTALAGAQ DE TELA PASSARINHEIRA

VEDAGAOQ DOS VAQS ABERTOS DO TELHADO COM TELA,
PARA EVITAR A ENTRADA DE ANIMAIS POR BAIX0 DA
TELHA.
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COBERTURA EM TELHA METALICA
TIPO SANDUICHE COM ISOLAMENTO EM EPS
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1 - PADRONIZAGAQ DA PINTURA SOBRE MUROQ E PORTAQ DA FACHADA;

2 - TRATAMENTO DAS INFILTRAGOES LOCALIZADAS NOS AMBIENTES EM CONTATO COM O
CANTEIRO E DO REFEITORIO, CONSULTORIOS 03,05, 06 E GINECOLOGIA

3 - MANUTENGAO DE TODAS AS CAIXAS DE INSPEGAO;

4 - FECHAMENTOS DE VAOS DE JANELA COMO INDICADAS NO PROJETO;

5 - EXECUTAR FAIXA DE AZULEJOS SOBRE BANCAS,LAVATORIOS, BEBEDOUROS E TANQUE ;
6 - SUBSTITUIGAO DO DISJUNTOR GERAL, INSTALAGAQ DE NOVO PADRAQ DE ENTRADA DE
ENERGIA.

7 - SUBSTITUIGAO DE TODAS AS TELHAS EXISTENTES PARA TELHA METALICA BRANCA TIPO
SANDUICHE COM ISOLAMENTO EM EPS, SUBSTITUIGAO DE 30% DO MADEIRAMENTO EXISTENTE E
PROLONGAMENTO DE TRECHO DO TELHADO NO TREGHO FRONTAL DA EDIFICAGAO, PARA
MELHOR ACOLHIMENTO DOS PACIENTES;

8 - REMOGAOQ DO PISO E CONTRA PISO EXISTENTE E EXECUGAQ DE NOVO CONTRA PISO EM
CONCRETO UTILIZANDO ADITIVO LiQUIDO IMPERMEABILIZANTE;

9 - REFORMA DE TODOS 0S CANTEIROS INTERNOS E INSTALAGAQ DE NOVOS CANTEIRQS COMO
INDICADO EM PROJETO;

10 - SUBSTITUIGAQ DAS PORTAS EXISTENTES INDICADAS NO PROJETO;

11 - INSTALAGAO DE GRADES HORIZONTAIS NAS JANELAS ESPECIFICADAS;
12 - EXECUTAR CANALETAS DE DRENAGEM DOS TERRENOS;COMO INDICADO EM PROJETO

13 - EXECUTAR DUCHA SANITARIA NO SANITARIO PUBLICOS PARA P.C.D;
14 - CONSIDERAR VEDAGAOQ DOS VAOS DE AR CONDICIONADO E JANELAS A SER REMOVIDAS;
15 - SUBSTITUIGAO DE TODAS LUMINARIAS E LAMPADAS COMO INDICADO EM PROJETO.

16 - PREVER 30% DE SUBSTITUIGAO DE MADEIRAMENTO EXISTENTE;
17 - BARRA DE APOIO TUBULAR CROMADA, CONFORME AS NORMAS DA ABNT 9050,
18 - EXECUTAR PISO NOVO NO 2° PAVIMENTO DE ACORDO COM NOTA DE ACABAMENTO;

19 - EXECUTAR PISO TATIL NA UNIDADE CONFORME PROJETO;
20 - EXECUTAR RAMPA NA LATERAL DA EDIFICAGAO PARA ACESSO A CIRCULAGAO E
PROVIDENCIAR A

INSTALAGAOQ DE CORRIMAQ COM DUAS ALTURAS DE ACORDO COM A ABNT9050
21 - TROCAR TODOS 0S APARELHOS DE AR-CONDICIONADQ. MODELO SPLIT;

22 - RECUPERAGAQ DO PISO EXTERNO EM CIMENTADO LISO NA REGIAO FRONTAL DA UNIDADE E
LATERAL
PROXIMA AO ACESSO AO ABRIGO DE RESIDUQS;

23 - AMPLIAGAO E REORGANIZAGAO INTERNA DO ABRIGO DE RESIDUOS.
24 - EXECUTAR A INSTALAGAO DE REBAIXO EM PLACAS DE GESSO, COMO INDICADO EM PROJETO;

25 - EXECUTAR A INSTALAGAQ DE PLACAS DE PROGRAMAGAQ VISUAL COMO INDICADO EM
PROJETO;
26 - EXECUTAR A INSTALAGAO DE SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR, COMO INDICADO EM PROJETO.

QUADRO DE AREAS

- AREA DO TERRENO - 546,13m? LEGENDA

- AREA CONSTRUIDA PAV. TERREO - 350,03m? — EXISTENTE

- AREA CONSTRUIDA 2° PAVIMENTO - 71,33m? .

- AREA TOTAL CONSTRUIDA - 421,36m? ADEMOLIR

- AREA TOTAL DE COBERTURA - 426,43m? 1 ACONSTRUR
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