PARTE SUPERIOR DO BALCAO EM COMPENSADO
NAVAL |15 MM DUPLO (TOTAL 30MM) REVESTIDO

COM MELAMINA NA COR CINZA CLARO COM
1_x>nwo DO TAMPO COM CANTONEIRAS DE 4
PARAFUSOS.

PARTE INFERIOR DO BALCAO EM COMPENSADO

NAVAL |15 MM DUPLO (TOTAL 30MM) REVESTIDO

COM MELAMINA NA COR CINZA CLARO COM
_u_x>nwo DO TAMPO COM CANTONEIRAS DE 4
PARAFUSOS. REVESTIMENTO EM CHAPA
METALICA EM AGO INOX PARA _u_mo._.mnwo.

,35

75

35

BANCADA INFERIOR REVESTIDO
EM MELAMINA CINZA CLARO

VISTA FRONTAL
ESC.: 1/25

BANCADA INFERIOR REVESTIDO
EM MELAMINA CINZA CLARO

o <

;70

,30

93 ,83
f

1,76

PLANTA BAIXA - BALCAO ATENDIMENTO
ESC.: 1/25
BANCADA MOLHADA EM AGO INOX

(AISI304) COM VALVULA E SIFAO
CROMADOS

LARGURA VARIAVEL

'\‘

FRONTISPICIO EM AGO INOX

75

1,10

40

40 ,30

CORTE A
ESC.: 1/25

| :

70

CORTE B
ESC.: 1/25

BALCAO DE ATENTIMENTO

\_ ESC: 1/25

BANCADA MOLHADA
EM ACO INOX (AISI304) COM VALVULA E

SIFAO CROMADOS

1‘

PROFUNDIDADE VARIAVEL

PLANTA BAIXA - BANCADAS INOX

ESC.: 1/25 BANCADA

REVESTIDA NO MESMO
MATERIAL DA PAREDE

BANCADA INOX

ALVENARIA PARA APOIO DA

B3 - 2,33x0,60 m. - ESTERILIZACAO

SOCO EM ALVENARIA

1‘

L

PROFUNDIDADE VARIAVEL

REVESTIDO NO MESMO
MATERIAL DO PISO

VISTA FRONTAL
ESC.: 1/25

BANCADA MOLHADA EM ACO INOX

(AISI304) COM VALVULA E SIFAO

CROMADOS

LARGURA VARIAVEL

FRONTISPICIO EM AGO INOX

BANCADA EM INOX - ESTERILIZACAO

3

ESC: 1/25

BANCADA MOLHADA
EM AGO INOX (AISI304) COM VALVULA E
SIFAO CROMADOS

PLANTA BAIXA - BANCADAS INOX

ESC.: 1/25

BANCADAS INOX
-1,50 x 0,60 m. - VACINA/SAUDE BUCAL 01/

B1
B2
B4

-1,20 x 0,60 m. - CURATIVO
- 2,50 x 0,60 m. - REFEITORIO

ALVENARIA PARA APOIO DA

BANCADA

REVESTIDA NO MESMO
MATERIAL DA PAREDE

SOCO EM ALVENARIA

REVESTIDO NO MESMO
MATERIAL DO PISO

_n_ _
60 )
° _;m
5.,
1a
S
VISTA LATERAL
ESC.: 1/25
BANCADA MOLHADA
SIFAO CROMADOS
1,20 92"

. TUBO DE I" GALVANIZADO ENGASTADO
“NA PAREDE PARA APOIO DO TANQUE

60 . VISTA SUPERIOR
ESC.: 1/25

,90

VISTA FRONTAL
ESC.: 1/25

BANCADA EM INOX

5

ESC: 1/25

TORNEIRA DE PAREDE COM
HASTE TIPO ALAVANCA

FRONTISPICIO EM AGO INOX

o. TANQUE EM AGO INOX

,60

TANQUE DE CURATIVOS

VISTA FRONTAL

ESC.: 1/25

ESC: 1/25

EM ACO INOX (AISI304) COM VALVULA E

,60

o—4@g

FRONTISPICIO EM
ACO INOX

PLANTA BAIXA - BANCADA INOX

ESC.: 1/25
BANCADAS INOX

B2 - 214x0,60m. - UTILIDADES

BANCADA EM INOX - UTILIDADES

ALVENARIA PARA

APOIO DA BANCADA
REVESTIDA NO MESMO
MATERIAL DA PAREDE

SOCO EM ALVENARIA
REVESTIDO NO MESMO
MATERIAL DO PISO

9

ESC: 1/25

BANCADA MOLHADA
EM ACO INOX (AISI304) COM VALVULA E

CUBA DE ESPURGO

SIFAO CROMADOS
) @

,15

VISTA FRONTAL
ESC.: 1/25

PEITORIL EM GRANITO CINZA
COM PINGADEIRA PARA O LADO
EXTERNO DA JANELA

VER ALTURA DO PEITORIL

NA TABELA DE ESQUADRIA

BARRA DE APQOIO
VERTICAL

TABELA DE ESQUADRIAS

PEITORIL EM GRANITO

6

ESC: 1/25

.80

PORTA MADEIRA

\_O ESC: 1/25

3 BARRA DE APOIO LEG DESENHO DIMENSOES OBSERVACOES
HORIZONTAL e
L I - 100x150 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
. — // BARRAS DE APOIO VERTICAL o1 (HP = EXIST.) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
M T\ LAvVATéRIO 30
: i 10
- g “
, S ©
e - 5 o=
,80 ﬂ
T
[ 50 60 x80 om JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
- 2 (HP =1.40m.) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
8 3 © -
c ~ | |
145%x100 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
VISTA FRONTAL - LAVATORIO 5 43 = EXIST. A :
Eon 108 <_m._|> _l>._|mm>_l _ m>z_._|>m_o (HP = EXIST.) COR BRANCO E PERFIS DE VEDACAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
ESC.: 1/25
5 DETALHE BARRAS DE APOIO - BANHEIROS DE PCD CSPELHO FIXADO NA ALVENARIA
ESC: 1/25
0,90 48
7v 2
BANCADA ZO_JIDOD EM OW..DZ_._.O CINZA 185x50 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
COM VALVULA E SIFAO CROMADOS VI J4 ﬁ (HP = EXIST.) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
L
138 ~
0.90 48
// . 185x100 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
=54 J5 (HP = EXIST.) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
o 4
@ ©°
0
PLANTA BAIXA - BANCADA EM GRANITO
mmo \_\Nm o 175x100 cm JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
o J6 (HP = EXIST.) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES;
8
BANCADA MOLHADA EM GRANITO CINZA -
COM VALVULA E SIFAO CROMADOS
4 BANCADA EM GRANITO - ESCOVARIO VISTA FRONTAL
ESC.: 1/25 - y
mmo \_\Nm 80X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO;
PERFIL DE ALUMINIO BRANCO P1
= LAVATORIOS - COM TORNEIRA TIPO
= HASTE ALAVANCA, VALVULA E SIFAO P1a 2(60X210) om PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO NA COR BRANCO
CROMADOS.
_ 57 REVESTIMENTO CERAMICO 30 X 30 CM
, j COM 60 CM DE ALTURA NA PAREDE.
2 N
S+ B
, PINGADEIRA PARA O
LADO EXTERNO DA JANELA o
X |, )
MﬁU w 80X210 om PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO NA COR BRANCO; - NOVA
W %W ) M, P2a
DETALHE
ESC.: 1/5
&
" P2b 80X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO; - EXISTENTE MANTER
CORTE
ESC.: 1/25 »
N ESC: 1/25
P3 90X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO, COM PUXADOR HORIZONTAL EM INOX E
PROTECAO CONTRA IMPACTO PADRAO ABNT 9050;
PORTA COM GUICHE EM COMPENSADO DE Fuxador Ronzorta
PORTA EM COMPENSADO DE CEDRO A PROVA D'AGUA, PORTA EM COMPENSADO DE CEDRO A PROVA D'AGUA, CEDRO A PROVA D'AGUA, EMASSADA, LIXADA E
EMASSADA, LIXADA E PINTADA NA COR BRANCA, EMASSADA, LIXADA E PINTADA NA COR BRANCA, PINTADA NA COR BRANCA, FORNECIDA COM
FORNECIDA COM TODOS 0S ELEMENTOS DE FIXAGAO, FORNECIDA COM TODOS 0S ELEMENTOS DE FIXAGAO, TODOS 0S ELEMENTOS DE FIXACAO,
FERRAGENS, DOBRADICAS E PUXADORES NECESSARIOS FERRAGENS, DOBRADICAS E PUXADORES NECESSARIOS FERRAGENS, DOBRADICAS E PUXADORES
PARA PAREDES DE ALVENARIA. PARA PAREDES DE ALVENARIA. NECESSARIOS PARA PAREDES DE ALVENARIA.
PORTA COM GUICHE EM COMPENSADO DE CEDRO A PROVA D'AGUA, COM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA,- NOVA
™ 80X210 cm FORNECIDA COM TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAGAO, FERRAGENS, DOBRADICAS E PUXADORES NECESSARIOS PARA
PAREDES DE ALVENARIA, VERIFICAR DIMENSOES NA TABELA E NAS PLANTAS BAIXAS.
[} L] ~
PRATELEIRA TIPO GUICHE COM 30
CM DE PROFUNDIDADE E CANTOS 2 x (60x210) cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO;
PUXADOR HORIZONTAL ARREDONDADOS P5
10 ,60
- e F -
° ° ° 8 [T T T X
N I / N —
(0]
P5a 2x(60x210) om PORTA DE CORRER EM BLINDEX; - NOVA
REVESTIMENTO RESISTENTE A
IPACTOS °
o -
8 =
o o
< <
2x(60 x 200) cm PORTAQ DUPLO DE ABRIR EM GRADIL TIPO NYLOFOR NA COR BRANCO;
P6
80 80
\
7
\_ \_ ESC: 1/25 \_N ESC: 1/25
2x(125 x 200)em PORTAQ DUPLO DE ABRIR EM GRADIL TIPO NYLOFOR NA COR BRANCO;

DETALHE DO CORRIMAO PARA RAMPAS

\_ w ESC: 1/25

Piso de alerta

P7

030 Prolongamento
Lo | g
| »

_lé:_:mo
N

Guarda corpo
o Corrimao
o
Apoio corrimao
N _

Frolongamento
do corrimao

0,70
092

Degrau

Piso de alerta

DETALHE DO CORRIMAO PARA ESCADAS

ESC: 1/25

REVISAO

DATA

ASSUNTO

VISTO

NITEROI

SEMPRE A FRENTE

Salde

FUNDAGAO MUNICIPAL DE SAUDE
NUCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

LOCAL:

REFORMA INTERNA SEM ACRESCIMO DE AREA NO PMF NOVA BRASILIA - ANTONIO NICO LOPEZ

TRAVESSA ZALMIR GARCIA S/N - ENGENHOCA - NITEROI.

PRANCHA N°®:

03

DESENHO:

DETALHES BANCADA, BANHEIRO PNE, PEITORIL, QUADRO DE ESQUADRIAS

106
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