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LETREIRO COM NOME DA
UNIDADE EM BLOCK LETTER

RAMPA

PASTILHA 10X10 cm COR
LARANJA JUNTA RETA

SOCO EM ALVENRIA 20 CM

MÓDULO MÉDICO DE FAMÍLIA

ENGENHO DO MATO

SUBSTITUIÇÃO DO GRADIL EXISTENTE POR GRADIL
EM TELA DE FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

NA COR BRANCA

PASTILHA 10X10 cm COR
 CINZA CLARA JUNTA RETA

PINTURA ESMALTE LARANJA

DE ALTURA
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FECHAMENTO DO PÓRTICO COM
PLACA CIMENTÍCIA
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COBERTURA EM TELHA METÁLICA
TIPO SANDUICHE COM ISOLAMENTO EM EPS

CHAPIM METÁLICO

PLATIMBANDA EM
TELHA METÁLICA
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CUMEEIRA METÁLICA

CALHA METÁLICA DE 20cm

CALHA METÁLICA DE 40cm

CUMEEIRA METÁLICA

CASTELO D'ÁGUA

ESCADA

A A'

B'

B

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

TROCA DA ESTRUTURA DO TELHADO

PINTURA ESMALTE NA PLATIBANDA
EXISTENTE

RUFO

. CUMEEIRA  DE TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL
ACESSÓRIO COMPLEMENTAR PARA ACABAMENTO DA
COBERTURA METALICA, QUANDO HOUVER JUNÇÃO DE
DUAS AGUAS.

. ACABAMENTO LATERAL PARA TELHAS METÁLICAS
TERMOACÚSTICAS.
ACABAMENTOS LATERAIS SÃO IMPORTANTES PARA
UMA BOA VEDAÇÃO DO NÚCLEO DAS PEÇAS,
GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL, MAIOR VEDAÇÃO E
CONFORTO TÉRMICO E ACÚSTICO.

. ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHAS METÁLICAS
TERMOACÚSTICAS.
ESSE ACABAMENTO É IMPORTANTES PARA UMA BOA
VEDAÇÃO DO NÚCLEO DAS PEÇAS, GARANTINDO MAIOR
VIDA ÚTIL, MAIOR VEDAÇÃO E CONFORTO TÉRMICO E
ACÚSTICO.

. INSTALAÇÃO DE TELA PASSARINHEIRA
VEDAÇÃO DOS VÃOS ABERTOS DO TELHADO COM TELA,
PARA EVITAR A ENTRADA DE ANIMAIS POR BAIXO DA
TELHA.

90X210 cmP2
PORTA ISOPLANA EM PAINEL TÉRMICO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO. COM VISOR. COR: BRANCO. 

J2

60 X 40 cm

J1

(HP = EXIST.)

115 X100 cm

LEG DIMENSÕES OBSERVAÇÕES

90X210 cmP1
PORTA ISOPLANA EM PAINEL TÉRMICO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO. SEM VISOR. COR: BRANCO.

(HP = EXIST.)

80X210 cmP3

90X210 cmP4
PORTA ISOPLANA EM PAINEL TÉRMICO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO. SEM VISOR, PARA BANHEIRO COM TRINCO LIVRE/OCUPADO. COR: BRANCO.

JANELASJ

P PORTAS

LEGENDA ESQUADRIAS

BASCULANTE TIPO MAXIM'AR COM GRADE INTERNA, COM VIDRO MINIBOREAL, ACABAMENTO: PINTURA EPOXI BRANCA.

PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E TELA MILIMÉTRICA, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA.

90x210 cmP5

PORTA ISOPLANA COM BALCÃO REVESTIDO COM LAMINADO MELANÍMICO. COR: BRANCA.

BASCULANTE TIPO MAXIM'AR COM GRADE INTERNA, COM VIDRO MINIBOREAL, ACABAMENTO: PINTURA EPOXI BRANCA.

LEG DIMENSÕES AMBIENTE

B2

B BANCADAS

160 x 60 cm

135 x 40 cmB3

OBSERVAÇÕES

COPA

BALCAO DE ATENDIMENTO EM COMPENSADO NAVAL, REVESTIDO COM MELAMINA NA COR CINZA

CLARO, COM DUAS ALTRAS PARA ACESSIBILIDADE, 1.00m E 0.75m.

B1

RECEPÇÃO190 x 70 cm

BANCADA EM COMPENSADO NAVAL 15 mm DUPLO (TOTAL 30mm) REVETIDA COM MELAMINA NA COR

BRANCA COM FIXAÇÃO DO TAMPO COM CANTONEIRAS E PARAFUSOS. (ALTURA 75cm)

(VER DETALHAMENTOS NA PRACHA 04)

BANCADA E CUBA EM INOX (AISI304) COM FRONTISPÍCIO TAMBÉM EM INOX DE 30cm, COM VÁLVULA

E SIFÃO CROMADOS, TORNEIRA DE BANCADA, COM REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.

COPA

100 x 60 cmB4

SAÚDE BUCAL

BANCADA E CUBA EM INOX (AISI304) COM FRONTISPÍCIO TAMBÉM EM INOX DE 30cm, COM VÁLVULA

E SIFÃO CROMADOS, TORNEIRA DE BANCADA,  COM REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.

160 x 60 cmB5

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

BANCADA E CUBA EM INOX (AISI304) COM FRONTISPÍCIO TAMBÉM EM INOX DE 30cm, COM VÁLVULA

E SIFÃO CROMADOS, TORNEIRA DE BANCADA,  COM REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.

160 x 60 cmB6

SALA DE CURATIVOS

BANCADA E CUBA EM INOX (AISI304) COM FRONTISPÍCIO TAMBÉM EM INOX DE 50cm, COM VÁLVULA

E SIFÃO CROMADOS, TORNEIRA DE BANCADA,  COM REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.

190 x 60 cmB7

UTILIDADES

BANCADA EM INOX (AISI304) COM FRONTISPÍCIO TAMBÉM EM INOX DE 30cm, CUBA DE EXPURGO

E CUBA COM 30 CM DE PROFUNDIDADE EM INOX, COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, TORNEIRA DE

BANCADA,  COM REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.

-PE

PORTA EXISTENTE

JE

-

JANELA EXISTENTE

PISO

LEGENDA REVESTIMENTOS

PI

PAREDEP

TETO

T

1 - PINTURA ACRÍLICA  EM LAJE BRANCO

RODAPÉ

1 - RODAPÉ PVC BRANCO ARREDONDADO 7,5 cm.

RP

1 - PINTURA  NA COR BRANCO ESMALTE FOSCO

4 - EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CHAPA EXISTENTE, PINTURA NA COR BRANCO ESMALTE FOSCO

2 - FORRO DE GESSO REMOVÍVEL MINERAL BRANCO

5 - EXECUÇÃO EM ALVENARIA COM COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (32X57 cm) DE PISO AO TETO COM CANTONEIRA DE

ALUMÍNIO NAS QUINAS.

1 - PORCELANATO ANTI-DERRAPANTE, COM JUNTA MÁXIMA = 3 MM, 60 X 60 CM. ÍNDICE DE ABRASÃO-PEI-IV, ÍNDICE DE ABSORÇÃO ENTRE 0.5 E

3%, COR BRANCA.

2 - PISO INTERTRAVADO DE BLOCO EM CONCRETO - 6 CM.

3 - COLOCAÇÃO DE CHAPA CIMENTÍCIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (32X57 cm) DE PISO A 96 CM COM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO NAS

QUINAS, COM PINTURA EPOXI A BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL TIPO HOSPITALAR.ATÉ O TETO. - VER DETALHAMENTO Nº 9 NA PRANCHA 03

 6 - EXECUÇÃO EM CHAPA CIMENTÍCIA COM PINTURA NA COR BRANCO EPOXI A BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL TIPO HOSPITALAR.

2 - PINTURA EPÓXI A BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL TIPO HOSPITALAR.

EXISTENTE

CONSTRUIR PLACA CIMENTÍCIA 

DEMOLIR

LEGENDA:

CONSTRUIR ALVENARIA

ESCALA: 1/100

CORTE BB''

4

ESCALA: 1/100

CORTE AA'

2
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