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}B & PISO
| 53.46 1 - PORCELANATO ANTI-DERRAPANTE, COM JUNTA MAXIMA = 3 MM, 60 X 60 CM. iNDICE DE ABRASAO-PEI-IV, INDICE DE ABSORGAO
3 386 ‘ 3 ENTRE 0.5 E 3%, COR BRANCA. RODAPES DO MESMO MATERIAL DO PISO.
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- @ DIVISORIA EM GRANITO REMOGAO DE JANELA ) @ o REMOGAO DE JANELA @ 15.55m? 0 @D o } 0 S i © 2 - REVESTIMENTO CERAMICO 32X57 CM - BRANCO DE PISO A TETO;COM CANTONEIRA DE ALUMINIO NAS QUINAS.
10, i A 2.37 08 115 EXECUGAQ DE ALYENARIA CIRCULAGAO %0 EXECUGFO DE ALVENARIA completar parede = ! a ﬁ% SIS Z0 AN a 3 - PINTURA ACRILICA PAREDES EXTERNAS, VIDE DETALHE FACHADA
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‘00 P "I “Vﬁ . DE [ g A Z, ; N - L \ PILAR BV WADEIRA EXSTENTE 9.16 L 2 - DEMOLIGAO DE FORRO EXISTENTE, EXECUGAO DE FORRO DE PLACA REMOVIVEL DE FIBRA MINERAL
Q% 0 — I PROCEDIMENTO 1 00 o) o ~ TN 4 i 3 - PINTURA ACRILICA LAVAVEL NA COR BRANCA EM LAJE EXISTENTE.
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é@ i ) ; ) NOTAS Pl 70%210 em PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO;
¥ DISPENSARIO DE QPZ%QLTORIO 2 ) CONSULTGRIO 3 1czogl;lsyLTomo 4 ,
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PORTICO C@ MEDICAMENTO 9.00m* 195 1 - PADRONIZAGAO DA PINTURA SOBRE MURO E PORTAQ DA FACHADA; P2 80X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO;
L
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® Y 00 000 =% 2 - TRATAVEENTO DAS INFILTRAGOES DA LAJE, IPERVEABILIZAGAO E RECUPERAGAO DA MESMIA; P3 80X210 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO, COM PUXADOR HORIZONTAL EM INOX E
N ® 2 0 =\ PROTEGAO CONTRA IMPACTO PADRAO ABNT 9050;
- 15 1 ?éﬁhﬂj @B N 3. REMO(}AO E SUBSTITUIQAO DO TELHADO, PARA TELHAS METAICAS TERMOACUSTICAS; P4 80X210 cm PORTA DE ABRIR TIPO BALCAO DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO;
A = ' " : 4 Ul ] ) P5 80X210 PORTA DE CORRER DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO;
® 4.04 ) 4.02 I | 3.75 @ 3.00 [ 4.30 ‘ 2 C pve 4 - INSTALAGAO DE DUCHINHA NO SANITARIO PCD il
-~ = PROJEGAODO oMo ¥ Mﬂ\?& 4@‘ | 1 o) ANEX 5 - BARRA DE APOIO NO VASO SANITARIO E LAVATORIO DO SANITARIO PCD P6 80 X 210 cm PORTAO DE FERRO; PINTURA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO
- = . 2 i \ L_E =
8 PORTICD @ 6 - VASO SANITARIO D LOUCA BRANCA PARA PCD DEVEM ESTAR NA ALTURA DE P7 100X 210 cm PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO
= 0,45 DO PISO ACABADO COM CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, DE - 5
4 ACIONAMENTO FRONTAL. PROJETADAS PARA SEREM EMBUTIDAS EM PAREDES P8 90X 210 cm PORTAO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA MAIS TELA MILIMETRICA,
o = 0 DE ALVENARIA CONVENCIONAL, A DESCARAGA TEM Q ESTAR A1M DOPISO PINTURA ESMALTE SINTETICO ALTO-BRILHO, NA COR GELO
A :LAVATORIO SESPENSO COM ALTURA DE 0.80 CM DO PISO
7 - TODAS AS RAMPAS EM CIMENTO NA COR CINZA P9 60X1.90 cm PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR
:0_3_ 300 8 - COLOGAGAO DE PISO TATIL: P10 100X2.10 cm PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCO;
9 -, NIVELAMENTO E PINTURA DE PISO DA AREA EXTERNA; P11 100 X 210 cm PORTAO DE ABRIR EM FERRO; PINTURA ESMALTE SINTETICO COR CINZA
P12 240 X 210 em PORTAO DE CORRER DE FERRO; PINTURA ESMALTE SINTETICO COR CINZA
10-T0DOS 0S DUTOS E BUZINOTES EM PVC DN 0100 PORTA CAMARAO - em ripas de aluminio coom pintura eletrostatica branca
11 - TRATAMENTO (EMBOGO, PINTURA E RECOMPOSICAO) DE TODO O PERIMETRO DA AREA EXTERNA: P13 | 2(0.50 X2.10)m P P
12 - COLOCAGAO DE BARRAS NOS BANHEIROS DE PNE;
JAN ELAS (VER QUADRO DE ESQUADRIAS E DETALHAMENTO NA PRACHA 04)
© 13 - REMOGAO DO PISO EXISTENTE E E EXECUGAO DE PISO PORCELANATO EM TODA UNIDADE;
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14 - SUBSTITUIGAO DE TODAS AS LOUGAS E TANQUES; JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES; COM PELICULA DE JATEAMENTO ADESIVADA;
15 - TROCAR TODOS 0S APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. MODELO SPLIT a1 120x100 cm )
PEITORIL EM MARMORE BRANCO
) , (HP = 90CM)
16 - SUBSTITUICAO DE TODOS 0S RODAPES DA UNIDADE; ox120 JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
o - .

b ict . ] COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES; COM PELICULA DE JATEAMENTO ADESIVADA;
| | N cor branca (pictograma) | | / 17 - SUBSTITUIGAO DE TODAS LUMINARIAS E LAMPADAS COMO INDICADO EM PROJETO; 2 (HP = 90CM) ; ¢ ’ '
| | PEITORIL EM MARMORE BRANCO

cor azul escuro 18 - CONSIDERAR VEDAGAO DOS VAQS DE AR CONDICIONADO E JANELAS A SEREM REMOVIDAS; i3 200X150 JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
| | (HP = 120CM) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES; COM PELICULA DE JATEAMENTO ADESIVADA;
‘ ‘ AR 19 - TRATAMENTO (EMBOGO, PINTURA E RECOMPOSIGAQ) DE TODO O PERIMETRO DA AREA EXTERNA; PEITORIL EM MARMORE BRANCO
B
S | cisterna | ~ corbranca 20 - REMOGAO DO FORRO DE GESSO EXISTENTE E INSTALAGAO DE NOVO FORRO DE GESSO EM TODA A 115X90CM ) )
~ | UNIDADE; " . JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
ode b - 4 (HP =120CM) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES; COM PELICULA DE JATEAMENTO ADESIVADA;
entraad € agua - . - i
| 21 - INSTALAGAO DE FORRO REMOVIVEL NOS AMBIENTES COM SPLIT, PARA ACESSO E MANUTENGAQ PEITORIL EM MARMORE BRANCO
77777 o DAS ELETROCALHAS;
o . .
g ) . ) 5 100X.120CM JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
22- INTALAGOES DE ELETROCALHAS SOBRE O FORRO DA CIRCULAGAO PARA CABEAMENTO ELETRICO B (HP = 90CM) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES; COM PELICULA DE JATEAMENTO ADESIVADA;
LOGOGICA; PEITORIL EM MARMORE BRANCO
23 - INSTALAGAO DE CHUVEIRO E BOX EM VIDRO TEMPERADO NO VESTIARIO DOS FUNCIONARIOS; % 100 x50 cm JANELA TIPO MAXIMAR DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
] , (HP = 1,60m.) COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES; COM PELICULA DE JATEAMENTO ADESIVADA;
24 - SUBSTITUIGAO DOS VASOS SANITARIOS, PARA VASOS COM CAIXA ACOPLADA; PEITORIL EM MARMORE BRANCO
L 9.70 25 - INSTALAGAQ DE NOVO PADRAQ DE ENTRADA DE ENERGIA 175A, SUBSTITUINDO O ANTIGO; 37 0.60x0.80 ghiché em aluminio tipo guilhotina, com trincos
, (HP = 1,00m.)
7 - ,
25,95 26 - INSTALAGAO DE NOVOS QUADROS DE LUZ E FORGA, CONFORME PLANTA DE ELETRICA; JANELA TIPO MAXIMAR DE VIDRO TEMPERADO COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
) i i J8 0.50x0.50 cm COR BRANCO E PERFIS DE VEDAGAO COM ESCOVA NOS TRANSPASSES; COM PELICULA DE JATEAMENTO ADESIVADA,;
27 - SUBSTITUIGAO E INSTALAGAQ DE TOMADAS PARA O PADRAQ ATUAL; PEITORIL EM MARMORE BRANCO

29- CALHA DE PISO EM TODA EXTENSAQ DO MURO

28 - REPOSICIONAMENTO DAS BANCADAS NA ODONTO, CURATIVO E COPA
Q BANCADAS

PLANTA BAIXA - TERREO
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B LV AYTIONESENNa e

Y T | -

LEG DIMENSOES | AMBIENTE OBSERVACOES
1 LEGENDA BA 144x60cm | RECEPCAO BALCAO DE ATENDIMENTO EM COMPENSADO NAVAL, REVESTIDO COM MELAMINA NA COR CINZA
oL S CLARO, COM DUAS ALTRAS PARA ACESSIBILIDADE, 1.00m E 0.75m.
ey UMEI'Antonio
g T e C— 1 EXISTENTE B2 235 x 60 BANCADA EM INOX (AISI304) COM FRONTISPICIO TAMBEM EM INOX DE 30cm, SEM CUBA, SOBRE BASE
i g WA= d ;F;I - h x 60 cm )
= WIEITa i Oairnociig AREA LIMPA EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.
1 ADEMOLIR ESTERILIZAGAO
o 53 BANCADA EM L EM INOX (AISI304) COM FRONTISPICIO TAMBEM EM INOX DE 60cm, CUBAS COM 30
/ E“‘“itn\\““ I ALVENARIA 185 x 60cm HIGIENIZAGAO CM DE PROFUNDIDADE EM INOX, COM VALVULA E SIFAO CROMADOS, TORNEIRA TIPO HASTE
/ " ; ALAVANCA, SOBRE BASE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.
e 1 | {1y ¥ s S 1 77777777 DRYW ALL B4 160x55cm | ESCOVODROMO BANCADA GRANITO CINZA, COM 03 CUBAS EM LOUGAS BRANCAS,
T e L | . : = VALVULAS E SIFOES CROMADOS E TORNEIRAS DE BANCADA, ESPELHO EM TODA EXTENSAO DA
Trave ﬂ.ﬂ:r 1 |. de . BANCADA ,SOBRE BASE EM ALVENARIA COM
Fﬂ'f-l'__E_‘_E S 'T'I:I_IEC:U a/r, 777727 DRYWALL- CHAPA VERDE REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.
Conce 4 / . L BANCADA EM GRANITO CINZA, COM 02 CUBAS EM LOUGAS BRANCAS,
el o~ ] B5S 100 x 55 cm VESTIARIO VALVULAS E SIFOES CROMADOS E TORNEIRAS DE BANCADA, ESPELHO EM TODA EXTENSAO DA
BANCADA ,SOBRE BASE EM ALVENARIA COM
REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.

QUADRO DE AREAS

' : i ; N i -AREADO TERRENO - 880m?
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