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P1= 0.60 x 2.10 ( resteurag@o de porta existente, em madeira, pintura
esmalte sintético ,troca de ferragens; maganeta de alavanca com
extremidade curva e caixilho, com pintura em esmalte sintético alto-brilho
na cor branca)

P2=0.70 x 2.10 ( porta nova em madeira com pintura esmalte sintético
alto-brilho, maganeta de alavanca com extremidade curva e caixilho com
pintura esmalte sintético)

P3=0.70 x 2.10 ( restauragéo de porta existente, em madeira, pintura
esmalts sintético ,troca de ferragens; maganeta de alavanca com
extremidade curva e caixilho, com pintura em esmalte sintético alto-brilho
na cor branca)

P4= 0.80 x 2.10 (porta nova em madeira com pintura esmalte sintético
alto-brilho, maganeta de alavanca com extremidade curva, caixilho com
pintura esmalte sintético)

P5= 0.80 x 2.10 ( restauraggo de porta existents, em madeira, pintura
esmalte sintético ,troca de ferragens; maganeta de alavanca com
extremidade curva e caixilho, com pintura em esmalte sintético alto-brilho
na cor branca)

P6= 0.80 x 2.10 ( porta nova em madeira com pintura esmalte sintético
alto-brilho, maganeta de alavanca com extremidade curva, puxador
horfzontal com 30 cm, protegdo na parte inferior, caixilho com pintura
esmalte sintético)

P7= 0.80X2.10 { porta nova de correr em madeira com pintura esmalte
sintético alto-brilho, puxador horizontal e fechadura)

P8=0.90 x 2.10 ( restauragdo de porta existente, em madeira, ,troca de
ferragens; maganeta de alavanca com extremidade curva e caixilho, com
pintura em esmalte sintético alto-brilho na cor branca)

P9= 0.80X2.10 ( porta nova sanfonada em PVC)
P10= 0.90X2.10 ( porta em vidro temperada 10mm)

P11= 0.80 x 2.10( porta nova em aluminio veneziana branca com grade
em ferro, maganeta de alavanca com extremidade curva e caixilho com
pintura esmalte sintético)

P12=(2)0.80 x 2.10 ( restauragio de porta existente, em madeira, pintura
esmalte sintético ,troca de ferragens; maganeta de alavanca com
extremidade curva e caixilho, com pintura em esmalte sintético alto-brilho
na cor branca)

P13=2(0.60 x 0.80) ( portinhola em veneziana de aluminio)

P14=0.70 x 0.80 ( portinhola em vensziana de aluminio)

P15=2(0.60 x 2.10) ( portéo de ferro novo com pintura esmalte na cor cinza
P16- 2(0.60x2.10) porta de ferro, de albrir, tipo grade com chapa mais

tela milimétrica e pintura esmalte na cor cinza.

P17= 2(0.70 x 2.10) ( restauracéo de porta existente, em madeira, pintura
esmalte sintético ,troca de ferragens; maganeta de alavanca com
extremidade curva e caixilho, com pintura em esmalte sintético alto-brilho
na cor branca)

P18=0.70x1.80( porta para diviséria sanitaria revestida com férmica na
cor cinza)

P19=1.00 x 2.10 ( portéo de ferro existente com pintura esmalte na cor
cinza)

P20= 2(1.75 x 2.10) ( portéo de ferro existente com pintura esmalte na
cor ¢inza)

P21 2(1.90 x 2.10) { portéo de ferro existente com pintura esmalte na cor

cinza

P22= %B@XZﬂ ( porta nova de correr em madeira com pintura esmalte
sintético alto-brilho, puxador horizontal e fechadura)
P23- 0.80X2.10)- PORTA REVESTIDA COM LENGOL DE CHUMBO E

ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
P24= 0.60 x 1.60( porta nova em aluminio veneziana branca, maganeta

de alavanca com extremidade curva e caixilho com pintura esmalte
sintético)

ELEMENTOS DE VEDAGAO

EXISTENTE
A DEMOLIR
A CONSTRUIR

2. DRY WALL- CHAPA VERDE

DIVISORIA
————— [PAINEL DE VIDRO

J1= 1.20%1.00/0.95(janela de correr em aluminio com vidro miniboreal,
peitoril marmore branco)

REVESTIMENTOS

HE=

J2= 1.50%1.00/1.50 (janela de correr em aluminio com vidro miniboreal,
peftoril mérmore branco)

J3=2.00x1.00/1.50 (janela de correr em aluminio com vidro miniboreal,
peftoril méarmore branco)

J4=1.00x1.00/1.50 (janela de correr em aluminio com vidro miniboreal,
peitoril méarmore branco)

J5= 0.50%0.50/1.60 (janela basculante em aluminio com vidro miniboreal,
peftoril marmore branco)

J6= 1.00x%1.00/1.50 (Janela basculants em aluminio com vidro miniboreal
peftoril marmore branco)

J7= 0.70%1.00/1.80 (Jansla basculants em aluminio com vidro miniboreal,
peitoril mérmore branco)

J8= 0.80x0.50/2.00 (janela basculante em aluminio com vidro miniboreal,
peitoril mérmore branco)

J9=2.10%1.00/1.60 (janela de comrer em aluminio com vidro miniboreal,
peitoril mérmore branco)

J10= 2(0.75%0.50/2.25) (janela basculante em aluminioc com vidro
miniboreal tipo maxim-ar, comando 2.00 h, peitoril mérmore branco)

J11= 3(0.66x0.50/2.25) (janela tipo maxim-ar em aluminio com vidro
miniboreal , comando 2.00 h, peitoril marmore branco)

Ji12= 2(0.80%x0.50/2.15) (janela em aluminio tipo maxim-ar com vidro
miniboreal , comando 2.00 h, peitoril mérmore branco)

J13= 2.75%0.50/2.15 (janela em aluminio tipo maxim-ar com vidro
miniboreal, comando 2.00 h, peitoril mérmore branco)

J14= 4.00%0.50/2.15 (janela em aluminio tipo maxim-ar com vidro
miniboreal , comando 2.00 h, psitoril mérmore branco)

J16= 2.30%0.50/1.30 (janela em aluminio tipo maxim-ar com vidro
miniboreal , comando 1.00 h, peitoril mérmore branco)

J16= 0.80x100./0.75 (janela tipo guilhotina em aluminio com vidro
miniboreal, peitoril mérmore branco)

J17= 1.20x0.505/1.84 (janela em aluminio tipo maxim-ar com vidro
miniboreal, comando 1.00h peitoril marmore branco)

J18= 0.60x0.55/2.10) (janela em aluminio tipo maximar com vidro
miniboreal, comande 2.00 h, peitoril mérmore branco)

J19= 2.20% 0.55/2.10) (janela em aluminio tipo maximar com vidro
miniboreal, comando 2.00 h, peltorll mérmore branco)

J20= 1.85%0.55/2.10) (jansla em aluminio ipo maxdmar, com vidro
miniboreal , comando 2.00 h, peitoril mérmore branco)

J21= 5.40x 0.55/2.10) (Janela em aluminlo tipo maximar com vidro
miniboreal , comando 2.00 h, peitoril marmore branco)

J22= 1.96x0.55/2.10) (janela em aluminio com vidro miniboreal tipo

na car cinza .

PAREDE

1 - Pintura 100% acrflica sobre aparelhamento com
massa acrilica na cor - Coral Decora acetinado ref,

678-orvalho ou similar

2 - Parede em revestimento ceramico 16 x 16 cm na

cor branca e rejunte epéxi

4- Arrancamento de revesfimento cerémico existe
h=1.50m. Pintura 100% acrilica sobre aparelhame
com massa acrilica na cor - Coral Decora acetinad|

ref. 678-orvalho ou similar

1 - ExecugBo de porcelanato antl-derrapante
(coeficiente de atrito > ou = 4, com junta méxima =
3 mm, (cor branca.) rodapés do mesmo material d
piso, soleira em mérmore branco.
Com piso em desnivel, para desniveis >ou = 1.5cm
inclinar a soleira.

2 - Pavimentaggio em nata de cimento com pinfura

3 - Pavimentag8o em lajotas de concreto intertravad
com 6 cm de espessura na cor cinza.

3- Pintura epdxi a base de agua na cor branca

6- Arrancamento de revestimento cerdmico

existente h=1.50m . Pintura epéxi a base de dgua

na cor branca

6- demoligéio do granilite existente h=1.50m.

Aparelhamento, pintura acrilica externa- coral-

cartela 78-1275-P ( neutras) ou similar

7- Recomposig@o do laminado meléminico na cor

existente

8- Recuperaggo do embogo e pintura acrilica externa

7

- coral-cartela 78-1275-P (neutras) ou gimﬁﬂar

9- Recuperagéo do embogo e pintura

acrilica externa do muro na cor Camurga

10- Arrancamento de revestimento cerdmico
existente h=1.50m. Aplicagio de argamassa

baritada na alvenaria

Q TETO

1 - Pintura sobre laje 100% acrilica na cor branca,

sobre aparelhamento com massa acrilica.

2 -Rebaixo em gesso novo com pintura 100%
acrflica na cor branca sobre aparelhamento em
massa acrilica.

3- Recuperagéio de laje existents.

i
]

maximar, comando 1.00 h, peitoril mérmore brance)

ELETRICA

J23= 3.20%0.55/2.10) (janela em alumfnio com vidro miniboreal tipo
maximar, comando 2.00 h, peitoril méarmore branco)

J24= 2.36%0.55/2.10) (janela em aluminic com vidro miniboreal tipo
maximar, comande 1.00 h, peftoril marmore branco)

J25= 2(0.9x1.20/ 1.00) (janela duas folhas, em aluminio com vidro
temperado)
J26= 1.00x1.20/ 1.00 (janela em aluminio com vidro temperado)

J27= 1.00x1.20/ 0.50 (janela em aluminio com vidro temperado)

J28= 2(0.9x1.20/ 0.50) (jansla duas folhas, em aluminio com vidro
temperado)

J29= 1.50%1.00/0.75 ( janela em alumfnio com vidro temperado)

2XT18W

I
N

OBSERVAGOES

- barra de apoio nos sanitérios e lavatérios dos banheiros PNE
- vasos sanitérios de PNE devem ter as Instalaces
de lougas, metais e barras de apoio de acordo com

4@ ABRICO DE RESIDUOS
esc. 1/100

FACHADA FRONTAL
ESCALA:1/100

ABRIGO DE RESIDUOS

ESCALA:1/100

sabéo liquido e papeleira.

V= Banca com cuba funda profundidade 0,25cm em
ago inox, bordas boleadas, com vélvula e siféo

cromados com frontispicio em revestimento ceramico
e rejunte epdxi h= 0,30cm

V- bancada seca em ago inox

sabéo liquido e papeleira

IX- vasos sanitérios de louga branca para PNE devem
estar na altura 0,486 do piso acabado com caixa de
descarga de embutir, de acionamento frontal,
projetadas para serem embutidas em paredes de
alvenaria convencional, a descarga tem que estar a
1m do plso; lavatério suspenso com altura de 0,80 cm
do piso

X -Tanque de louga branca

/

‘qre\ho em concreto  f 3

a Norma ABNT 9050

luminéria de LED embutir com difusor

de vidro temperado

de vidro temperado

/
/
/
|
=

arandela tartaruge h= 2.00
refletor externo

tomada média h= 1.30
tomada alta h= 2.20

tomada baixa h= .30

Do 54 A

tomada de piso

1 quadro de disjuntores

Interruptor h=1.20
ponto de antena-TV h= 1.50
ponto de telefone h= .30

ponto de dedos h=.30

YY9S i@ o

Y ponto embutido de interruptor para ventilador
(h=1,10 do piso acabado)

lumindria de LED embutir com difusor

luminaria de parede (arandela) em de LED|
h=2.00

tomada média (circuito exclusivo)

ponto elétrico (condensador - split)
ponto elétrico para exaustor de teto

BLOCO D

ESCALA:1/100

FACHADA FRONTAL BLOCO
D

G,

CORTE JJ

BLOCO D

AV. JANSEN DE MELLO— S/N°— CENTRO-NITERO!

DESENHO:

PLANTA BAIXA, PLANTA DE INSTALACOES, CORTES, FACHADAS E DETALHES

| projecdo ge telnado o _ P N o
N ' . W Y | - ducha higiénica nos sanitérios PNEs e tanque lava-pés
Bl Rt The St PRI ' [T I VO A exaustor de teto com duto para o exterfor
= \ i I ] ‘ | i i | - dispensador de sab#o fipo "bag-in"-plésticos ABS 4 evaporadora de ar con @]ﬁ@ﬂ@p;na do split
| 20 @ _ I — = L - toalheiro para papel toalha em plastico ABS ? ’
2 3| varaNDALLAN S || VARANDA =\ | | - ) @ condensadora de ar condicionado split
NI , psicoLociay_J _J | ; Ay )0 | - demoligéo de macas em concrefo existentes no bloco o )
- 1 Y Ar I 6.90m DY Py O I 6.90m S . &rea 1.20 m? cada ponto de utlldades para cadelra
(s S m ( lﬂ"ﬂ T eg0om?| . | | PSICOLOGIAZ I ‘ . . odontol6gica égua, esgoto, ar comprimida
“‘ sl ) 0 == oy — ! o FONO Ror= | | - ralo com grelha articulada em fnox e energla
| S — ‘\j [ S L] — WA = { 6.90m ? 10| - arrancamento de todos os ventiladores de teto
- — ! - | \ \f | | \ N4 ] | " existentes (24 unidades) & de parede (9 unidades) 1] bebedouro conjugado
FACHADA FRONTAL BLOCO E P b \\\ | [f = T‘ N | \\ NARCOTICOS | - as extremidades dos corrimdes devem ter acabamento recurvado, ter - rack (i6glca)
- | T TRAL — | | | ) ANONIMOS | desenho continuo, sem protuberancia. !
' . 3 | ~ [N VNN N =
esc. 1/10 Qh - peinel de aluminio_composto anodizado revestido em 21 @ R - RCOT-0S } | SERAMGSEISER R oo - todos os bancos extemos, pilares e pérgolas serfo em madeira pléstica HIDRAULICA
na cor B h 5! I~ ° | 7] g _
Einza chumbo 10x10 Ky e S ACM i i L1A® % Yy 7.47m? i ! i 5 5 5 | 4& ﬁ’oioom/h ecolbgica -ponto de 4gua e esgoto em todos os
- | H P.D 2.90 WP 2 A | I H 4 B4 B4 i | - todas as janelas deverdo ter grades externas em ferro com pintura lavatérios noves e bebedouro
e [ 1 @ : o
A ! | W’6O telhg ti L] == ey Y b || 7.47m? | esmalte cinza, espagadas a cada 15cm. g ponto de 4gua para filtro de parede h=1.40m
paredes externas— R l e d \po 2‘ | ®®® e ‘ || | . . ~
E:gi\;ocsu)rtz\j 87"555;5757P - -~ termoachstica © | } 4 Js : [s) | ] } + grades existentss das janelas deveréo ser trocadas &2 ponto de 4gua para ducha higiénica h=0.45m
B NITER O'I [ ] ! 3,29 \ ‘ T - bloco E; marquise em esfrutura metélica fixada & alvenaria, com
o % e sus ‘.i - | I ALUOXARIFADD SRR revestimento em painel de aluminio composto (ACM) estruturado em
A - O o R ml 18.28M 2 q‘ perfis de aluminio anodizado. Cobertura em telha metalica do lipo
- e = L Lo ALMOXARIFADO ‘ I i N N termoacustica e forro em réguas de PVC.
R T] T ~ - 2 = = =
Médico de Familia do Sabao o e H W@ D Ho g | 2 | g | - bloco A : instalagio de painéis de aluminio composto (ACM) na fachada
N 1 == [ \ || \ P P N frontal , (ver projeto); revestimento cer@mico e instalagéo de blocker
. _. P letterna fachada lateral, (ver projeto)
trutura ik ‘ \ | \
painel de aluminio es o : \ ‘ : \
o ali \
3 composto (ACM) __metdlica =} g = N . S S
na cor GLOSSY forro em © \ 6,20
WHITE —ACM réguas | oe 15 J{
o ADOZ—ALCOPLA g de PVC o \DN_ 100 PLANTA BAIXA BLOCO D
o Y 00 —INSTALACOES
FACHADA LATERAL BLOCO E N N PLANTA BAIXA BLOCO D {)
{) tubo de aco esc. 1/100
esc. 1/100 com pintura esc. 1/100
esmalte @27
frente
cobertura em telha metalica branca com
t d . nicleo isolante térmico em poliuretano
DETALHE DA MARQUISE corte d m@rqubwse em resistente a fogo
estrutura metdlica ‘ REVISAO DATA ASSUNTO VISTO
esC. _
T mrree—
LOUGA 35 | N . ) )
I- Lavatério , com torneira temporizada, vévula e sifio  VI- Bancada em granito com lavatério de louga e S pve , B NITEROI i FU N/ DAGAO MUNICIPAL DE SAUDE — NITEROI
cromados; dispensador de sab#o liquido e papeleira.  espelho em toda extensdo de bancada rebaixo em gesso DN_2100 . reboxo_em gesso iy ey s NUCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
II- Lavetério suspenso , com tormeira haste alavanca, VII - tanque @mn ago inox; h=0,30cm; frontispicio em . g . . . . L
vavula e siffio cromados; dispensador de sab&o chapa em ago inox h=0,80cm; ralo seco coneciado & 9
liquido e papeleira. caixa sifonada e com grelha inox retréfil. Ponto de " " %)
agua com ducha sanitéria. 0 © G G B LOCAL: PRANCHA N°:
ggﬂ%iéﬁg?s@ggim%Fz@g%ﬁi%mﬁs@ﬁziﬂg%@gzéuﬂem VIIl- Lavaiério de canto suspenso , com tomeira hasts e . = s ANTEPROJETO DE ARQUITETURA — POLICLINICA REGIONAL CARLOS
alavanca, vavula e siffo cromados; dispensador de alavanca, vavLla e sifio cromados; dispensador de R ocmentada - caha de piso com Imoxarifado canting varanda .y ANTONIO DA SILVA @ 5
(@)
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BLOCO B, D, E e ABRIGO DE RESIDUOS
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