
RESERV.SUPERIOR DE ÁGUA
DE CHUVA PARA USO
SECUNDÁRIO(3.000L)

LAJE EM CONCRETO ARMADO IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFÁLTICA (ARMADURA
POLIESTER - 4mm) COM CAMADA DE PROTECAO MECANICA COM INCLINAÇÃO DE 2%

ESCADA DE MARINHEIRO
    COM GAIOLA DE PROTEÇÃO

RESERVATÓRIOS
SUPERIORES DE ÁGUA
TRATADA 3000L

I=5%

PVC
DN Ø100

TELHA METÁLICA BRANCA TIPO SANDUICHE COM ISOLAMENTO EM EPS
ESTRUTURA EM MADEIRA
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RESERVATÓRIOS
SUPERIORES DE ÁGUA
TRATADA 3000LRALO DE DRENAGEM

DE ÁGUAS PLUVIAIS

ÁREA TÉCNICA

RALO DE DRENAGEM
DE ÁGUAS PLUVIAIS

RALO DE DRENAGEM
DE ÁGUAS PLUVIAIS

111.15m²

COBERTURA CURVA EM POLICARBONATO
ALVEOLAR EM ESTRUTURA METÁLICA
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Av. IRENE LOPES SODRÉ- ITAIPÚ, NITERÓI
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