
PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCA + BARRA DE APOIO CROMADA h=90cm; 80X210 cm

P2

P3

P4

P5

P1 PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO; 

LEG DIMENSÕES OBSERVAÇÕES

JANELASJ

P PORTAS

J2

J3

J1

(HP = 160 cm)
60x50 cm

120x120 cm

P6

J4
50x70 cm

80X210 cm PORTA DE ABRIR  EM ALUMINIO BRANCO COM VENEZIANA E TELA MILIMÉTRICA;  

PORTA DE ABRIR (160cm) DUPLA EM  TEMPERADO 10MM  COM PELÍCULA BRANCO LEITOSO; 2X80X210 cm

*TODAS AS JANELAS TERÃO PELÍCULA PARA VIDRO BRANCO LEITOSO INSTALADA .
**TODAS AS JANELAS TERÃO GRADE INTERNA DO MESMO TAMANHO DO VÃO.. Em caso de substituição de janelas, manter o peitoril existente. 

80X210 cm

90X210 cm PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCA; 

P8

P7

150X200 cm PORTÃO COM TELA DE FERRO  COM PINTURA ESMALTE NA COR CINZA ; 

JANELA TIPO MAXIM'AR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO E VIDRO LISO 
COM PELICULA BRANCO LEITOSO(HP =0.90 cm)

PI

PAREDEP

TETO
T

RODAPÉ

1 - RODAPÉ NO MESMO MATERIAL DO PISO (h=10cm).

RP

1 - PINTURA  ACRÍLICA NA COR CINZA CLARO;

3 - PINTURA ACRÍLICA PAREDES EXTERNAS COR BRANCO DO OLIMPO, VIDE DETALHE FACHADA;

2 -  PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALAR TIPO EPÓXI , COR CINZA CLARO;

4 - AZULEJO NA COR BRANCA 30X60 CM - BRANCO DE PISO A TETO;

2 - PISO EM CONCRETO, LISO E JUNTA BATIDA DE METRO A METRO;

LEG DIMENSÕES AMBIENTE

B1

BANCADAS
OBSERVAÇÕES

BANCADA E CUBA EM INOX (AISI304) 30 CM DE PROFUNDIDADE COM FRONTISPÍCIO TAMBÉM EM INOX
DE 30CM, COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, TORNEIRA DE BANCADA TIPO HASTE ALAVANCA,
SOBRE BASE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.

B4 BANCADAEM GRANITO CINZA COM FRONTISPÍCIO TAMBÉM EM GRANITO DE 15cm
COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS E CUBA DE EMBUTIR EM LOUÇA BRANCA REDONDA 30 cm Ø

1 - EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO SOB LAJE OU TELHADO  COM PINTURA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCA ; 

2 - TELHADO EM TELHA TIPO TERMO ACÚSTICA

*TODO REVESTIMENTO DE PISO SERÁ REMOVIDO

*TODO REVESTIMENTO DE PAREDE SERÁ REMOVIDO, INCLUSIVE ACIMA DE BANCADAS

BANCADA MOLHADA EM GRANITO CINZA COM FRONTISPÍCIO 20 cm, VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS E
CUBA DE EMBUTIR 46 cm x 34 cm EM AÇO INOX

B6 COPA164 x 60cm

LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA COM TORNEIRA TIPO HASTE ALAVANCA BICA BAIXA, VÁLVULA E SIFÃO
CROMADOS

DEMAIS LAVATÓRIOS COM TORNEIRA COMUM

L1 -

60 x 60 cmT1 CURATIVO TANQUE HOSPITALAR EM INOX (AISI304)COM 30 CM DE PROFUNDIDADE COM FRONTISPÍCIO EM
 INOX DE 50cm EM AMBOS OS LADOS, COM VÁLVULA  E SIFÃO CROMADOS, TORNEIRA TIPO HASTE
ALAVANCA E DUCHA HIGIÊNICA NA LATERAL,  COM PÉS APOIADOS NO PISO.

T2 TANQUE EM LOUÇA BRANCA COR TORNEIRA DE PAREDE-

JANELA DE CORRER  COM VIDRO TEMPERADO E PELICULA BRANCO LEITOSO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR BRANCO ;

80x50 cm JANELA TIPO MAXIM'AR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO E VIDRO LISO 
COM PELICULA BRANCO LEITOSO(HP = 160 cm)

PORTA DE ABRIR DE MADEIRA COM REVEST. DE CHAPA DE CHUMBO COM  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO;  80X210 cm

(HP = 120 cm)
GUICHÊ EM ALUMÍNIO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO E BASE  COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA

J5
120x50 cm
(HP = 160 cm)

SANITÁRIO PCD,
OBSERVAÇÃO CLÍNICA,
CURATIVO, PROCED.,
HIGIENIZAÇÃO, SALA DE
APOIO, SALA PAI MÃE
BEBÊ, CONSULTÓRIOS ,
TERAPIA OCUPACIONAL,
SAÚDE BUCAL 01 E 02
VACINA

CURATIVO
PROCEDIMENTO
OBSERVAÇÃO CLÍNICA
TERAPIA OCUPACIONAL
SALA PAI, MÃE, BEBÊ
SAÚDE BUCAL 01
SAÚDE BUCAL 02
SALA DE APOIO
VACINA

VESTIÁRIO MASC E FEM

REVESTIMENTOS

165 x 50 cm
95 x 50cm

150 x 60 cm
150 x 60cm
150 x 60 cm
150 x 60 cm
150 x 60 cm
150 x 60 cm
150 x 60 cm
190 x 60 cm
215 x 60 cm

DML

LEGENDA

PISO

90X210 cm PORTA DE ABRIR EM  TEMPERADO 10MM  COM PELÍCULA BRANCO LEITOSO; 

JANELA TIPO MAXIM'AR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO E VIDRO LISO 
COM PELICULA BRANCO LEITOSO

P9 90X210 cm PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO 10MM COM PELÍCULA BRANCO LEITOSO; 

1 - PORCELANATO ANTI-DERRAPANTE, COM JUNTA MÁXIMA = 3 MM, 60 X 60 CM. ÍNDICE DE ABRASÃO-PEI-IV, ÍNDICE DE ABSORÇÃO
ENTRE 0.5 E 3%, COR BRANCA. RODAPÉS DO MESMO MATERIAL DO PISO.

 *SOLEIRA EM GRANITO CINZA NAS PORTAS COM PISO EM DESNÍVEL,  > OU = 1.0cm, INCLINAR A SOLEIRA

P10 2X200X200 cm PORTÃO COM TELA DE FERRO  COM PINTURA ESMALTE NA COR CINZA ; 

P11 70X210 cm PORTA DE ABRIR  EM ALUMINIO BRANCO COM VENEZIANA E TELA MILIMÉTRICA;  

P12 2x60X210 cm PORTA DE ABRIR DUPLA EM ALUMINIO BRANCO COM VENEZIANA E TELA MILIMÉTRICA;  

B2 BANCADA E CUBA EM INOX (AISI304) 30 CM DE PROFUNDIDADE COM FRONTISPÍCIO TAMBÉM EM INOX
DE 30CM, COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, TORNEIRA DE BANCADA TIPO HASTE ALAVANCA,
SOBRE BASE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.

HIGIENIZAÇÃO2.60
+1.40
+0.43 x 60 cm

BANCADA SECA EM INOX (AISI304) COM FRONTISPÍCIO  EM INOX DE 30CM, COM VÁLVULA E SIFÃO
CROMADOS, TORNEIRA DE BANCADA TIPO HASTE ALAVANCA, SOBRE BASE EM ALVENARIA COM
REVESTIMENTO CONFORME PAREDE.

B3 ESTERILIZAÇÃO1.88
+0.43 x 60 cm

SANITÁRIO DIREÇÃO

B5 BANCADAEM GRANITO CINZA COM FRONTISPÍCIO TAMBÉM EM GRANITO DE 15cm
COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS E CUBAS DE EMBUTIR EM LOUÇA BRANCA REDONDA 30 cm Ø
H=0.60m e 0.90m

ESCOVÁRIO165 x 50 cm

170 x 60cm
185 x 60cm

BANCADA SECA EM GRANITO CINZA COM ILHARGA LATERAL APOIADA NO PISO, VÁLVULA E SIFÃO
CROMADOS

B7 COPA188 x 60cm
165 x 40cm
250 x 40cm

B

B8
BANCADA EM MDF LAMINADO MELAMÍNICO E FITA DE BORDASALA DE IMUNIZAÇÃO1000 x 50cm

VISOR DE VIDRO PLUMBÍFERO, CAIXILHO ESPECIAL DE AÇO TRATADO E COMPINTURA ELETROSTÁTICA DE COR BRANCAV1
(HP = 75cm)
85 x 60 cm

VISOR DE VIDRO PLUMBÍFERO, CAIXILHO ESPECIAL DE AÇO TRATADO E COMPINTURA ELETROSTÁTICA DE COR BRANCAV2
(HP = 75cm)
40 x 60 cm

P13 2x40X80cm PORTA DE ABRIR DUPLA EM ALUMINIO BRANCO COM VENEZIANA ;

QUADROS DE ÁREAS 

CORRIMÃOC

C1 RAMPA 
COM DIMENSÕES, AFASTAMENTOS E TIPO DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA

CORRIMÃO EM AÇO INOX COM DUAS ALTURAS (70/ 92 CM) PADRÃO ABNT  NBR 9050 

DIVISÓRIA  EM GRANITOD

D1 117x180 cm

D2 DIVISÓRIA  EM GRANITO NA COR CINZA COM 4 PORTAS EM ALUMÍNIO  NA COR BRANCA 368x180 cm

 DIVISÓRIA EM GRANITO NA COR CINZA COM PORTA EM ALUMÍNIO (80CM) NA COR BRANCA 

1.80m
4.40m

VESTIÁRIO

VESTIÁRIO FEM E MASC.

CENTRO IMAGEM

D3 DIVISÓRIA  EM GRANITO NA COR CINZA144x180 cm VESTIÁRIO FEM E MASC.

COM TENTO EM GRANITO NA ÁREA DO CHUVEIRO

DIVISÓRIAS H=75CM

MOBILIÁRIO FIXO
LEG DIMENSÕES AMBIENTE OBSERVAÇÕES

M1 BANCADA EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO COM PÉS E
DIVISÓRIAS H=75CM

 250x75cm COPAM2

ARMÁRIO SUSPENSO EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CINZA

1.70 x .40cm COPA

290X75cm SAU

M4

BANCADA EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CINZA FIXADA COM MÃOS
FRANCESAS DE 20 CM COM PINTURA NA COR BRANCA CONFORME DETALHE

VER DETALHE RECEPÇÃOM5

175x75cm DISPENSÁRIO 

B

BANCADA EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CINZA CLARO COM PÉS E
DIVISÓRIAS H=75CM

2.10 x .40cm SALA DE IMUNIZAÇÃO
COLETA
MAMÃE PAI E BEBÊ
CURATIVO
NEB/OBS
FISIOTERAPIA

1.45 x .40cm

TERAPIA OCUPACIONAL
SAÚDE BUCAL

PROCEDIMENTO
10.30m²

DP

COMPRESSOR
SOB BANCADA

Ø1.50

SANITÁRIO
PÚBLICO

1.90m²

DP

P1

E
AF

VAGA01 VAGA02 VAGA03S

P8

P8

S

FISIOTERAPIA
78.95m²

PD:2.50m

TERAPIA OCUPACIONAL
11.68m²

PD:2.50m

NEBULIZAÇÃO/OBSERVAÇÃO
17.37m²

PD:2.50m

CONSULTÓRIO 01
12.85m²

PD:2.50m

CIRC.
4.47m²

PD:2.50m

SANITÁRIO
2.00m²

PD:2.50m

SANITÁRIO
2.00m²

PD:2.50m

CONSULTÓRIO 02
12.45m²

PD:2.50m

ÁREA DE CONVIVÊNCIA
43.49m²

PD:2.50m

CURATIVO
11.38m²

PD:2.50m

PSICOL./SERV. SOCIAL
6.81m²

PD:2.50m

ACOLHIMENTO
6.00m²

PD:2.50m

 MEDICAMENTOS
13.20m²
PD:2.50m

DISPENSÁRIO DE 

SAU
10.78m²

PD:2.50m

CIRCULAÇÃO 1
13.58m²

PD:2.50m

SANITÁRIO 02
1.86m²

PD:2.40m

SANITÁRIO 01
1.57m²

PD:2.50m

DML 01
2.95m²

PD:2.50m

COLETA
19.58m²

PD:2.50m

SANITÁRIO
1.80m²

PD:2.50m

SALA PAI/MÃE/BEBÊ
13.78m²

PD:2.50m

PÚBLICO FEM.
3.13m²

PD:2.50m

SANITÁRIO PCD

PÚBLICO MASC.
3.20m²

PD:2.50m

SANITÁRIO PCD

CIRCULAÇÃO 02
11.12m²

PD:2.40m

RECEPÇÃO/ESPERA
128.85m²
PD:2.50m

CIRCULAÇÃO 04
5.49m²

PD:2.50m

SALA DE IMUNIZAÇÃO
22.83m²

PD:2.50m

ÁREA DE APOIO 

SALA DE GRUPO
43.95m²

PD:2.50m

COPA
7.14m²

PD:2.50m

Ø1.50

REFEITÓRIO
21.55m²

PD:2.50m

VIGILÂNCIA EM SAÚDE
16.64m²

PD:2.50m

ADMINISTRAÇÃO
16.64m²

PD:2.50m

DIREÇÃO
8.25m²

PD:2.50m

SAÚDE BUCAL 01
12.00m²

PD:2.50m

SAÚDE BUCAL 02
12.00m²

PD:2.50m

CIRC.05
5.34m²

PD:2.50m

REUNIÃO
16.00m²

PD:2.50m

CIRC.07
8.00m²

PD:2.50m

ESCOVÁRIO
3.50m²

PD:2.50m

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

 MATERIAL
6.00m²

PD:2.50m

GUARDA DE 

ACUPUNTURA
10.00m²

PD:2.50m

SALA DE APOIO
6.58m²

PD:2.50m

SANITÁRIO PCD
3.43m²

PD:2.50m

SALA DE LAUDOS
8.97m²

PD:2.50m

ULTRA/ECG
7.70m²

PD:2.50m

VESTIÁRIO
2.00m²

PD:2.60m

CIRCULAÇÃO 05
6.41m²

PD:2.50m

SALA DE RAIO X
18.75m²
PD:2.50m

RAIO X - ODONTOLOGIA
6.97m²

PD:2.50m

SALA DE COMANDO
5.57m²

PD:2.50m

DML 02
3.00m²

PD:2.50m

CONSULTÓRIO 03
9.65m²

PD:2.50m ESPERA CENTRO DE IMAGEM
12.85m²

PD:2.50m

CONSULTÓRIO 03
9.65m²

PD:2.50m

CONSULTÓRIO 04
9.65m²

PD:2.50m

CONSULTÓRIO 05
9.65m²

PD:2.50m

CIRCULAÇÃO 03
12.44m²

PD:2.50m

DEPÓSITO
2.70m²

PD:2.50m

SANITÁRIO
2.80m²

PD:2.50m

CIRCULAÇÃO 06
21.12m²

PD:2.50m

ÁREA LIMPA
5.85m²

PD:2.50m

HIGIENIZAÇÃO
5.80m²

PD:2.40m

ESTOQUE FARMÁCIA
16.10m²

PD:2.50mALMOXARIFADO
31.15m²

PD:2.40m
PARAMENT.
1.90m²

PD:2.50m

VESTIÁRIO FEM.
11.90m²

PD:2.50m

VESTIÁRIO MASC.
11.80m²

PD:2.50m

P9

Recuperação de muro existente com pintura
acrílica na cor cinza e instalação de novo gradil
H=1:50m.ACESSO

VEÍCULOSACESSO
PEDESTRES

AC
ES

SO
SE

RV
IÇ

O
AB

AS
TE

CI
M

EN
TO

VAGA06
PCD

VAGA07

VAGA08

Execução de canteiro com
alvenaria h=30cm Área: 25.90m²

Execução de canteiro com alvenaria h=30cm
Área: 39.65m²

Execução de concregrama
Área: 49.82m²

RESÍDUOS 

2.21m²
PD:2.40m

BIOLÓGICOS
RESÍDUOS 

2.21m²
PD:2.40m

QUÍMICO
RESÍDUOS 

1.41m²
PD:2.40m

COMUM

1.45m²
PD:2.40m

HIGIENIZAÇÃO

Execução de piso em brita
Área: 26.76m²

Execução de canteiro com alvenaria h=30cm
Área: 59.52m²

Execução de piso em brita
Área: 26.13m²

S
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Execução de piso em brita
Área: 82.00m²

Execução de piso em brita
Área:446.50m²

Execução de piso em brita
Área: 30.83m²

Nivelamento de piso e execução de concreto com
pintura para demarcação de vagas
Área: 355.90m²
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RECEPÇÃO/ESPERA
15.40m²

CIRCULAÇÃO
4.80m²

SANITÁRIO
FUNCIONÁRIO

3.15m²

CONSULTÓRIO
7.65m²

SAÚDE MENTAL

CONSULTÓRIO
7.65m²

RECEPÇÃO/ESPERA
16.55m²
NAECA

8.15m²

CONSULTÓRIO

8.15m²

CONSULTÓRIO

ADMINISTRAÇÃO
13.90m²

Execução de piso em brita
Área: 495.26m²

1.
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PD:2.50m

PD:2.50m

PD:2.50m

PD:2.50m

PD:2.50m

PD:2.50m

PD:2.50m

PD:2.50m

PD:2.50m

SANITÁRIO
PÚBLICO PCD

3.50m²

SANITÁRIO
PÚBLICO PCD

3.50m²
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RAMPA 8,33%

CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS PADRÃO
NBR 9050 COM PINTURA ESMALTE NA
COR CINZA PLATINO

CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS PADRÃO
NBR 9050 COM PINTURA ESMALTE NA
COR CINZA PLATINO

GUARDA CORPO  COM PINTURA
ESMALTE NA COR CINZA PLATINO
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S RAMPA 7,50%
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1.
50

CASA DE BOMBAS

1.10m²

TAMPA(0.8X0.8m)
(ELEVADAEM 0.10m)

CISTERNA

Vol. Útil=15.000Lts
h. Útil=1.70
h. Total=2.00CISTERNA

Vol. Útil=15.000Lts
h. Útil=1.70
h. Total=2.00

TAMPA(0.8X0.8m)
(ELEVADAEM 0.10m)
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BRINQUEDO

Execução de concregrama
Área: 42.15m²
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Execução de canteiro com
alvenaria h=30cm Área: 25.90m²

20- INSTALAÇÕES DE ELETROCALHAS SOBRE O FORRO DA CIRCULAÇÃO PARA CABEAMENTO ELÉTRICO E
LOGÓGICA;

21 - INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA 175A, SUBSTITUINDO O ANTIGO;

22- INSTALAÇÃO DE NOVOS QUADROS DE LUZ E FORÇA, CONFORME PLANTA DE ELÉTRICA;

23 - SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA O PADRÃO ATUAL;

24- INSTALAÇÃO DE CORRIMÕES DUPLOS EM TODAS AS ESCADAS E RAMPAS DA UNIDADE;

25- TODOS OS AMBIENTES  TERÃO PÉ DIREITO 2.50, SOMENTE A SALA DE RAIO  X SERÁ 2.60M;

26- TROCA INTEGRAL DAS TELHAS EXISTENTES;

27-TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL;

28- GRADES EM PORTAS E JANELAS DE TODA A UNIDADE;

29-NIVELAR PISO DA ÁREA INTERNA ;

30- INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE EXAUSTÃO NOS AMBIENTES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES

9 - , NIVELAMENTO E PINTURA DE PISO DA ÁREA EXTERNA;

10 - TODOS OS DUTOS E BUZINOTES EM PVC DN 0 100

11 - TRATAMENTO (EMBOÇO, PINTURA E RECOMPOSIÇÃO) DE TODO O PERÍMETRO DA ÁREA EXTERNA;

12 - REMOÇÃO DO PISO EXISTENTE E E EXECUÇÃO DE PISO PORCELANATO EM TODA UNIDADE;

13 - SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS LOUÇAS E TANQUES;

14 - TROCAR TODOS OS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. MODELO SPLIT

15- CIRCUITO DE EXAUSTÃO E RENOVAÇÃO DE AR EM TODA UNIDADE;

16 - SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS RODAPÉS DA UNIDADE;

17 - SUBSTITUIÇÃO DE TODAS LUMINÁRIAS E LÂMPADAS COMO INDICADO EM PROJETO;

18 - CONSIDERAR VEDAÇÃO DOS VÃOS DE AR CONDICIONADO E JANELAS A SEREM REMOVIDAS;

19- REMOÇÃO DO FORRO DE GESSO EXISTENTE E  INSTALAÇÃO DE NOVO FORRO DE GESSO EM TODA A
UNIDADE;

20- INSTALAÇÕES DE ELETROCALHAS SOBRE O FORRO DA CIRCULAÇÃO PARA CABEAMENTO ELÉTRICO E

1 - PADRONIZAÇÃO DA PINTURA SOBRE MURO E PORTÃO DA FACHADA;

2 - TRATAMENTO DAS INFILTRAÇÕES DA LAJE, IMPERMEABILIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MESMA;

3 - REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO, PARA TELHAS METÁICAS TERMOACÚSTICAS;

4 - INSTALAÇÃO DE DUCHINHA NO SANITÁRIO PCD

5 - BARRA DE APOIO NO VASO SANITÁRIO E LAVATÓRIO DO SANITÁRIO PCD

6 - VASO SANITÁRIO D LOUÇA BRANCA PARA PCD DEVEM ESTAR NA ALTURA DE 0,45 DO PISO
ACABADO COM CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, DE ACIONAMENTO FRONTAL, PROJETADAS PARA
SEREM EMBUTIDAS EM PAREDES DE ALVENARIA CONVENCIONAL, A DESCARAGA TEM Q ESTAR
A1M DOPISO ;LAVATÓRIO SESPENSO COM ALTURA DE 0.80 CM DO PISO

7 - TODAS AS RAMPAS EM CIMENTO NA COR CINZA

8 - COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL;

9 - , NIVELAMENTO E PINTURA DE PISO DA ÁREA EXTERNA;
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