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REGULARIZACAO DO FUNDO EM

AREIA COMPACTADA REGULARIZAGAQO DO FUNDO EM
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04 Secao Transversal - Travessas 01 e 02
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CONECTAR A SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE.
AVERIGUAR NO MOMENTO DA EXECUCAO A QUAL
DISPOSITIVO A TUBULAGAO SERA CONECTADA.

AVERIGUAR COMPRIMENTO DA TUBULAGAO GRFEb:gg EIQCA?NNS?/FEIIE{TS%ESOM
NO MOMENTO DA EXECUGAO
NiVEL DO TERRENO CANALETA RETANGULAR EM

CONCRETO ARMADO
TUBULACAO EM PEAD DE 200 mm
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GRELHA DE CONCRETO ARMADO COM

FUROS TRANSVERSAIS

CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO ARMADO,

MOLDADO IN LOCO OU PRE-MOLDADO

REGULARIZACAO DO FUNDO EM AREIA

COMPACTADA

H

ARMACAO EM ACO CA 50

T3AYIEY,

L=VARIAVEL DIAMETRO = 3,6 mm
COBRIMENTO MINIMO DE 0,20 cm

REGULARIZAGAO DO FUNDO EM

Secéao Tipica das Canaleta Retangular C02
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AREIA COMPACTADA

03 Detalhe da Armacao das Canaletas

NiveLd'agua

SARJETA TRIANGULAR DUPLA EM CONCRETO

—

Sem Escala
ESPESSURA DA PAREDE DA COMPRIMENTO DA GRELHA DE CONCRETO COEQE@%Q&EDT Z\*gg%i\g CE(';" o
CANALETA RETANGULAR ARMADO DE NO MINIMO 0,30 m '
, PRE MOLDADO
LARGURA UTIL DA CANALETA —

VARIAVEL CONFORME O PROJETO

LARGURA TOTAL DA CANALETA
VARIAVEL CONFORME O

PROJETO

ESPESSURA DA PAREDE DA
CANALETA RETANGULAR

MINIMO
DE 0,50 cm
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LARGURA DA GRELHA VAR~|AVEL
CONFORME ESPECIFICACAO DO

FABRICANTE

Fck =20Mpa

GRELHA EM CONCRETO ARMADO
COM FUROS TRANSVERSAIS E

Secado Tipica da Sarjeta

Sem Escala

06

20 .05 .05

7 T j

FLUXO D'AGUA

EXECUGAO DE CAMADA EM CONCRETO

SIMPLES COM Fck = 10 Mpa

LASTRO DE BRITA

PEDRA DE MAO ARRUMADA

REGULARIZAGAO DO FUNDO
EM AREIA COMPACTADA

VARIAVEL CONFORME NECESSIDADE EM IN SITU 1

ATERRO COMPACTADO

TUBULACAO EM PEAD DE 200 mm

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
,”"ESPESSURA DA CAMADA e =0,05m
Fck = 10Mpa

LASTRO DE BRITA, ESPESSURA DA

CAMADA e = 0,05m

0.40

PEDRA DE MAQ, ESPESSURA DA

Vista Superior das Canaletas Retangulares

Sem Escala
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SUSTENTABILIDADE

CAMADA e =0,20m

0.70

Detalhe das Conexdes Canaleta com Tubulagao

Escala 1/20

Assentamento da Tubulacido Circular em PEAD

Escala 1/20

Coordenador Geral da UGP: Coordenador Técnico da UGP: Disciplina:
DIONE M. MARINHO CASTRO | RENATO E. DA S. CARRASCO | ENGENHARIA

Etapa:
PROJETO BASICO

Coordenador do Projeto/Responsavel Técnico:

Assinaturas:

Equipe:

LUISA BEATRIZ SANTOS E MONICA ROCHA

Coordenadora geral -DIONE MARIA MARINHO CASTRO

Coordenador do projeto e responsavel Técnico -RENATO ESTEBAN DA SILVA CARRASCO

Arquivo Digital: PMN-UGPCAF-PB-DRE-ATA-002-00 16/05/2021 12

Data: Escala:

N° da Prancha:

Titulo:

DRENAGEM PLUVIAL - COMUNIDADE ALMIRANTE TAMANDARE

2/2




	Sheets and Views
	DETALHES


