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DIONÊ M. MARINHO CASTRO

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL - CAMPO DE FUTEBOL

SUSTENTABILIDADE

ENGENHARIA PROJETO BÁSICO

DescriçãoEmissão Tipo Data Revisado por Resp. Técnico

Emissão inicial00 SET/2022

NOTAS

SIMBOLOGIA

Direção do Fluxo de Água

1- O dispositivo de drenagem pluvial existente dao qual será conectada a rede de drenagem pluvial do Campo de Futebol, deverá ser
limpo adequadamente, caso esteja obstruido. Ressalta-se a importaância da desosbstrução para a passagem da das águas pluviais.
2- Todos os dispositivos de drenaegm em concreto devem possuir  Fck ≥ 20 Mpa
3- Medidas, áreas e níveis em metros.
4- Cotas em acabado
5- Quando houver divergência entre a cota e o desenho, prevalece a medida da cota
6- Confirmar medidas no local.

CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO ARMADO,
MOLDADO IN LOCO OU PRÉ-MOLDADO

REGULARIZAÇÃO DO FUNDO EM
AREIA COMPACTADA

GRELHA DE CONCRETO ARMADO COM FUROS
TRANSVERSAIS
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FLUXO D'ÁGUA ( I = 0.5% )

LASTRO DE BRITA

EXECUÇÃO DE CAMADA EM CONCRETO
SIMPLES COM Fck ≥ 10 Mpa

REGULARIZAÇÃO DO FUNDO
EM AREIA COMPACTADA
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TUBULAÇÃO EM PEAD

PEDRA DE MÃO ARRUMADA

CANALETA RETANGULAR EM
CONCRETO ARMADO

GRELHA DE CONCRETO COM
FUROS TRANSVERSAIS
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NÍVEL DO TERRENO
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 AVERIGUAR COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO
NO MOMENTO DA EXECUÇÃO
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CONECTAR A SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE.
AVERIGUAR NO MOMENTO DA EXECUÇÃO A QUAL
DISPOSITIVO A TUBULAÇÃO SERÁ CONECTADA.

FLUXO D'ÁGUA PEDRA DE MÃO, ESPESSURA DA
CAMADA e = 0,20 m
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ATERRO COMPACTADO

TUBULAÇAO EM PEAD DE 300 mm

LASTRO DE BRITA, ESPESSURA DA
CAMADA e = 0,05m

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
ESPESSURA DA CAMADA e = 0,05 m

Fck ≥ 10Mpa
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ARMAÇÃO EM AÇO CA 50
DIÂMETRO = 3,6 mm
COBRIMENTO MÍNIMO DE 0,20 cm

L=VARIÁVEL

H=VARIÁVEL

REGULARIZAÇÃO DO FUNDO EM
AREIA COMPACTADA

CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO ARMADO,
MOLDADO IN LOCO OU PRÉ-MOLDADO

REGULARIZAÇÃO DO FUNDO EM
AREIA COMPACTADA

GRELHA DE CONCRETO ARMADO COM FUROS
TRANSVERSAIS

PAVIMENTO
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FLUXO D'ÁGUA ( I = 0.5% )
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.ESPESSURA DA PAREDE DA
CANALETA RETANGULAR

LARGURA ÚTIL DA CANALETA
VARIÁVEL CONFORME O PROJETO

LARGURA TOTAL DA CANALETA
VARIÁVEL CONFORME O

PROJETO

.

LARGURA DA GRELHA VARIÁVEL
CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO

FABRICANTE

GRELHA EM CONCRETO ARMADO
COM FUROS TRANSVERSAIS E

Fck ≥ 20Mpa

COMPRIMENTO DA GRELHA DE CONCRETO
ARMADO DE NO MÍNIMO 0,30 m

CANALETA RETANGULAR EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO OU

PRÉ MOLDADO

MÍNIMO
DE 0,20 m

.

ESPESSURA DA PAREDE DA
CANALETA RETANGULAR

.

MÍNIMO
DE 0,50 cm
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GRELHA DE CONCRETO ARMADO COM FUROS
TRANSVERSAIS

REGULARIZAÇÃO DO FUNDO EM
 AREIA COMPACTADA

FLUXO D'ÁGUA

PAVIMENTO

FLUXO D'ÁGUA ( I = 0.5% )
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REGULARIZAÇÃO DO FUNDO EM
 AREIA COMPACTADA

GRELHA DE CONCRETO ARMADO COM FUROS
TRANSVERSAIS

FLUXO D'ÁGUA

FLUXO D'ÁGUA

PAVIMENTO
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DETALHE DA CANALETA RETANGULAR ARESTA 04
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