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NOTAS
CONECTAR A SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE. 1- O dispositivo de drenagem pluvial existente dao qual sera conectada a rede de drenagem pluvial do Campo de Futebol, devera ser
AVERIGUAR NO MOMENTO DA EXECUQAO A QUAL limpo adequadamente, caso esteja obstruido. Ressalta-se a importadncia da desosbstrugao para a passagem da das aguas pluviais.
DISPOSITIVO A TUBULACAO SERA CONECTADA. E g- 'l\r/lodc?s os c'iispositivgs _de drenaegm em concreto devem possuir Fck =20 Mpa
) - Medidas, areas e niveis em metros.
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AVERIGUAR COMPRIMENTO DA TUBULACAO FUROS TRANSVERSAIS w :
NO MOMENTO DA EXECUCAO <D(
NIVEL DO TERRENO CANALETA RETANGULAR EM a
CONCRETO ARMADO % ATERRO COMPACTADO
TUBULACAO EM PEAD Q
S E TUBULACAO EM PEAD DE 300 mm
' = 00 SET/2022 Emiss3o inicial
o o 8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, Emissdo Tipo Data Revisado por Resp. Técnico Descrigdo
a a g ,”"ESPESSURA DA CAMADA e = 0,05 m
) :) Fck = 10Mpa
> , P LASTRO DE BRITA, ESPESSURA DA ‘ /
2 SR P DN RGA N ¥ CAMADA e = 0,05m o obras WBANCO,DE DESARROLLO
a FLUXO D'AGUA @ g PEDRA DE MAQ, ESPESSURA DA \] ) DE AMERICA LATINA
i CAMADA e =020 m PRO-SUSIENTAVEL
EXECUCAO DE CAMADA EM CONCRETO / Eﬁ%LE/TEI(Z:g%A@%g?AE%NDO | Projeto: Componente:
SIMPLES COM Fck 2 10 Mpa PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL SUSTENTABILIDADE
LASTRO DE BRITA Coordenador Geral da UGP: Coordenador Técnico da UGP: Disciplina: Etapa:
PEDRA DE MAO ARRUMADA ) . DIONE M. MARINHO CASTRO ENGENHARIA PROJETO BASICO
ASSENTAMENTO DAS TUBULA(;AO - A REDE EXISTENTE Coordenador do Projeto/Responsavel Técnico: Assinaturas:
08 ESCALA: 1/25
DETALHE DA SAiDA - A REDE EXISTENTE Coordenadora geral -DIONE MARIA MARINHO CASTRO
0 7 ESCALA: 1/25 EqUipe: Coordenador do projeto e responsavel Técnico
FABIANA CABRAL, MONICA ROCHA E LUISA BEATRIZ
Data: Escala: N° da Prancha:
Arquivo Digital: PMN-UGPCAF-PB-DRE-IAC-002-00 10/09/2022 1/25
Titulo: 2/2
DRENAGEM PLUVIAL - CAMPO DE FUTEBOL




	Sheets and Views
	DRE_IAC_02


