PAVIMENTO

INTERTRAVADO

GRELHA DE CONCRETO ARMADO COM

FUROS TRANSVERSAIS

CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO ARMADO,

MOLDADO /N LOCO OU PRE-MOLDADO

REGULARIZACAO DO FUNDO EM AREIA

] ARMAGAO EM ACO CA 50
T | =VARIAVEL DIAMETRO = 6,3 ’mm .
;:Eu | COBRIMENTO MINIMO DE 0,20 cm
%~

REGULARIZACAO DO FUNDO EM

AREIA COMPACTADA

COMPACTADA

Secao Tipica da Canaleta Retangular
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ESPESSURA DA PAREDE DA COMPRIMENTO DA GRELHA DE CONCRETO Coﬁégé%TQgLEg ﬁg‘g%’zg cEcl\)A o
CANALETA RETANGULAR ARMADO DE NO MINIMO 0,30 m .
: PRE MOLDADO
LARGURA UTIL DA CANALETA

VARIAVEL CONFORME O PROJETO

LARGURA TOTAL DA CANALETA
VARIAVEL CONFORME O
PROJETO

ESPESSURA DA PAREDE DA
CANALETA RETANGULAR

JUUDUOT D e

MINIMO
DE 0,50 cm

LARGURA DA GRELHA VARJAVEL
CONFORME ESPECIFICACAO DO
FABRICANTE

GRELHA EM CONCRETO ARMADO
COM FUROS TRANSVERSAIS E
Fck = 20Mpa

@ Vista Superior da Canaleta Retangular

Sem Escala

CONECTAR A SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE.
AVERIGUAR NO MOMENTO DA EXECUCAO A QUAL
DISPOSITIVO A TUBULAGAO SERA CONECTADA.

AVERIGUAR COMPRIMENTO DA TUBULAQAO GREb:éSDFFF?ENNS?/TEE{TS%I%OM
NO MOMENTO DA EXECUQAO
NiVEL DO TERRENO CANALETA RETANGULAR EM
CONCRETO ARMADO
TUBULACAO EM PEAD DE 200 mm
/ / S
8T /
/ S §
8
o , 8
S FLUXO D'AGUA -
EXECUCAO DE CAMADA EM CONCRETO
SIMPLES COM Fck = 10 Mpa
REGULARIZAGAO DO FUNDO
LASTRO DE BRITA EM AREIA COMPACTADA
PEDRA DE MAO ARRUMADA

Detalhe da armacao da Canaleta Retangular
Sem Escala
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VARIAVEL CONFORME NECESSIDADE EM /N SITU

7

ATERRO COMPACTADO

TUBULACAO EM PEAD de 200 mm

NOTAS

|- OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EXISTENTES, AOS QUAIS SERA CONECTADA A REDE
DE DRENAGEM PLUVIAL DA COMUNIDADE ACURCIO TORRES, DEVERAO SER LIMPOS
ADEQUADAMENTE, CASOS ESTEJAM OBSTRUIDOS.

2- NAO FOI POSSIVEL AVERIGUAR AS REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO OU
DEMAIS REDES QUE POSSAM APRESENTAR INTERFERENCIAS COM O PROJETO
ELABORADO. DESSA FORMA, OS CORTES AA E BB ESTAO REPRESENTANDO

ESQUEMATICAMENTE O MODELO DO POCO DE VISITA RECOMENDADO. AS DIMENSOES
EM RELACAO A PROFUNDIDADE/ALTURA DEVEM SER VERIFICADAS IN SITU.

3 - TODOS OS DISPOSITIVOS EM CONCRETO DEVEM POSSUIR Fck 2 20 MPA

L - UNIDADES EM METRO

PRO-SUSIENTAVEL

PP

PREFEITURA

Py NITEROI

FEITA POR VOCE

WBANCO, DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA

AT
)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
”"ESPESSURA DA CAMADA € =0,05m
Fck = 10Mpa

LASTRO DE BRITA, ESPESSURA DA

Projeto:
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

Componente:
SUSTENTABILIDADE

CAMADA e = 0,05m

Xy Xy X

PEDRA DE MAO, ESPESSURA DA
CAMADAe=0,20m

0.15|, 0.40 |,0.15

L L

0.70 \
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PROJETO BASICO

Coordenador do Projeto/Responsavel Técnico: Assinaturas:

Coordenadora geral -DIONE MARIA MARINHO CASTRO

Assentamento da Tubulacdo Circular em PEAD

Detalhe ds Conexao da Canaleta

com Tubulacao Circular em PEAD
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