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PROJETO DE DRENAGEM  PLUVIAL

DRENAGEM PLUVIAL - COMUNIDADE ACÚRCIO TORRES

SUSTENTABILIDADE

ENGENHARIARENATO E. DA S. CARRASCO PROJETO BÁSICO

1- OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EXISTENTES, AOS QUAIS SERÁ CONECTADA A REDE
DE DRENAGEM PLUVIAL DA COMUNIDADE ACÚRCIO TORRES, DEVERÃO SER LIMPOS
ADEQUADAMENTE, CASOS ESTEJAM OBSTRUÍDOS.

4 - UNIDADES EM METRO

NOTAS

3 - TODOS OS DISPOSITIVOS EM CONCRETO DEVEM POSSUIR Fck ≥ 20 Mpa

2- NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR AS REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO OU
DEMAIS REDES QUE POSSAM APRESENTAR INTERFERÊNCIAS COM O PROJETO
ELABORADO. DESSA FORMA, OS CORTES AA E BB ESTÃO REPRESENTANDO
ESQUEMATICAMENTE O MODELO DO POÇO DE VISITA RECOMENDADO. AS DIMENSÕES
EM RELAÇÃO À PROFUNDIDADE/ALTURA DEVEM SER VERIFICADAS IN SITU .
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 Vista Superior do PV-0101 Escala 1/25

 Vista Superior do PV-0305 Escala 1/25

 Vista Superior do PV-0202 Escala1/25

 CORTE AA03 Sem escala

 CORTE BB07 Sem Escala

 DESENHO TÍPICO DA TAMPA06

Escala 1/25

AREIA OU PÓ DE PEDRA
(ADENSAMENTO HIDRÁULICO

EM CAMADAS DE FORMA A
GARANTIR O PREENCHIMENTO

DOS VAZIOS)
 Norma ASTM D2321 (Classes I, II ou III)

MATERIAL GRANULAR
 Norma ASTM D2321 (Classes I, II ou III)

ASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO

PISO INTERTRAVADO

BASE ESTÁVEL

 Detalhe do Assentamento da Tubulação Corrugada04

Escala 1/25
em PEAD que se conecta aos Poços de Visita
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