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MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICAGOES TECNICAS

EXECUGAO DE OBRA

Requalificagao Urbanistica:
Projeto de paisagismo no calgad&o da praia de Piratininga (trecho
entre a rua Jornalista Umbelino Silva e a rua Jodo Gomes da Silva)
Area de Implantagdo A= 3.666,00 m>
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PREFEITURA

1. INTRODUCAO

O Presente relatorio de projeto refere-se ao Memorial Descritivo e Especificagbes
Técnicas do Projeto de Requalificagdo Urbanistica do calgadéo da praia de Piratininga, no trecho
entre a rua Jornalista Umbelino Silva e a rua Jodo Gomes da Silva, totalizando uma extenséo em
torno de 300 m.

O projeto de paisagismo sera executado em area livre que serd gerada apo6s a
construgdo do muro de contengéo. A intervengédo paisagistica ira criar quatro pragas, sendo que
em uma delas também havera um Posto Guarda Vidas. Além disso, sera feito a reconstrugéo do
calgamento no entorno das pragas e no entorno dos quiosques.

O trabalho de requalificagdo espacial tem como objetivo proporcionar, aos moradores e
aos frequentadores da Praia de Piratininga um espago publico de lazer e convivio, além de
investir na recomposi¢ao paisagistica com espécies nativas da restinga. Assim, serdo criadas
areas de permanéncia sombreadas, alguns espagos gramados livres, canteiros vegetados e
caminhos que interligam essas pracas.

A sequir estdo imagens da maquete eletrénica:

AR et

Figura 1-Representacdo modulo C
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Figura 2

Figura 3
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Figura 4

Figura 5

Este Memorial faz parte de um conjunto de documentos que contemplam:
- Planta de Implantagéo e Locacao;

- Planta baixa, planta de paisagismo, detalhes e informagdes do mddulo A e B;
- Planta baixa, planta de paisagismo, detalhes e informag¢6es do modulo C.
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Os servicos deverdo ser realizados dentro das técnicas tradicionais, com equipamentos
usualmente utilizados em obras e seguindo as especificagdes regulamentadas. Os materiais
deverdo ser de marcas e de procedéncia reconhecidas no mercado e boa qualidade. Em caso de

uso de materiais duvidosos ou de ma qualidade, a fiscalizagdo podera exigir a substituicdo dos
mesmos, sendo 0s eventuais prejuizos de responsabilidade da empresa contratada.

2. CONSIDERACOES GERAIS

A requalificacdo paisagistica do calgaddo da praia de Piratininga no trecho entre a rua
Jornalista Umbelino Silva e a rua Jodo Gomes da Silva tem por base converter 0 espago em um
meio ativo dentro do funcionamento de seu territério, evidenciando a natureza e identificando
suas potencialidades como espaco de lazer para a populagédo de Niterdi.

A mitigacdo de processos para significagao, ressignificacéo e prote¢ao das areas verdes,
corresponde a uma estratégia proficua para reversao das contradi¢des urbanas que impactam a
maior parte das cidades contemporaneas, onde o crescimento urbano ndo se alinha com a
manutengéo sustentavel dos meios-naturais.

Considerando a praia de Piratininga como “lugar’ privilegiado para os cuidados do
encontro, a convivéncia, as praticas ao ar livre, a relagdo com a natureza e a paisagem urbana,
alguns principios que regem a intera¢do do publico com o espago foram traduzidos como:

NATURALIDADE

Inser¢do do publico e identificagdo de usabilidade com os aspectos naturais, onde a
ambiéncia se constroi pela vivéncia e respeito pelas qualidades naturais inseridas no espago
preexistente.

TRANSITIVIDADE E FLUXO

Promovendo a circulagdo interativa entre os espagos urbanizados, de modo auto-
orientado, descontraido e agradavel, reproduzindo o comportamento livie do pedestre nos
caminhos projetados.

RECEPTIVIDADE E HOSPITALIDADE

Os espagos foram pensados para suscitar de forma articulada, estimulo, interesse e
participagdo e, a0 mesmo tempo, oferecer a possibilidade do acolhimento, do descanso e do
relaxamento. Visiveis no partido arquitetonico, essas qualidades transformam-se em opg¢des a
livre escolha do frequentador, de acordo com o seu ritmo e suas preferéncias.

VERSATILIDADE FUNCIONAL

Os espagos irdo comportar a flexibilidade de uso, agregando diversos tipos de
expressdes e ocupagdes dos usuarios, permitindo a inser¢do democratica dos grupos sociais

ensejadas pelo livre acesso. A constru¢do espacial visou agregar agles de entretenimento,
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esporte, lazer, cultura, religido entre outros.

ATRATIVIDADE
Ambientes com solugdes contextualizadas & natureza local, sugerem descontragéo e

atrair ao contato, despertando a curiosidade pela vivéncia do ambiente pela pratica de atividades.
3. CONSIDERACOES PRELIMINARES

A obra sera dirigida por engenheiro ou arquiteto, devidamente registrado no CREA ou
CAU. A condugéo dos trabalhos de construcdo seré exercida, de maneira efetiva, pelo referido
profissional, no tempo necessario, fixado no contrato de empreitada.

Todo contato entre a UGP-CAF e o CONSTRUTOR sera, procedido através do
engenheiro ou arquiteto responsavel técnico da obra.

A UGP-CAF podera exigir do CONSTRUTOR a substituicdo do profissional residente,
desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e qualidade da construgéo,
inobservancia dos Projetos, Planilhas, Memorial Descritivo e Especificagbes de Materiais e
Servigos, atrasos no cronograma fisico que impliquem em prorrogagao do prazo final das obras.

O dimensionamento e organizagdo da mao-de-obra, para a execugdo dos diversos
servigos, serdo atribuicdes do CONSTRUTOR, que devera atender as normas e legislagdes
pertinentes e considerar a qualificagéo profissional, a eficiéncia e a conduta no canteiro de obras.

A UGP-CAF podera exigir do CONSTRUTOR a substituicdo de qualquer empregado do
canteiro de obras, desde que verificada a sua incompeténcia para a execugéo das tarefas, bem
como por conduta nociva a boa administragéo do canteiro.

Todos os materiais, equipamentos e mé&o-de-obra, salvo disposicdo contraria, serdo
fornecidos pelo CONSTRUTOR.

Os servicos deverdo ser executados observando-se os procedimentos e Normas
Técnicas da ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

As providéncias e despesas, para as instalagdes provisorias e instalagdo do barracao,
necessarias a execugao da obra, serdo da competéncia e responsabilidade do CONSTRUTOR.
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O CONSTRUTOR mantera na obra, um diério, cujo modelo sera apresentado e aprovado
pela UGP-CAF. Nele, serdo anotados diariamente: todos o0s servigos em execugéo; o pessoal
empregado, o tempo ocorrido; o prazo contratual decorrido; as duvidas de projeto, ou de
condugao da obra que 0 CONSTRUTOR tiver; os esclarecimentos e determinagdes que a UGP-
CAF julgar necessarios. As anotagdes, diérias, serdo feitas em 3 (trés) vias, com preenchimento
completo dos dados da obra, finalizadas pelas assinaturas do engenheiro residente e engenheiro

fiscal.

Os trabalhos que nao satisfazerem as condi¢des contratuais seréo impugnados pela
UGP-CAF, devendo o CONSTRUTOR providenciar a demolicdo e reconstru¢des necessarias,

imediatamente apds o registro da ordem de servigo correspondente, no diario de obra.

4. FISCALIZAGAO E CONTRATADA:

A UGP-CAF fiscalizara obrigatoriamente a execugdo das obras ou servigos contratados,
a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos, especificagdes

e demais requisitos previstos no contrato.

A Fiscalizagdo sera exercida no interesse exclusivo da UGP-CAF. Nado exclui a
responsabilidade do contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua
ocorréncia, nao implica co-responsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos,
salvo quanto a estes for apurada a¢do ou omissao funcional na forma e para os efeitos legais.

O responsavel técnico pela obra ou servigo devera estar a disposicdo da Fiscalizacao,
podendo, sem prejuizo de sua responsabilidade pessoal, fazer-se representar por técnicos de
classe competente, o qual permanecera no local das obras ou servigos para dar execugao ao
contrato, nas condigdes por este fixadas.

A obra ou servigo devera desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento
entre o contratado, sua equipe e a UGP-CAF, dispondo esta de amplos poderes para atuar no
sentido do cumprimento do contrato.

A UGP-CAF ao considerar concluida a obra ou servigo, comunicara o fato a autoridade
superior, que providenciara a designacdo de comissé@o de recebimento, para lavrar termo de
verificagéo e, estando conforme, de aceitacdo proviséria ou definitiva, a partir do qual podera ser

utilizada a obra ou servico.
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5. NORMAS GERAIS:

Apobs a assinatura do contrato o CONSTRUTOR assume inteira responsabilidade sobre
os elementos apresentados para a obra, ndo sendo admitidas quaisquer alegagdes quanto a
omissao destes elementos que venham onerar a obra.

Os materiais a empregar na obra deverao ser novos, de primeira qualidade e obedecer
as especificacdes do presente memorial, as normas da ABNT no que couber e, na falta destas,
ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratdrios
tecnoldgicos idoneos. As marcas dos fabricantes séo indicativas da equivaléncia a ser exigida.

O CONSTRUTOR devera estar aparelhado com maquinas e ferramentas necessarias as
obras, como também mantera pessoal habilitado em nimero suficiente a perfeita execugao dos
Servigos nos prazos previstos.

O CONSTRUTOR submetera a aprovagao da UGP-CAF amostras de todos os materiais
e modelos de todos os servigos a serem executados nas obras.

Quando necessario, a UGP-CAF solicitara ensaios, exames e provas dos materiais ou
Servicos.

O CONSTRUTOR sera obrigado a retirar do local da obra os materiais porventura
impugnados pela Fiscalizagao.

N&o sera tolerado manter no local da obra quaisquer materiais estranhos a mesma.

O controle de qualidade e outros exigidos pela Fiscalizagdo ndo eximem o
CONSTRUTOR de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e servicos por ela
executados.

De modo algum a atuagéo da Fiscalizagéo, na parte de execugdo das obras, eximira ou
atenuara a responsabilidade do CONSTRUTOR pelos defeitos de ordem construtiva que as
mesmas vierem a apresentar. S6 a contratada cabera a responsabilidade pela perfeicdo das
obras em todos os seus detalhes.

O acesso do fiscal a qualquer parte da obra, a qualquer momento, sera facilitado pelo
CONSTRUTOR.

Os casos omissos serdo resolvidos em comum acordo entre 0 CONSTRUTOR e a UGP-
CAF.

O CONSTRUTOR devera fornecer por escrito a Fiscalizagdo o nome do engenheiro ou
Arquiteto responsavel pela execugdo da obra, assim como do engenheiro residente, caso nao

seja 0 mesmo profissional.
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O CONSTRUTOR devera manter na obra efetivo de m&o-de-obra composta por:
1 Engenheiro ou Arquiteto / Pleno, responsavel, com ART vinculada a obra;
1 Mestre de obras,

O CONSTRUTOR devera apresentar projeto de seu canteiro de obras provisério

constando de barracdo de obras, acesso de funcionarios e localizacdo de tapumes.

Durante a execugdo dos servicos, 0 CONSTRUTOR devera tomar todos os cuidados
necessarios no sentido de garantir protecdo e seguranga aos operarios, técnicos e demais
pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execugéo da obra e garantir a estabilidade e
funcionamento das redes de infra-estrutura localizadas nas areas adjacentes, que de alguma

maneira possam ser atingidos em qualquer das etapas da obra.

O CONSTRUTOR deverd manter ininterrupto servigo de vigiléncia no local da obra,
cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da obra e de seus materiais e equipamentos,

até sua entrega definitiva.

O CONSTRUTOR devera efetuar limpeza diaria da obra, obrigando-se a manté-la em

perfeita ordem, durante todas as etapas de execugéo.

O CONSTRUTOR devera manter na obra, em local bem visivel e a disposicdo da
Fiscalizagdo, o cronograma fisico, por diagrama de barras ou PERT/CPM, atualizado
semanalmente, em fungao do real desenvolvimento da obra e as licengas pertinentes em caso de
fiscalizacdo por Orgdos Publicos.

Cabera, obrigatoriamente, ao CONSTRUTOR a elaboragéo dos desenhos “as built’

incidentes sobre todas as areas e projetos relacionados neste Caderno em Autocad versao 2012.

Para quaisquer acréscimos de servicos ndo previstos, seus respectivos pre¢os deverao

ser previamente estabelecidos, por acordo entre a UGP-CAF e 0o CONSTRUTOR.

Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou de servigos especificados
por equivalentes somente podera ser efetivada mediante prévia e expressa autorizagdo da UGP-
CAF.

O CONSTRUTOR nédo podera sub-empreitar servigos, a ndo ser com expressa
autorizacdo da Fiscalizagéo, caso em que continuara responsavel pela execugao financeira do
contrato. Neste caso, atestado técnico referente a obra, somente sera concedido a

subempreiteira.
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O CONSTRUTOR devera tomar providéncias para evitar que seus servigos prejudiquem
benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados a UGP-CAF ou a terceiros.
Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, revestimentos, muros, etc., deverdo ser

integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

6. CONTEXTUALIZAGAO DA AREA

A area do projeto esta localizada na cidade de Niter6i-RJ, na Regido Oceénica, mais
precisamente no bairro de Piratininga como mostra a imagem abaixo. A area dista cerca de
14 km do centro do municipio e esté localizada préximo ao limite entre os bairros de Piratininga e

Camboinhas.

Praia de Piratininga c—
Local da obra = “

L
N o

1 km I

Imagem do Google Earth
Sistema de Coordenadas Geograficas
Datum WGS84

Figura 6-Local onde serdo feitas as obras — Praia de Piratininga, Niterdi/RJ.

7. SERVICOS PRELIMINARES

7.1. Locagao da Obra / Elementos Estruturais:

A locagao devera ser executada de maneira que obedega ao projeto, verificando todas as
dimens0es indicadas e interferéncias no local. A locagéo consistira em definir a exata posi¢ao da
obra dentro do terreno, de acordo com as plantas de localizacdo, observando-se os niveis e
cotas do projeto arquitetdnico.
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A locagédo sera de responsabilidade da(o) contratada(o), de maneira global, sobre
quadros de madeira que envolvam todo o perimetro da obra. Os quadros, em tabuas ou sarrafos,
serdo nivelados e fixados de tal modo que resistam as tensbes dos fios de marcagdo, sem
oscilagao e sem possibilidade de fuga da posi¢ao correta.
7.2. Limpeza do Terreno e Demoli¢do
Devera ser realizada a limpeza do terreno e a retirada de qualquer obstaculo que
impossibilite a perfeita locagdo da obra. Estes servigos serdo realizados de forma a deixar
completamente livres 0s espagos tanto da obra, como 0s acessos necessarios a locomogao,
transporte e deposito de materiais da construgéo.
7.3. Terraplenagem
A operagao sera precedida da execugédo dos servigos de limpeza. O desenvolvimento da
operacao de terraplenagem se processara sob a previsdo da utilizagdo adequada ou rejeicao dos
materiais extraidos.
O terreno devera ser nivelado de tal forma que permita 0 acesso dos usuarios no mesmo
nivel da areia da praia, ou através de rampas ou escadas de acesso.
7.4. Bota-fora e Aterro
Sera evitado o uso de empréstimo adaptando-se os niveis resultantes a adequada
compensacao de cortes e aterros. Os bota-foras seréo resultantes do material excedente na
compensagao efetuada no local através dos cortes realizados no terreno.
Para as escavagdes podera ser necessario a previsao de bombas de esgotamento de
agua, caso haja proximidade com o lengol fredtico.
Caso sejam efetuados descartes de material, 0 mesmo devera ser feito em locais
licenciados pelos Orgaos Publicos competentes, conforme leis vigentes.
7.5. Aterros
Séo setores da terraplenagem cuja implantacdo requer depdsito de materiais terrosos até
0s niveis previstos no projeto.
7.6. Equipamentos
Necessario para os cortes no terreno, transportes de terra para a construcdo de aterros,
lancamento do aterro e compactagédo do solo, até atingirem a compactacao ideal.
Equipamentos necessarios: Andaimes, vibradores de concreto, equipamentos elétricos

ou pneumaticos para fixagao, perfuracdo ou demoligdo que se fizerem necessarios.
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7.7. Placa de Obras
Deverdo ser colocadas placas com dimensdes e detalhes fornecidos pela EMUSA,
ficando seus custos a cargo do construtor; A placa sera em chapa galvanizada n°26, conforme

modelo e recomendacdes fornecidas pela EMUSA e tera dimensdes de (3,00 x 2,00) m.

7.8. Demoligdes e Retiradas

Demolicbes porventura necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita
técnica, tomados os devidos cuidados de forma a serem evitados danos a terceiros.
Incluem-se nas demolicbes as calgadas, meios-fios, pisos, vegetagdes respeitadas as
normas. A remogao e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demoligdes
serdo executados pelo construtor de acordo com as exigéncias da fiscalizacdo e da

municipalidade local.

8. URBANIZACAO

8.1. PAVIMENTAGOES e REVESTIMENTOS

As pavimentagbes sO poderdo ser executadas apds o assentamento das
canalizagbes que deverdo passar sob elas e completado o sistema de drenagem e das
obras de terraplanagem regularizagdo e compactagdo do terreno. As pavimentagbes de
areas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas terdo caimento necessario para perfeito e
rapido escoamento da agua para os ralos conforme especificagbes determinadas em
projeto.
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LEGENDA

SERVIGOS CORES m
NIVELAMENTO DE PISO COM CALGADA EXISTENTE EXECUTANDO CONCRETO RU STICO DESEMPENAD O DE 10,00 cm E INSTALAGAO DE MEIOFI0 (ANTIGA
AREA DE ESTACIONAMENTO) 487,00 m*
DEMOLIGAO DE CALGADA EXISTENTE , CONSTRUGAO DE CALGADA EM CONCRETO RUSTICO DE SEMPENADO DE 10,00 em E INSTALAGAO DE MEIO- IO 1849,00 r?
AREA A SER ATERRADA PARA A CONSTRUGAO DASPRAGAS (MODULOSA 8 eC) [ ] 236,00 né
AREA A SER ATERRADA PARA A CONSTRUGAO DE CALGADA EM CONCRETORUSTICO DESEMPENAD O DE 10,00 cm | oa 70 |
AREA TOTAL A SER ATERRADA -+ 480,70 it
DEMOLIGAO DE CALGADA EXISTENTE PARA A CONSTRUGAQ DAS PRAGAS (MODULOS A, BeC) L 1| #1000m
AREA TOTAL DASPRACA MODULOS A B, C) | 1000,00 me
DESMONTE DE ESCADA —
RECONSTRUGAO DE E SCADA DESMONTADA . —
MURO ANTIGO A SER ATERRADO [ | —_
MURO ANTIGO A SER DEMOLIDO —
AREA TOTAL DE INTERVENGAO - 3666,00 m?

MODULO (A ) _LEGENDA REVESTIMENTOS: AREA (m?)
D AREIA 54,00m?
%& Arachis repens-GRAMA AMENDOIM 12,00m*

Stenotaphrum Secundatum -GRAMA SANTO AGOSTINHO 81,00m?

PLACAS DE CONCRETO 38,96 m?

MODULO ( B ) LEGENDA REVESTIMENTOS : AREA (m?)
— | AREIA 70,00 2
@ Arachis repens-GRAMA AMENDOIM 12.,00 m?

Stenotaphrum Secundatum -GRAMA SANTO AGOSTINHO | 153 00 m?

PLACAS DE CONCRETO 52,88 m?
MODULO ( C ) _LEGENDA REVESTIMENTOS AREA (m?)
D AREIA 61,00 m?
:ﬁ Arachis repens-GRAMA AMENDOIM 12,00 m?*
I:‘ Stenotaphrum Secundatum -GRAMA SANTO AGOSTINHO 147,00 m?
PLACAS DE CONCRETO 48,00 m?
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8.1.1. Calgada em concreto rustico desempenado

Nos locais indicados no projeto sera executado calgada em concreto rustico
desempenado e a demolicdo do passeio existente, remogdo de entulhos e/ou
regularizagdo/compactacdo do solo para execugdo do passeio em concreto rustico
desempenado, dentro das normas de acessibilidade.

Devera ser executada pavimentacdo dos passeios com acessibilidade as pessoas com

deficiéncia, conforme especificado em projeto e de acordo com a NBR 9050/2015.

8.1.2. Placas de Concreto

As placas pré-moldadas de concreto terdo de 10,00cm de espessura. Para a sua
execucao sera utilizada tela de ago de 4,2 mm. Apds a fabricacdo da moldura de madeira, nas
dimensdes especificadas em projeto, e da colocagédo de plastico abaixo da forma de madeira,
devera ser colocado concreto de 20 Mpa até a altura de 5,00 cm. Em seguida sera colocada tela
de aco e novamente concreto de 20 Mpa até chegar a altura final de 10,00 cm de espessura.
Ap6s a cura do concreto e sua perfeita secagem, as placas deverdo ser assentadas
manualmente em terreno previamente preparado, com base compactada e piso nivelado,

obedecendo ao desenho técnico de locagdo das placas presente no projeto.
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8.2. Pergolados

Estrutura do pergolado:

Instalacdo de pilares, empregando eucalipto tratado com didmetro de 12 a 14 cm, fixados
e apoiados em blocos (50x50x50cm), sobre estacas em concreto armado, com didmetro de 20
cm;

Instalacdo de vigas, empregando eucalipto tratado com didmetro de 10 a 12 cm. As
extremidades das vigas deverao ter transpasses em relagéo aos pilares conforme detalhamentos
em projeto.

A fixacdo pecas de eucalipto tipo macho-fémea deveréo ter a espessura média de 2,5
cm; serdo fixadas com parafusos de rosca soberba; Obs: As “cabecas” dos parafusos deverao
ficar escondidos na madeira, e prever acabamento, empregando pé de madeira e cola;

Pintura: Aplicagao de verniz fosco em toda a estrutura do pergolado, em duas deméos,

apos preparo com fundo especial para madeira;

Figura 7
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8.3. MOBILIARIOS

8.3.1. Banco de Concreto
Banco modelo U, monobloco, em concreto liso/brita gnaisse, areia e cimento cpv/ari com
malha de ferro ac-60 4,2mm de 10 cm, medindo 1,30 metros de comprimento por 0,40 m de

largura, 0,50 m de altura e 0,05 m de espessura.

8.3.2. Canteiro

Plagueamento de assentamento do banco:

Placas de concreto armado pré-moldado com Fck igual a 20 Mpa com espessura de
6,00cm em pecas de até 90kgs com colocagao manual no local definitivo.

Paredes:

Alvenaria em blocos de concreto de 10 x 20 x 40 assentadas com argamassa de cimento
e areia no trago de 1:8 com parede de 10,00 cm de espessura.

Emboco:

Embogo com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 com 1,5 cm de espessura,
inclusive chapisco de cimento no trago de 1:3 com argamassa de 9mm de espessura.

8.4. ACESSIBILIDADE

A empresa que devera seguir rigorosamente a NBR 9.050/04 para a execucdo e

comprovar a especialidade na fabricagdo dos mesmos.
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e Rampa Rebaixo Meio Fio:

RAMPA i=10%

MEIO-FIO H=15¢m

MEIO-FIO REBAIXADO

PAVIMENTO DA VIA

RAMPA

\

i

-/

8.5. PAISAGISMO

Figura 8-Representacao Paisagismo
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Figura 8-Representacao Paisagismo

Figura 9-Representagdo Paisagismo

O projeto de paisagismo tem como objetivo principal a inser¢do de espécies,
predominantemente, do bioma da restinga como forma de restaurar esse sistema ecolégico.

A especificagdo da vegetagéo pretende reforgar a permanéncia da fauna e a pretensao
da fixacdo de outras espécies nativas comercialmente difundidas em projetos de paisagismo e

que se adequam muito bem a esses locais.
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8.5.1. Memorial de plantio

A area de plantio devera ser preparada com terra para o recebimento das mudas. Todo o
processo de preparo do terreno, a qualidade da terra para plantio, abertura das covas, plantio
com tutoramento deve ser acompanhado por um técnico capacitado, designado para verificar
todos os procedimentos.

Descri¢do dos procedimentos para a execugao dos servigos com eficacia para garantir a

pega e o desenvolvimento das espécies.

8.5.2. Parametros dos materiais

A terra vegetal adubada para os canteiros devera ter a proporgao de 1 parte de adubo
organico (esterco de curral ou composto),1 parte de argila e 1 parte de areia. Este solo deve ser
enriquecido com N-P-K e corrigido o pH a exemplo do substrato para o gramado, segundo

resultados de analise de solo.

As mudas devem estar acondicionadas em recipientes adequados para néo
apresentarem raizes defeituosas, ndo sendo aceitavel mudas com raizes dobradas, enoveladas

ou recentemente podadas.

As espécies arboreas e palmeiras indicadas para plantio devem ter o porte de 1.80m na

primeira bifurcagéo e o DAP (Didmetro na altura do peito) de 3 cm, fuste Unico.

O porte de espécies arbustivas de pequeno e médio porte deverao ter altura minima de
50 (cinquenta) centimetros e os arbustos de grande porte deverao ter altura minima de 1(um)

metro.

Agregados graudos e miudos - como saibro; brita; pedras decorativas; areia lavada e

outros - poderéo ser manejados ensacados ou a granel.

8.5.3. Os servigos

A execugdo dos servicos devera obedecer rigorosamente todas as indicagbes dos

seguintes itens:

Desenhos (de acordo com o projeto), locacdo de pavimentagdo, listas de materiais,
especificacdes e demais documentos integrantes do projeto.

Recomendagdes, instrucdes e especificacdes de fabricantes de materiais e/ou de
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especificacdes em sua aplica¢do ou na realizagao de certos tipos de trabalho.

Dispositivos aplicaveis da legislacdo vigente (Federal, Estadual ou Municipal), relativo a
materiais, seguranca, equipamentos de protecao individual, equipamentos de protecéo coletiva,

sinalizag&o, estoque e armazenamento de materiais.

8.54. Preparo do terreno

Toda a area que ira receber o plantio de novas mudas, inclusive de gramados, devera
ser limpa de todo material indesejavel como pedras, vegetagdo nao especificada no projeto,

resto de construgao e outros detritos.

Deve-se utilizar de ferramenta prépria para revirar a terra, descompactando o solo. Os

torrées de terra deverdo ser quebrados deixando os grédos com tamanhos aproximados.

O solo devera ser nivelado, uniformizando toda a superficie. Exceto nos casos onde em

projeto for especificado desniveis no terreno.

Estas operagdes serdo realizadas em solo rebaixado conforme o caso,
complementando-se com substrato de plantio conforme terra vegetal de procedéncia

reconhecida até o nivel de projeto.

Para gramados em placas a espessura de terra vegetal adubada devera ser da ordem
de 0,03m. No caso de arbustos isolados, arvores e arvoretas, devera ser feita uma troca do solo

por terra vegetal adubada nas covas.

Quando o tamanho das covas nédo estiver especificado no projeto, devera ser
convencionado 1 x 1 x 1m para arvores, 80 x 80 x 80 cm para arvoretas e 60 x 60 x 60 cm para

arbustos isolados.

8.5.5. O Plantio

GRAMADOS

As gramas em placa deverdo ser plantadas numa superficie a 0,02m do nivel acabado,
postas unidas, sem nenhuma sobreposi¢cdo. Apos o plantio devera ser feita a compactagdo com
rolo ou soquete a fim de eliminar possiveis imperfeicdes do mesmo. Quando o gramado for em
talude devera ser feito 0 estaqueamento das placas utilizando madeira de reflorestamento. As

estacas deverao ser retiradas entre 30 e 35 dias ou logo apds o enraizamento da grama.
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Especial atencdo deve ser dada a irrigagdo principalmente nos primeiros dias apds o
plantio. Esta devera ser de aproximadamente 10 L/m?/dia, sem jatos fortes nos primeiros 30
dias, devendo ser estendido para 3 (irés) vezes por semana em média (excegao para dias com

temperatura acima de 35°C, quando a rega tem que ser diaria).

ARBUSTOS DE PEQUENO PORTE E COBERTURAS

As mudas devem ser plantadas na densidade de 15 - 20 mudas /m?, dependendo do
tipo de espécies e do porte em que se encontrarem no momento do plantio. As regas devem ser
didrias através de irrigagdo automatizada ou manual. A frequéncia de rega, apds o pleno

estabelecimento das mudas, podera ser reduzida a duas vezes por semana.

ARVORES E ARBUSTOS DE GRANDE PORTE

Quando necessario deverdo ser estaqueadas com tutor de bambu ou madeira, no
minimo do tamanho da muda. No caso de arvores e arvoretas isto € obrigatorio. As palmeiras
deverdo ser estaqueadas com bambu (sempre inteiro) ou madeira formando um tripé, com
auxilio de borracha ou outro material que proteja o tronco de ferimentos da amarragdo. Devem

ainda permanecer com as folhas amarradas até o completo enraizamento da planta.

As regas deverdo ser abundantes e diarias nos primeiros 30 dias, de modo que o solo
atinja a capacidade de campo. Depois € recomendavel em torno de 3 regas por semana.

Recomenda-se de 5-20L/cova dependendo da espécie (respectivamente arbustos e palmeiras).

LIMPEZA

Todo material remanescente do servico em questdo devera ser removido do local,
ensacado ou em direcionado para cagambas de lixo, conforme legislagdo especifica ou
indicacao da fiscalizagdo. Todo este material deve ser retirado, € numa orientagéo ecoldgica,

realizando a separagao da matéria que poderé ser reciclada.

Devera ser feita a lavagem da pavimentagdo ou mobiliario que estejam com residuos

oriundos da execuc¢éo do servigo em questao.

A Limpeza do local sera a Ultima etapa do processo de execugdo, caracterizando o

cumprimento do servigo.
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8.5.6. Espécies

8.5.6.1.  Bougainvillea spectabilis (vermelho)

Nome popular: Primavera Americana
Nome cientifico: Bougainvillea Spectabilis
Familia: Nyctaginaceae

Origem: América do Sul, Brasil

Ciclo de vida: Perene

Folha: Folhas de coloragéo verde-médio, tem tamanhos e formatos que variam bastante

porque esta planta recebeu diversas modificagdes.
Crescimento da planta: Arbusto de crescimento rapido escandente de até 5 metros.

A Bougainvillea é um arbusto escandente, pertence a familia das Nyctaginaceae, nativa
do Brasil, perene, de até 5 metros de altura.

Muito ramificada, com espinhos na ramagem.
Folhas pequenas levemente coberta por pelos finos, curtos e macios.

Flores pequenas, envolvidas por 3 bracteas grandes, vistosas, nas cores branca, rosa

claro, coral, carmim, laranja, purpura e amarelo. Surgem principalmente na primavera-veréo e
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esporadicamente durante o ano.

Espécie intensamente hibridada, existindo hoje em cultivo dezenas de cultivares com
formas bem diferentes da espécie tipica. As bracteas formam-se em grandes cachos nas pontas
dos ramos, simples ou dobradas, de cores branca, vermelho, vinho, laranja, amarela, ferrugem e

rosa.

8.5.6.2.  Lundia cordata

Nome cientifico: Lundia cordata (Vell.) DC.
Familia: Bignoniaceae
Nomes populares: Pente de macaco, cipd campo da areia.

Origem: Brasil, ocorre do nordeste ao sudeste.

Caracteristicas morfologicas: Trepadeira escandente possui folhas divididas em trés
foliolos e sua superficie é coberta de pelos curtos. As flores surgem em grupos, medindo cada

uma aproximadamente 5¢cm, de cor vermelha.

RUA CORONEL GOMES MACHADO N°258 — CENTRO — NITEROI



a '\ , WBANCO_DE DESARROLLO
ﬁ-' DE AMERICA LATINA

NITEROI PRO-SUSIENTAVEL
Cultivo: A semente germina de 13 a 20 dias.

Periodo de florescimento e frutificagdo: Floresce de janeiro a junho e inicia a frutificagdo
em junho.

Utilidades econdmicas: Apresenta alto valor paisagistico devido a beleza de suas flores.

8.5.6.3.  Passiflora edulis

NOMENCLATURA: Maracuja vem do Tupi-guarani e significa “comida na cuia” por
causa do formado do fruto e os adjetivos para as espécies significam Al — “grande” e Peroba

‘de casca amarga”.

Origem: As espécies de P. edulis e P. Alata ocorrem em varias formagdes florestais do
sudeste e sul do Brasil, enquanto que a P. cincinnata aparece com mais frequéncia no cerrado

e norte do Pantanal e a P. quadrangularis € endémica da floresta Amazénica, Brasil.

Caracteristicas: Todas sdo trepadeiras lenhosas e robustas de 5 a 10 metros de
comprimento. As plantas tém talos basais lenhosos de cor castanha acinzentado, com de 3 a 6
cm de didmetro. Os ramos s&o glabros (sem pelos), semi-angulosos de cor verde escura com
entrends espagados de 2 a 8,5 cm de disténcia com estipulas (formagao laminar na base das
folhas). A P. alata tem folhas simples e grandes, caracterizadas por um tecido laminar nos
ramos e flores com pétalas avermelhadas. A P.. edulis tem folhas tri-lobadas com 3 recortes até

0 meio de limbo (tecido foliar) com flores esbranquigadas. A P. cincinnatatem folhas digitadas
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com 5 recortes bem profundos e flores de coloragéo violacea. A P. quadrangularis também tem
folhas simples, menbranaceas e com nervuras notdrias, porém seus ramos sao quadrilateros e

suas flores tem pétalas brancas verticilos (tipo de estames masculinos ndo férteis) de cor

vinacea esbranquicada.

Dicas para cultivo: Trepadeira de crescimento rapido que resiste a temperaturas de até
0 grau, vegeta bem em altitudes variando de 400 a 1.000 m acima do nivel do mar. O solo deve
ser profundo, Umido, com pH neutro (6,6), com constituigdo arenosa ou argilosa (solo vermelho).
E preciso plantas no minimo 2 plantas para haver polinizagdo cruzada e uma melhor
frutificacdo. E preciso fazer uma parreira na horizontal com arames formando uma malha da 40
cm entre arames para sustentar a planta. As plantas iniciam a frutificagdo no 12 ano para a

maioria das espécies e a partir do 2° ano no caso do Maracuja acu.

Mudas: As sementes sdo achatadas, recalcitantes (que perde o poder germinativo
rapidamente). A germinagao ocorre em 30 a 45 dias em qualquer tipo de substrato rico em
matéria organica, poroso, deixado em ambiente sombreado. As mudas crescem rapido e em 4
meses ja podem ir para o lugar definitivo. No viveiro deve-se tomar o cuidado com lagartas de
borboletas que comem completamente as plantas. E melhor planta-las no inicio do verdo,
porém, para 0 Maracuja acu é necessario fazer uma cobertura para sombrear a planta no

primeiro ano apds o plantio e para proteger de geadas no inverno.

Plantando: Pode ser plantada a pleno sol, bem como na sombra bosques com arvores
grandes bem espagadas, nesta situagdo demora mais para frutificar. Espagcamento entre plantas
4 x4 m. A parreira deve ter 6 mourdes, distanciados a 2 m entre si e 3 metros entre os pares,
com altura de 1,60 para facilitar a colheita dos frutos. Adicione a cova 400g de calcario e1 kg de
cinzas e 8 litros de matéria organica. Irrigar a cada quinze dias nos primeiros 3 meses se faltar

agua.

Cultivando: Fazer apenas podas de formagéo e eliminar os brotos que nascerem na
base do caule, manejando os ramos num tutor e continuar amarrando os ramos na parreira para
nao cairem. Adubar com composto organico, pode ser (4 litros) de cama de frango bem curtida
+ 20 gr de N-P-K 10-10-10 nos meses de setembro a outubro, distribuindo-os a 30 cm do caule.

Manter cobertura morta por volta do pé para manter a umidade.
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8.5.6.4.  Dypsis lutescens

Nome Cientifico: Dypsis lutescens

Nomes Populares: Palmeira-areca, Areca, Areca- bambu

Familia: Arecaceae

Categoria: Arbustos, Arbustos Tropicais, Palmeiras Clima: Equatorial, Subtropical,
Tropical

Origem: Africa, Madagascar

Altura: 3.6 a 4.7 metros, 4.7 a 6.0 metros, 6.0 a 9.0 metros, 3.0 a 3.6 metros

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Ciclo de Vida: Perene

A palmeira-areca é umas das palmeiras mais populares do mundo, tanto no jardim
quanto na decoragao de interiores. De estipes multiplos, chega a ser muito entouceirada. Os
estipes séo elegantes, anelados, com bainhas de coloragao verde-esbranqui¢ada a amarelada.
As folhas s&o grandes, verdes, recurvadas, compostas por 20 a 50 pares de foliolos, com
peciolos e raquis amarelados. As inflorescéncias séo ramificadas, com numerosas e pequenas
flores de cor branco-creme, perfumadas. Os frutos sdo verde- amarelados e tornam-se

arroxeados quando maduros.
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Em comparagdo com outras palmeiras, a areca-bambu apresenta rapido crescimento.
Ela pode ser conduzida de duas formas: com porte arbustivo (com muitos caules — atinge até 3
metros) ou arboreo (com poucos caules — atinge até 9 metros). O porte arbustivo é natural, isto
€, ndo € necessario nenhum tipo de manejo para que a planta fique entouceirada. Ja o porte
arbdreo, € conseguido através da poda dos estipes excedentes pela base. Esta poda deve ser
realizada continuamente, sempre que surgirem novas brotagbes, para que os estipes

selecionados ganhem vigor e se sobressaiam.

Esta palmeira ainda é mais versatil do que se imagina, podendo ser amplamente
utilizada no paisagismo tropical, seja isolada, em cercas vivas, grupos ou até mesmo envasada,
em patios e ambientes internos. Apesar de tolerar o sol pleno e crescer muito nestas condigdes,
ela fica com as folhas amareladas, com as pontas queimadas. Suas folhas ficam mais vistosas
e bonitas sob meia sombra ou luz difusa. Plantas envasadas que permanecem muitos meses
em interiores devem receber um periodo de descanso em ambientes externos a meia-sombra

para retomarem o vigor

Tolerante a transplantes e ao frio leve. As adubagdes mensais restringem-se a
primavera, verdo e outono. Multiplica-se por sementes que germinam em 2 a 6 meses e por

divisdo das touceiras enraizadas.

8.5.6.5.  Vriesea neoglutinosa
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Nome : Vriesea neoglutinosa Mez;

Familia: Bromeliaceae

8.5.6.6.  Bromelia antiacantha

"N B e o

Introdugéo:

Usada como cerca-viva em propriedades rurais, assim como utilizada na extracdo de
fibras para confecgéo de cordas. Produz frutos comestiveis e medicinais. Os frutos apresentam

atividade citotoxica moderada-fraca.
Sinonimia:
- Agallostachys antiacantha (Bertol.) Beer;
- Agallostachys commeliniana (de Vriese) Beer ;
- Bromelia commeliniana de Vriese;
- Bromelia sceptrum Fenzl ex Hlgel;

- Hechtia longifolia Baker;
Etimologia:

Caraguata vem do tupi-guarani e significa "erva da folha fibrosa"

Caracteristicas:
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Bromelidcea muito grande, estritamente terrestre, pois néo é capaz de retirar nutrientes
sem ser pela raiz, a planta possui formato assustador devido aos grandes espinhos que

revestem as margens das folhas.

Os frutos sdo grandes a depender da variedade podem ser doces ou &cidos. A
variedade de frutos grandes e doces é muito boa para o consumo in-natura; enquanto que a

variedade comum é mais usada no preparo de xaropes para gripe.
Folhas:

As folhas sdo dispostas em rosetas (nascem a partir de um eixo em espiral), séo verdes

escuras e a base da folha é sempre avermelhada sendo muito facil identificar essa espécie.
Frutos:

Frutos ovoides ou elipsoides, 50 mm compr., 25 mm diam.

8.5.6.7.  Allagoptera arenaria

Nome cientifico: Allagoptera arenaria(Gomes) Kuntze
Familia: Arecaceae
Nomes populares: Coquinho de guriri; guriri; cdco da praia.

Origem: Exclusiva do Brasil ocorre no dominio Mata Atlantica do nordeste ao sul do
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territorio sendo frequentemente encontrados corddes litoraneos.
Altura: Até 1,5m.

Caracteristicas morfologicas: Apresenta caule subterraneo e as folhas medem
aproximadamente 1,5m de comprimento e seus foliolos séo agrupados em feixes inseridos de
forma variada. As flores surgem agrupadas como uma espiga, as flores femininas se inserem na
base e as masculinas logo acima. Fato interessante € que as flores masculinas abrem-se antes
das femininas. Os frutos, geralmente com uma semente, apresentam coloragdo amarelo-

alaranjada quando maduro.

Cultivo: E uma espécie de crescimento lento que se adapta bem a diversas condicdes.
Possui alta resisténcia a seca e geadas, porém necessita de muito sol para frutificar, as

sementes germinam de 60 a 120 dias e s frutifica no 4° ano de desenvolvimento.

Periodo de florescimento e frutificacdo: Varias vezes ao longo do ano, com mais

intensidade de outubro a junho.

Caracteristicas interessantes: A polpa do fruto maduro é muito carnosa e adocicada,
exala forte aroma que atrai a fauna. E uma palmeira pioneira da restinga pois consegue
germinar na areia desnuda e debaixo de suas folhas ocorre acumulo de matéria orgénica no
solo criando o ambiente perfeito para o estabelecimento de outras espécies. Por possuir caule

subterrdneo essa espécie tem a capacidade de resistir ao fogo.

8.5.6.8.  Capparis flexuosa

» " , gy
Bloody Hﬁvav Bones
Capparis! of
CARPARAC &

Ann Sta C.29, 2006
\ .‘ 7’ |
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Nome cientifico: Capparis flexuosa (L.) J.Presl.

Familia: Capparaceae

Nomes populares: Feijdo de boi, sapotaia, mussambé indecente.
Origem: Brasil em todas as regides menos no sul.

Altura: De 3m a 9m.

Caracteristicas morfologicas: Arbusto com ramos voluveis, folhas oblongas ou
levemente obovadas e discolores. As flores com quatro pétalas alvas e muitos estames alvos,
abrem-se a noite e sdo perfumadas e apresentam 3cm de didmetro. O fruto € uma capsula
avermelhada, alongada, péndula que se abre em duas valvas e as sementes sdo envoltas numa

polpa branca.
Cultivo: Mudas através de sementes.

Utilidades econdmicas: Fornece madeira branca ou amarelo-clara, compacta, dura, nao
elastica, apropriada para obras de torno e marcenaria, sendo aproveitada também como lenha.
Ressalta-se o0 grande potencial ornamental e pode ser utilizadas para revestir caramanchdes,

colunas e muros.

Propriedades medicinais: Utilizada como diurético, contra doengas cuténeas, e como

sedativo e anti-espasmddico.

Caracteristicas interessantes: As flores sdo polinizadas por esfingideos. As gargas

gostam de fazer seus ninhos nos ramos desta planta na restinga.
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8.5.6.9.  Canavalia rosea

Nome Cientifico: Canavalia rosea

Familia: Fabaceae.

Caracteristicas: planta herbacea com ramos de até 10 metros de comprimento.
Porte: Baixo e estendido.

Fenologia: 0 ano todo, em locais quentes e da primavera ao outono, em regides mais

frias.
Cor da flor: Rosa ou lilas.
Cor da folhagem: verde, com folhas arredondadas e coriaceas.

Origem: Nos trépicos de ambos hemisférios e aqui, no Brasil, nas restingas do Para até

Rio Grande do Sul, incluindo Fernando de Noronha.
Clima: tropical e subtropical.

Luminosidade: sol pleno.
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8.5.6.10. Cereus fernambucencis

Habitat:
E endémica do Brasil na regido costeira do sul
Descricao:

E um cacto colunar ereto ou semi-prostrado que atinge um metro de altura, mede até 15
cm de diametro com 3 a 8 costelas, espinhos centrais de 5 a 5,5 cm de comprimento e 4 a 7
espinhos radiais. Possui flores brancas de 25 c¢cm de cor esverdeada, reduziu as pétalas

exteriores e irregulares, brancas dentro das pétalas.
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8.5.6.11.  Pilosocereus arrabidae

Nome Cientifico:
Pilosocereus arrabidae
Nome Comum:
Facheiro-da-praia
Sin6nimo:

Cereus macrogonus
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8.5.6.12.  Clusia fluminensis

Nome Cientifico: Clusia fluminensis

Nomes Populares: Clusia,

Familia: Clusiaceae

Categoria: Arbustos, Arbustos Tropicais

Clima: Equatorial, Mediterraneo, Oceanico, Subtropical, Tropical
Origem: América do Sul, Brasil

Altura: 1.2 a 1.8 metros, 1.8 a 2.4 metros, 2.4 a 3.0 metros, 3.0 a 3.6 metros, 3.6 a 4.7

metros
Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno
Ciclo de Vida: Perene

Nativa do litoral de Sdo Paulo e Rio de Janeiro, a clisia pode ter o porte de arbusto ou
arvoreta, podendo atingir 6 metros de altura se néo for podada. Sua folhagem é bastante
ornamental, apresentando folhas rigidas, brilhantes em forma de gota. Ela tem uma
caracteristica interessante: € capaz de absorver gas carbonico durante a noite, tendo assim
uma fotossintese mais eficiente e uma grande protecdo contra a desidratagdo. As flores s&o
pequenas e brancas, e a espécie é diodica, isto é, apresenta plantas macho e fémea separadas.

A floragao ocorre na primavera e verdo. Os frutos pequenos atraem os passarinhos.
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Tem ampla utilizagao paisagistica, sendo excelente para a implantagéo de cercas vivas
e renques rusticos e resistentes, principalmente no litoral, onde outras plantas encontram
dificuldade em se adaptar. Também pode ser plantada em vasos em terragcos ou ambientes

internos, além de arbustos informais isolados ou em grupos no jardim.

8.5.6.13.  Clusia lanceolata

Nome cientifico: Clusia lanceolata Cambess.
Familia: Clusiaceae

Nomes populares: Abaneiro, cebola da praia.
Origem: Brasil.

Altura: De 1m a 6m.

Caracteristicas morfologicas: Com latex branco ou amarelado, dotada de copa pequena
e irregular, com ramos novos cilindricos, de tronco tortuoso e geralmente ramificado desde a
base, de 10 — 15¢m de didmetro, com casca quase lisa de cor acinzentada. Folhas com peciolo
de 0,8 - 1,5cm; l&mina oblanceolada a estritamente eliptica, de &pice subagudo a arredondado
e base cuneada a atenuada, cartacea a subcoriacea formando um angulo de 20° com a nervura
central. Flores terminais, solitarias ou em grupos de 2 — 3, de 3 — 4cm de diédmetro, com 6 - 8
pétalas brancas e vermelhas na base, com pedicelo de 0,5 - 1,5cm de comprimento. Fruto
subgloboso, deiscente, com estigmas distantes entre si e do apice, com sementes envoltas por
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arilo amarelo — alaranjado.

Cultivo: As sementes tem germinagdo rapida (6-34 dias) e devem colocadas para
germinar logo apés a coleta dos frutos. E preferencialmente cultivada a pleno sol, sendo
possivel sobreviver em condicdes de meia sombra. O solo pode ser empobrecido como areia

branca, mas desenvolve-se bem melhor em solo argiloso.

Periodo de florescimento e frutificagdo: Flores de janeiro a setembro, frutos de julho a

novembro.

Utilidades econdmicas: Esta espécie é vastamente utilizada no paisagismo, ja que ndo
sofre 0 ataque de pragas e por sua alta capacidade adaptativa € cultivada nas mais diversas

formas.

Propriedades medicinais: O latex pode ser utilizado como cicatrizante de feridas e
analgésico, no tratamento de doengas da pele e reumatismo, e a resina floral apresenta

atividade antimicrobiana principalmente contra bactérias gram positiva e negativa.

8.5.6.14. Stenotaphrum secundatum

Nome Cientifico: Stenotaphrum secundatum

Nomes Populares: Grama-santo-agostinho, Grama-de-santo-agostinho, Grama-inglesa
Familia: Poaceae

Categoria: Gramados

Clima: Equatorial, Oceanico, Subtropical, Tropical
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Origem: América do Sul

Altura: menos de 15 cm

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno
Ciclo de Vida: Perene

A grama-santo-agostinho tem folhas lisas, sem pelos e estreitas, de coloragéo verde-
escura. E rizomatosa, isto é, o caule fica abaixo do solo e emite as folhas para cima. E indicada
para jardins residenciais e de empresas, principalmente no litoral, formando gramados bem
densos. Deve ser aparada sempre que alcangar 3 cm. Vendida comumente na forma de placas,

sementes ou mudas.

Pode ser cultivada a pleno sol ou meia sombra, em solos férteis, com adubagdes
semestrais e regas regulares. E tolerante & salinidade e contraindicada para locais muito frios.

Multiplica-se por sementes e pela divisdo dos rizomas enraizados.

Nome Cientifico: Arachis repens

Nomes Populares: Grama-amendoim, Amedoim-forrageiro, Amendoim-rasteiro,

Amendoinzinho
Familia: Fabaceae
Categoria: Forragdes a Meia Sombra, Forragdes ao Sol Pleno
Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical
Origem: América do Sul, Brasil

Altura: 0.1 a 0.3 metros
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Luminosidade; Meia Sombra, Sol Pleno
Ciclo de Vida: Perene

A grama-amendoim é uma excelente forragdo, com textura diferente, ela dispensa as
podas periddicas. Embora seja muito parecida com Arachis pintoi, € uma espécie distinta.
Forma um denso colchdo verde, com delicada flores amarelas. E muito utilizada para protegéo
de taludes e como pastagem nutritiva, em alguns jardins rurais pode ter o inconveniente de

atrair lebres. Rustica, embora néo seja resistente ao pisoteio, possui rapido rebrote.

Deve ser cultivada a pleno sol ou meia-sombra, em solo fértil e preferencialmente
enriquecido com matéria organica, com regas regulares. Tolera secas, mas néo é tolerante a
geada. Multiplica-se por divisdo dos estolées enraizados e pelas sementes formadas embaixo

da terra.
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